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1.25 Natrio chloratas ir cukrus arba aliuminio sprogmuo 


2 skyrius. Minos ir granatos 


2.1 Vamzdžių rankinė granata 


2.2 Nagų granata 


2.3 Vyno butelio kūgio įkrovimas 


2.4 Granatos-skardinės iškrovimo mina 


2.5 Skiedinio laužo kasykla 


2.6 Kokso butelio formos užtaisas 2.7 


Cilindrinės ertmės formos užtaisas 


2.8 Nepasiekiamas 
2.9 Piltuvo formos krūvis 2.10 


Linijinis krūvis 


9 mm šaudmenims 3.2 Srautas (12 gabaritų) 


3.3 Šratų sklaidos valdymas 3.4 


Karabinas (7,62 mm standartinis šautuvo šovinys) 


3.5 Daugkartinis gruntas 


3.6 vamzdinis pistoletas .45 kalibro šaudmenims 
3.7 Match Gun 


3.8 Šautuvo kasetė 3.9 


Vamzdinis pistoletas, skirtas 0,38 kalibro šoviniams 


4 skyrius. Minosvaidžiai ir raketos 


4.1 Atatrankos paleidimo priemonė 


4.2 granatsvaidis šautuvas 4.3 


granatsvaidis (57 mm kartoninis konteineris) 


4.4 Ugnies butelių paleidiklis 


4.5 Granatų paleidimo įrenginiai 


4,6 60 mm skiedinio sviedinio paleidimo įtaisas, 


5 skyrius. Padegamieji įtaisai 


5.1 Cheminis ugnies butelis 


5.2 Uždegiklis iš knygų degtukų 5.3. 


Mechaniškai uždegamas ugnies butelis 
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5.4 Želiuotas liepsnos kuras 
5.4.1 Šarminės sistemos 
5.4.2 Šarmo ir alkoholio sistemos 


5.4.3 Muilo ir alkoholio sistema 5.4.4 


Kiaušinio baltymo sistemos 5.4.5 


Latekso sistemos 5.4.6 


Vaško sistemos 5.4.7 


Gyvūnų kraujo sistemos 5.5 Rūgšties 


uždelsimas Degamoji baltoji liepsna. 


Improvizuotas geležies oksidas 5.8 


Improvizuotas geltonasis blyksnis 
5.9 Improvizuotas baltas dūminis 


šaudmenis 5.10 improvizuotas juodas dūminis 


šaudmenis 6 skyrius. Saugikliai, detonatoriai ir delsimo 


mechanizmai 


6.1 Elektros lemputės iniciatorius 


6.2 Saugiklio uždegiklis iš knygų degtukų 6.3 
Uždelsiamas uždegiklis iš cigarečių 6.4 
Laikrodžio delsos laikmatis 6.5 


Saugiklio uždegimas be mirksėjimo 


6.6 Džiovintų sėklų laikmatis 


6.7 Saugiklių laidai 


6.7.1 Greitai degantis saugiklis 

6.7.2 Lėtai degantis saugiklis 6.8 
Skalbimo laiko delsos jungiklis 6.9 Laiko delsos 
granata 6.10 Laiko uždelsimas 
skysčiui 6.11 Trumpalaikis granatos 


uždelsimas 6.12 Ilgalaikis granatos delsa 


6.13 Detonatorius 


7 skirsnis - Įvairūs 


7.1 Skalbinių segtuko jungiklis 


7.2 Pelės gaudyklės jungiklis 


7.3 Lankstus plokštės jungiklis 


7.4 Metalinis rutulinis jungiklis 
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7.5 Aukščiamačio jungiklis 


261 ) | dašis 
7.7 Peilio jungiklis 


A1.3 Švino azidas 


A1.4 DDNP 


A2.1 TNT 


A2.2 Nitrokrakmolas 
3 Tetri 
A2.4 RDX 
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K arinis dinamita s 
A2.8 Amatolis 


A2.9 PETN 
A210S sia šaliėi 
A211 Sudėtis B A2 12 
Sudėtis C4 


A2.13 Amonio nitratas 


Colophon 
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Frankfordo arsenalas 
Filadelfija, Pensilvanija 


Tik oficialiam naudojimui 


Norėdami gauti daugiau informacijos ar papildomų intarpų, kreipkitės: 


Frankfordo arsenalo 
vadovaujantis pareigūnas 


ATTN: SMUF A-U3100, Specialiųjų produktų skyrius, mažo kalibro inžinerijos 
direktoratas, Filadelfija, 19137 m. 


Kai bus baigti vertinimo testai, bus pateikti papildomi įdėklai. Praneškite aukščiau nurodytai agentūrai apie bet 
kokį adreso pasikeitimą, kad galėtumėte juos gauti. 
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Improvizuotos ginkluotės vadovas (savadarbiai sprogstamieji įtaisai arba IED) 


0 skyrius 
Įvadas 


0.1 Tikslas ir taikymo sritis 


Netradicinio karo operacijose gali būti neįmanoma arba neprotinga naudoti įprastą karinę amuniciją kaip 
įrankius atliekant tam tikras misijas. Vietoj to gali prireikti pagaminti reikiamą ginkluotę iš vietoje 
prieinamų ar nereikliųjų medžiagų. Šio vadovo tikslas - padidinti specialiųjų pajėgų ir partizanų pajėgų 
potencialą, išsamiai aprašant amunicijos gamybą iš iš pažiūros nekenksmingų vietoje turimų medžiagų. 


Pagaminti, tikslūs prietaisai beveik visada bus efektyvesni, patikimesni ir lengviau naudojami nei 
improvizuoti, tačiau lentynos daiktų tam tikroms operacijoms dėl saugumo ar logistikos priežasčių tiesiog 
nebus. Todėl operatoriui teks pasikliauti medžiagomis, kurias jis gali nusipirkti vaistinėje ar dažų 
parduotuvėje, rasti šiukšlių krūvoje arba kraustytis iš karinių atsargų. Be to, daugelis ingredientų ir 
medžiagų, naudojamų gaminant naminius gaminius, yra tokie įprasti arba nekenksmingi, kad juos galima 
nešiotis nesukeliant įtarimo. Pats užbaigtas daiktas dažnai yra lengviau paslėptas arba 

užmaskuojamas. Be to, lauko tikslinė prekė gali būti pritaikyta numatytam tikslui, taip suteikiant 
pranašumą prieš standartinį lankstumą ir universalumą. 


Vadove pateikiami paprasti paaiškinimai ir iliustracijos, leidžiančios statyti daiktus darbuotojams, kurie 
paprastai nėra susipažinę su šaudmenų gamyba ir tvarkymu. Šie daiktai buvo sukurti įmonės viduje arba 
gauti iš kitų leidinių arba personalo, užsiimančio amunicija ar specialiaisiais karo darbais. Šiame vadove 
pateikiami sprogmenų, detonatorių, raketinių medžiagų, forminių užtaisų, šaulių ginklų, minosvaidžių, 
padegamųjų, uždelsimų, jungiklių ir panašių gaminių gamybos iš vietinių medžiagų metodai. 


0.2 Sauga ir patikimumas 


Kiekvienas elementas buvo įvertintas tiek teoriškai, tiek eksperimentiškai, siekiant užtikrinti saugumą ir 
patikimumą. Daugelis elementų buvo išmesti dėl būdingų pavojų arba nepatikimo veikimo. Saugos įspėjimai 
aiškiai įtraukiami į procedūras, kuriose jie taikomi, tačiau pabrėžiama, kad sauga yra požiūrio reikalas. 
Įrodytas faktas, kad budrūs, situaciją apgalvojantys ir tinkamų atsargumo priemonių vyrai patiria mažiau 
nelaimingų atsitikimų nei neatsargūs ir abejingi. Svarbu, kad darbas būtų suplanuotas ir nurodymų būtų 
tiksliai laikomasi; visi darbai turi būti atliekami tvarkingai ir tvarkingai. Gaminant sprogmenis, detonatorius, 
raketinį kurą ir padegamąsias medžiagas, įranga turi būti švari, vengti tokių energijos koncentracijų 

kaip kibirkštys, trintis, smūgis, karšti daiktai, liepsna, cheminės reakcijos ir per didelis slėgis. 


Nustatyta, kad šie elementai yra veiksmingi daugelyje aplinkų; tačiau norint užtikrinti tinkamą veikimą, 
mėginiai turi būti imami ir tikrinami nuotoliniu būdu prieš naudojant faktiškai. Cheminius gaminius reikia 
panaudoti kuo greičiau po paruošimo ir laikyti juos be drėgmės, nešvarumų ir aukščiau 

nurodytų energijos koncentracijų. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bet kokiam bandymui 
pakeisti ar naudoti daiktus kitais tikslais, nei nurodyta ar numatyta. 
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0.3 Vartotojo komentarai 


Numatoma, kad šis vadovas bus retkarčiais peržiūrimas arba keičiamas. Tokiu būdu bus galima 
atnaujinti esamą medžiagą ir pridėti naujų elementų, kai tik jie bus prieinami. Vartotojai 

raginami pateikti rekomenduojamus pakeitimus ar komentarus, kad patobulintų šį vadovą. 
Komentarai turi būti įvesti į konkretų puslapį, pastraipą ir teksto eilutę, kurią rekomenduojama 

keisti. Kad būtų užtikrintas supratimas ir išsamus įvertinimas, kiekvienas komentaras turėtų būti 
motyvuotas. Komentarai turėtų būti siunčiami tiesiogiai Jungtinių Valstijų armijos Specialiosios karo 
mokyklos vadui, Fort Braggui, Šiaurės Karolina 28307, ir Jungtinių Valstijų armijos vadovui, Frankfordo 
arsenalui, SMUFA-J8000, Filadelfija, Pensilvanija 19137. 
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Improvizuotos ginkluotės vadovas (savadarbiai sprogstamieji įtaisai arba IED) 


1 skyrius 


Sprogmenys ir raketiniai degalai (įskaitant uždegiklius) 


1.1 Plastikinis sprogstamasis užpildas 


Plastikinis sprogstamasis užpildas gali būti pagamintas iš kalio chlorato ir vazelino. Šį sprogmenį galima susprogdinti 
su komerciniu Nr. 8 arba bet kokiu kariniu sprogdinimo gaubtu. 


Procedūra 


1. Ant kieto paviršiaus plonai paskleiskite kalio chlorato 
kristalus. Apvalų pagaliuką apvoliokite ant kristalų, kad sutrupėtų 


iki labai smulkių miltelių, kol atrodys kaip veido pudra arba 
kvietiniai miltai. 


2. Į platų dubenį ar panašų indą įdėkite 9 dalis miltelių kalio 
chlorato ir 1 dalį vazelino. Sumaišykite ingredientus 
rankomis (minkykite), kol susidarys vienalytė pasta. 
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1.2 Kalio nitratas 


Kalio nitratas (druska) gali būti išgaunamas iš daugelio natūralių šaltinių ir gali būti naudojamas azoto rūgščiai, juodiesiems milteliams 
ir daugeliui pirotechnikos gaminių. Derlius svyruoja nuo 0,1 iki 10 26 masės, priklausomai nuo dirvožemio derlingumo. 


| Medžiagos | Šaltinis 


Nitratų turinčios žemės ar kitos medžiagos, apie 3-1/2 galonų 
(13-1/2 litro) 


Dirvožemis, kuriame yra senų sugedusių daržovių ar gyvūnų 
reikalas 


Seni rūsiai ir (arba) žemės ūkio purvo grindys 


Žemė iš senų kapinių 


Sunykę akmens ar skiedinio pastato pamatai 


Visiškai sudegė balkšvi medžio pelenų milteliai 
Visiškai sudegęs popierius (juodas) 


Ė keptuvė arba indas, bent jau tokio dydžio kaip kibiro dugnas | 
Žž karščiui atsparus indas (keraminis, metalinis ir kt.) | 


|Vanduo - 1-3/4 galonų (6-3/4 litro) | 


Iš peilis, atsuktuvas ar kitas skyles darantis instrumentas | 
EŽ apie 1 galonas (4 litrai) (viskis, alkoholis ir kt.) | 


Šilumos šaltinis (ugnis, elektrinis šildytuvas ir kt.) | 
|Popierinė | 
liuosta | 


Pastaba: svarbūs tik ingredientų kiekių santykiai. Taigi, norint gauti dvigubai daugiau kalio nitrato, naudojami dvigubi kiekiai. 


Inas medžio pelenai, apie 1/2 puodelio (1/8 litro) 


Kibiras arba panašus indas, maždaug 5 galonų (19 litrų) tūrio 
(plastiko, metalo ar medžio) 2 gabalėliai smulkiai 


austi audinį, kiekvienas šiek tiek didesnis nei kibiro dugnas 


Procedūra 


1. Pramuškite skylutes kibiro apačioje. Vieną audinio gabalėlį paskleiskite ant kibiro viduje esančių skylių. 
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Cloth 


Padėkite medžio pelenus ant audinio ir paskleiskite, kad susidarytų 


Bottom of bucket 


2. 


maždaug audinio storio sluoksnis. Uždėkite antrą audinio gabalą ant pelenų. 


s 
"penas a4f -/ 


3. Sudėkite nešvarumus į kibirą. 


Ą M 
*s745+22-> 


ži 17 ILLLĖ 
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4. Padėkite kibirą ant seklios talpyklos. Kibiras 
jei reikia, gali būti perkeltas ant pagaliukų. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


5. Užvirinkite vandenį ir po truputį pilkite ant žemės kibiru. Leiskite vandeniui tekėti per kibiro skylutes į 
negilią talpyklą. Įsitikinkite, kad vanduo praeina per visą žemę. Leiskite nusausintam skysčiui atvėsti ir 
nusistovėti 1-2 valandas. 


Pastaba: Nepilkite viso vandens iš karto, nes tai gali sustoti. 


6. Atsargiai nupilkite skystį į karščiui atsparų indą. Išmeskite dumblą, likusį seklios talpyklos apačioje. 


7. Virkite mišinį ant karštos ugnies mažiausiai 2 
valandų. Tirpale pradės atsirasti mažų 
druskos grūdelių. Išimkite juos, kai jie 
susiformuoja, naudodami bet | 
kokio tipo improvizuotą sietelį (popierių ir pan.). Strainer 


Improvised 


Heat Source 
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8. Kai skystis užvirs iki maždaug pusės pradinio tūrio, nukelkite nuo 
ugnies ir palikite pastovėti. 
Po pusvalandžio įpilkite vienodo tūrio alkoholio. 
Kai mišinys pilamas per popierių, ant jo susikaups maži balti 
kristalai. 


9. Norėdami išvalyti kalio nitratą, iš naujo ištirpinkite sausus kristalus kuo mažesniame virinto vandens kiekyje. Pašalinkite 
visus atsiradusius druskos kristalus (7 veiksmas); supilkite per improvizuotą filtrą, pagamintą iš kelių popieriaus lapų, ir 
išgarinkite arba švelniai pakaitinkite koncentruotą tirpalą iki sausumo. 

10. 


Paskleiskite kristalus ant lygaus paviršiaus ir leiskite išdžiūti. Kalio nitrato kristalai dabar yra paruošti 


naudoti. 


1.3 Improvizuota juodoji pudra 


Juoduosius miltelius galima paruošti paprastai ir saugiai. Jis gali būti naudojamas kaip pūtimas arba ginklo parakas. 


Pastaba: iš aukščiau pateiktų kiekių bus du svarai (900 gramų) juodų miltelių. Tačiau svarbūs tik ingredientų kiekių santykiai. Taigi 
dvigubai daugiau juodos pudros sunaudokite dvigubai. 


Procedūra 


1. Į vieną iš kibirų įpilkite alkoholio. 
2. Į karščiui atsparų kibirą sudėkite kalio nitratą, anglį ir sierą. Įpilkite 1 puodelį vandens ir gerai išmaišykite mediniu 
pagaliuku, kol visi ingredientai ištirps. 

Į mišinį įpilkite likusį vandenį (2 puodelius). Padėkite kibirą ant šilumos šaltinio ir maišykite, kol pradės formuotis 
maži burbuliukai. 
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4. Nuimkite kibirą nuo ugnies ir intensyviai maišydami 
supilkite mišinį į alkoholį. 


Alcohol 


5. Leiskite alkoholio mišiniui pastovėti apie 5 minutes. Nukoškite mišinį per audinį, kad gautumėte juodus miltelius. 
Išmeskite skystį. Apvyniokite audinį aplink juodus miltelius ir išspauskite, kad pašalintumėte skysčio perteklių. 


| 


Cloth 
Filter 
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6. Uždėkite tinklelį ant sauso kibiro. Ant ekrano 


A į S Damp Black 

uždėkite tinkamą drėgnų miltelių kiekį ir 4 

granuliuokite, trindami kietą medžiagą per Powder "i 
sietą. 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Pastaba: jei atrodo, kad granuliuotos dalelės sulimpa ir keičia formą, sumaišykite visą miltelių partiją ir pakartokite 
5ir 6 veiksmus. 


Granuliuotus juodus miltelius paskleiskite ant lygaus sauso paviršiaus taip, kad susidarytų maždaug 1-1/4 cm 
sluoksnis. Leiskite išdžiūti. Naudokite radiatorių arba tiesioginius saulės spindulius. Tai turėtų būti išdžiovinta kuo 
greičiau, geriausia per valandą. Kuo ilgesnis džiovinimo laikotarpis, tuo juodos pudros veiksmingesnės. 


1.4 Azoto rūgštis 


Azoto rūgštis naudojama ruošiant daugybę sprogmenų, padegamųjų mišinių ir rūgšties vėlinimo laikmačių. Jis gali būti 
paruoštas distiliuojant kalio nitrato ir koncentruotos sieros rūgšties mišinį. 


Svarbu: jei sieros rūgštis gaunama iš motorinės transporto priemonės akumuliatoriaus, koncentruokite ją virdami, kol 
pasirodys balti dūmai. Neįkvėpkite garų. 
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Pastaba: pagamintos azoto rūgšties kiekis yra toks pat, kaip ir kalio nitrato. Taigi, 2 valgomiesiems šaukštams azoto 
rūgšties naudokite 2 valgomuosius šaukštus kalio salietros ir 1 valgomąjį šaukštą koncentruotos sieros rūgšties. 


Procedūra 


1. Į butelį arba ąsotį įpilkite sauso kalio nitrato. Įpilkite sieros 
rūgšties. Neužpildykite buteliuko daugiau nei 1/4. 


Maišykite, kol susidarys pasta. 


Bottle or 

Jug, lėss 

than 1/4 / N Paste of 

Full Potassium 
Nitrate and 
Concentrated 


Suliuric Acid 


2. Apvyniokite popierių arba skudurus aplink 2 butelių kakliukus. Saugiai suklijuokite butelių kakliukus. Įsitikinkite, 
kad buteliai yra lygiai vienas su kitu ir kad juose nėra oro tarpų. 


Paper 


„—— 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Butelius laikykite ant akmenų ar skardinių taip, kad tuščias butelis būtų šiek tiek žemiau nei butelis su pasta, 
kad priimančiame butelyje susidaranti azoto rūgštis nepatektų į kitą butelį. 


Receiving 
Bottle 


4. Puode arba keptuvėje užkurkite ugnį. 


3. Švelniai pašildykite buteliuką su mišiniu, judindami ugnį į vidų ir iš jo. Kai pradeda pasirodyti raudoni dūmai, 
tuščią priėmimo butelį periodiškai užpilkite šaltu vandeniu. Priėmimo buteliuke pradės formuotis azoto rūgštis. 
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Heat Resistant Container 


: Nagi Filled with Sand or Gravel 


6. Tęskite aukščiau aprašytą procesą, kol nebebus raudonų garų. Jei priėmimo buteliuke susidariusi azoto 
rūgštis nėra skaidri (drumsta), supilkite ją į išvalytą butelį ir pakartokite 2-6 veiksmus. 


1.5 Dulkių sprogimo iniciatorius 


Iniciatorius, kuris inicijuos įprastą medžiagą, kad susidarytų dulkių sprogimai, gali būti greitai ir lengvai 
sukonstruotas. Šio tipo įkrovimas idealiai tinka uždaroms patalpoms, tokioms kaip kambariai ar pastatai, 
sunaikinti. 


Reikalingos medžiagos 
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Pastaba: Plastikiniai sprogmenys (sudėtis C4 ir kt.) sukelia geresnius sprogimus nei liejami sprogmenys (B sudėtis 
ir kt.). 


Procedūra 


1. Naudodami vinį, įspauskite skylę tuno skardinės šone 
3/8-1/2 colio (1-1-1/2 cm) atstumu nuo dugno. 


Sukimosi ir svirties judesiu padidinkite skylę, kol joje 
tilps sprogdinimo dangtelis. 


2. Įdėkite medinį strypą į skylę ir padėkite 


strypo galą skardinės centre. 


3. Įspauskite sprogmenį į skardinę, būtinai apsupkite 
strypą, kol jis bus 3/4 colio (2 cm) nuo skardinės 
viršaus. Atsargiai nuimkite medinį strypą. 
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4. Padėkite aliuminio metalą ant sprogmens. 5. 
. Aluminum 
Prieš pat naudojimą įkiškite pūtimo dangtelį į strypo i K 4 Metal 
padarytą ertmę. Dabar iniciatorius yra paruoštas T UČĖ , 1 
naudoti. 


Pastaba: jei norima nešti 
Inieištaiių tarnaičių Cardboard Disk Insert 


atstumu, kartonas For Handling Purposes 
gali būti prispaustas 


ant aliuminio, kad būtų 
išvengta medžiagos 


praradimo. 


Kaip naudoti 


Šis konkretus įrenginys gana gerai veikia, norint įkrauti penkis svarus miltų, 1/2 galono (1-2/3 litro) benzino arba du 
svarus dažytojo aliuminio. Kietos medžiagos gali būti tik maišuose arba kartoninėse dėžutėse. Benzinas gali būti dedamas 
į plastiku dengtas popierines pieno dėžes, plastikinius arba stiklinius butelius. Užtaisai dedami tiesiai ant iniciatoriaus, o 
sprogdinimo dangtelis įjungiamas elektra arba saugikliu, priklausomai nuo naudojamo dangtelio tipo. Tai sunaikins 

2 000 kubinių pėdų aptvarą (pastatas 10 x 20 x 10 pėdų). 


Pastaba: didesniems korpusams naudokite proporcingai didesnius iniciatorius ir įkroviklius. 


Machine Translated by Google 


5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Trąšos Sprogi 


Sprogstamoji ginkluotė gali būti pagaminta iš trąšų amonio salietros ir mazuto arba lygių dalių variklinės alyvos ir 
benzino mišinio. Tinkamai paruošus šią sprogstamąją amuniciją galima susprogdinti su sprogdinimo gaubtu. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Ant didelės plokščios lentos paskleiskite saują amonio salietros ir 
stipriai trinkite kita plokšte, kol didelės dalelės sutrupės į labai smulkius 
miltelius, kurie atrodo kaip miltai (maždaug 10 minučių). 


Pastaba: kuo greičiau atlikite 2 veiksmą, nes milteliai gali sugerti drėgmę iš oro ir sugesti. 2. 


Sumaišykite vieną matą (puodelį, šaukštą ir pan.) mazuto su 16 matų 


smulkiai sumalto amonio salietros sausame kibire ar kitame 
tinkamame inde ir išmaišykite medine lazdele. Jei mazuto nėra, 


naudokite pusę benzino ir pusę variklio alyvos. Laikykite 
vandeniui atspariame inde, kol būsite pasiruošę naudoti. 


3. Supilkite šį mišinį į geležinį arba plieninį vamzdį, kurio viename gale yra srieginis dangtelis. Jei vamzdžio nėra, 
galite naudoti sausą skardinę, stiklinį indelį arba storasienį kartoninį vamzdelį. 


Machine Translated by Google 


Pastaba: stenkitės nesuspausti ir nesukratyti mišinio vamzdyje. Jei mišinys bus sandariai supakuotas, vieno 
dangtelio nepakaks sprogmeniui sukelti. 


4. Įdėkite sprogdinimo dangtelį tiesiai po sprogstamojo 
mišinio paviršiumi. Blasting Cap 


Pipeė 


Mixturė 


Pastaba: uždarius atvirą talpyklos galą, sprogmuo bus efektyvesnis. 


1.7 Carbon Tet - sprogstamasis 


Drėgnas sprogus mišinys gali būti pagamintas iš smulkių aliuminio miltelių, sujungtų su anglies 
tetrachloridu arba tetrachloretilenu. Šį sprogmenį galima susprogdinti su sprogdinimo gaubtu. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


+ Į maišymo indą išmatuokite dvi dalis aliuminio miltelių ir vieną 
dalį anglies tetrachlorido arba tetrachloretileno skysčio, į 
miltelius įpilkite skysčio, maišydami su medine lazdele. 


Maišykite, kol mišinys taps medaus sirupo konsistencija. 


3. Laikykite sprogmenį stiklainyje ar panašioje vandeniui atsparioje talpykloje, kol būsite 
pasiruošę naudoti. Mišinyje esantis skystis greitai išgaruoja, kai nėra uždarytas. 


Pastaba: tokiu būdu mišinys detonuos 72 valandas. 


Kaip naudoti 


Machine Translated by Google 


1. Supilkite šį mišinį į geležinį arba plieninį vamzdį, kurio 
viename gale yra srieginis dangtelis. Jei vamzdžio nėra, 
galite naudoti sausą skardinę arba stiklinį indelį. 


2. Įdėkite sprogdinimo dangtelį tiesiai po sprogstamojo 


mišinio paviršiumi. Blasting Cap 


Pipė 


Mixture 


Pastaba: uždarius atvirą talpyklos galą, sprogmuo bus efektyvesnis. 


1.8 Trąšos AN-AI sprogstamasis 


Sausas sprogus mišinys gali būti pagamintas iš amonio nitrato trąšų ir smulkių aliuminio miltelių. Šį sprogmenį galima 
susprogdinti su sprogdinimo gaubtu. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. I būdas - gauti mažo greičio sprogmenį 
2. Naudodami matavimo indą išmatuokite keturias dalis trąšų vienai aliuminio miltelių daliai ir supilkite į 
maišymo indą. (Pavyzdys: 4 puodeliai trąšų 1 puodeliui aliuminio miltelių.) b. Ingredientus gerai 
išmaišykite 
su medine lazdele. 
2. II būdas - gauti daug didesnio greičio sprogmenį 
a. Vienu metu paskleiskite saują trąšų ant didelės 
plokščios lentos ir stipriai trinkite kita lenta, kol didelės 


dalelės sutrupės į labai smulkius miltelius, kurie atrodo 
kaip miltai (maždaug 10 minučių vienai saujai). 


Pastaba: kuo greičiau atlikite b veiksmą, nes milteliai gali sugerti drėgmę iš oro ir sugesti. b. Atlikite I 
metodo air b veiksmus. 


3. Laikykite sprogstamąjį mišinį vandeniui atspariame inde, pavyzdžiui, stikliniame inde, plieniniame 
vamzdyje ir pan., kol būsite pasiruošę naudoti. 


Kaip naudoti 


Atlikite 1 ir 2 veiksmus, pateiktus 1.7 skyriuje „Kaip naudoti“ . 


Machine Translated by Google 


1.9 „Raudonos arba baltos spalvos milteliai“. 


„Raudonos arba baltos spalvos milteliai“ propelentą galima paruošti paprastu ir saugiu būdu. Toliau aprašyta formulė 
sudarys maždaug 2-1/2 svaro miltelių. Tai šaulių ginklų raketinis kuras ir turėtų būti naudojamas tik ginkluose, kurių vidinis 
skersmuo yra 1/2 colio arba mažesnis, pvz., Match Gun arba 7.62 Carbine, bet ne pistoletuose. 


Procedūra 


1. Į kibirą sudėkite cukrų, kalio nitratą ir vandenį. Kaitinkite ant 
silpnos ugnies, retkarčiais pamaišydami, kol ištirps cukrus ir kalio 
nitratas. 


Machine Translated by Google 


2. Jei yra, į tirpalą įpilkite geležies oksido (rūdžių). 
Padidinkite ugnį po mišiniu, kol jis švelniai 
užvirs. 


Pastaba: mišinys išlaikys rūdžių spalvą. 


Retkarčiais maišykite ir nubraukite kibiro šonus, kol mišinys sumažės iki ketvirtadalio pradinio tūrio, tada 
nuolat maišykite. 


Vandeniui išgaruojant, mišinys taps tirštesnis, kol pasieks virtų pusryčių dribsnių arba naminių dribsnių 
konsistenciją. Šiame storio etape išimkite kibirą nuo šilumos šaltinio ir paskleiskite masę ant metalinio lakšto. 
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5. Kol medžiaga vėsta, šaukštu arba mentele įbrėžkite kryžminėmis vagomis maždaug 1 colio atstumu vienas 
nuo kito. 


Machine Translated by Google 


6. Leiskite medžiagai išdžiūti ore, geriausia saulėje. Kai jis džiūsta, retkarčiais (maždaug kas 20 minučių) 
perbraukite, kad būtų lengviau išdžiūti. 


ekrano. Šaukštu ar kitu plokščiu daiktu trinkite medžiagą pirmyn ir atgal į ekrano tinklelį, kol medžiaga 
susmulkins į mažas į kirmėlę panašias daleles. 


8. Po granuliavimo grąžinkite medžiagą į saulę, kad ji visiškai išdžiūtų. 


1.10 Azoto rūgštis / nitrobenzenas („Hellhoffite“) 


Sprogstamosios 


Iš mononitrobenzeno ir azoto rūgšties galima pagaminti sprogstamąją amuniciją. Tai paprastas paruošiamas 
sprogmuo. Tiesiog supilkite mononitrobenzeną į rūgštį ir išmaišykite. 


Machine Translated by Google 


Pastaba: Mišinį paruoškite prieš pat naudojimą. 


Procedūra 


1. Įpilkite 1 tūrį (puodelį, kvortą ir kt.) mononitrobenzeno į 2 tūrius azoto 


rūgšties butelyje arba stiklainyje. 


2. Gerai sumaišykite ingredientus maišydami su rūgštims atsparia lazdele. 


Kaip naudoti 


Machine Translated by Google 


1. Vaško pūtimo dangtelis, vamzdis ir galinis dangtelis. 
2. Užsukite galinį dangtelį ant vamzdžio. 


3. Supilkite mišinį į vamzdį. 


4. Po mišinio paviršiumi įstatykite ir užklijuokite dangtelį. 


Blasting Cap 


Mixturė 


Pastaba: Atviro vamzdžio galo sujungimas padidins sprogmens efektyvumą. 


1.11 Optimizuotas celiuliozės / rūgščių 
sprogmenų procesas 


Rūgšties tipo sprogmuo gali būti pagamintas iš azoto rūgšties ir balto popieriaus arba medvilninio audinio. Ši sprogstamoji skardinė 


Machine Translated by Google 


būti susprogdintas komerciniu Nr. 8 arba bet kokiu kariniu sprogdinimo gaubtu. 


Procedūra 


1. Užsimaukite pirštines. 


2. Antaliuminio folijos paskleiskite popieriaus arba audinio sluoksnį ir pabarstykite azoto rūgštimi, kol gerai įsigers. Jei aliuminio 
folijos nėra, naudokite rūgštims atsparią medžiagą (stiklą, keramiką ar medį). 
Acid Container 
(| 
Nitric Acid 
m — "d 
Aluminum Foil ) “— > 
Paper or Cloth 
3. 


Ant rūgštimi suvilgyto lakšto uždėkite kitą popieriaus arba audinio sluoksnį ir pakartokite aukščiau aprašytą 2 veiksmą. 
Kartokite tiek kartų, kiek reikia. 


Machine Translated by Google 


4. Susukite aliuminio foliją, kurioje yra rūgštimi suvilgyti lakštai, ir 
įdėkite ritinį į rūgščiai atsparų indą. Rolled Sheets 


Pastaba: Jei naudojamas stiklinis, keramikinis ar medinis padėklas, paimkite lakštus dviem mediniais pagaliukais ir įdėkite 
į konteinerį. 


5. Vaško pūtimo dangtelis. 


6. Į valcuotų lakštų centrą įkiškite pūtimo dangtelį. 


Prieš detonuodami sprogmenį, palaukite 5 minutes. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Metilnitrato dinamitas 


Drėgnas sprogus mišinys gali būti pagamintas iš sieros rūgšties, azoto rūgšties ir metilo alkoholio. Šį sprogmenį galima susprogdinti 


su sprogdinimo gaubtu. 


| Reikalingos medžiagos 1 17——3 
[Sieros rūgšties 


Azoto rūgštis 


Skaidri akumuliatoriaus rūgštis virinama, kol atsiranda balti dūmai. 


Lauko kokybės azoto rūgštis (1.4 skirsnis) arba 90 96 koncentracija (sanitinis tankis 


1.48) 


Metanolis 


Metilo alkoholis Medienos alkoholis (nedenatūruotas alkoholis) 


Antifrizas (nenuolatinis) 


[Akių lašintuvas arba švirkštas su stikliniu vamzdeliu | 
[Didelio skersmens stiklinis (2 litrų) indas | 
Įsiauri stikliniai indeliai (1 kv.) | 


Sugeriantis (smulkios pjuvenos, smulkintas popierius, 


susmulkintas audinys) 


ĮTaurė | 
Įkeptuvė (3-5 galonai) | 
Įkrvainis šaukštelis | 
[Medinė lazda | 
| Plieninis vamzdis su galiniu dangteliu | 
Įsprogainimo dangtelis | 
|Vanduo | 
Įpadėkos | 


Procedūra 


1. Į 2 litrų stiklainį įpilkite 24 arbatinius šaukštelius sieros rūgšties į 16-1/2 arbatinius 


šaukštelius azoto rūgšties. 


Atsargiai: rūgštis sudegins odą ir sugadins drabužius. Jei kas nors išsiliejo, nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neįkvėpkite garų. 


2. Įdėkite stiklainį į keptuvę (3-5 galonus), pripildytą šaltu vandeniu arba srove, ir leiskite rūgščiai atvėsti. 


Machine Translated by Google 


3. Greitai pasukite stiklainį, kad skystyje susidarytų 
sūkurys (netaškantis), o apatine stiklainio dalį 
laikykite vandenyje. 


Nuolat maišydami, į mišinį įpilkite po 1/2 arbatinio 
šaukštelio 13-1/2 arbatinio šaukštelio metilo 
alkoholio, leiskite mišiniui atvėsti bent vieną minutę 
tarp įpylimų. 


5. Galutinai įpylus metilo alkoholio, sukite dar 30-45 sekundes. 
6. Atsargiai supilkite tirpalą į vieną iš siaurų stiklinių indelių. Leiskite stiklainiui pastovėti vandenyje 
maždaug 5 minutes, kol išsiskirs du sluoksniai. 

Naudodami lašintuvą arba švirkštą, nuimkite viršutinį sluoksnį ir 
atsargiai įdėkite į kitą siaurą stiklinį indelį. Šis skystis yra sprogmuo. 


Machine Translated by Google 


8. Į sprogmenį įpilkite vienodą kiekį vandens ir pasukite. 
Leiskite mišiniui vėl atsiskirti, kaip nurodyta 6 veiksme. Dabar sprogmuo 
yra apatinis sluoksnis. 


9. Atsargiai nuimkite viršutinį sluoksnį lašintuvu arba švirkštu ir išmeskite. 
10. Į dėklą įdėkite vieną tvirtai supakuotą puodelį absorbento. 11. 


Maišydami mediniu pagaliuku, pamažu pilkite sprogstamąja medžiaga, kol masė bus labai drėgna, bet nepakankamai 
drėgna, kad nuvarvėtų. Sprogmuo paruoštas naudoti. 


ULidiii Li did did Ladda Likau 


Pastaba: Jei mišinys tampa per šlapias, įpilkite daugiau sugeriančiosios medžiagos. 


Jei sprogmenį reikia laikyti, laikykite sandariai uždarytoje talpykloje, kad ji neišgaruotų. 


Kaip naudoti 


1. Supilkite šį mišinį į geležinį arba plieninį vamzdį, kurio viename gale yra srieginis dangtelis. Jei vamzdžio nėra, galite 
naudoti sausą skardinę arba stiklinį indelį. 


Machine Translated by Google 


2. Įdėkite sprogdinimo dangtelį tiesiai po 


sprogstamojo mišinio paviršiumi. 


Pastaba: uždarius atvirą talpyklos galą, sprogmuo bus efektyvesnis. 
1.13 Karbamido nitratas sprogstamoji medžiaga 


Karbamido nitratas gali būti naudojamas kaip sprogstamoji amunicija. Jį lengva paruošti iš azoto rūgšties ir šlapimo. Jį galima 
susprogdinti su sprogdinimo dangteliu. 


Machine Translated by Google 


Pastaba: Mišinį paruoškite prieš pat naudojimą. 


Procedūra 


1. Viename iš indų virš šilumos šaltinio užvirinkite didelį 


kiekį šlapimo (10 puodelių) iki maždaug 1/10 jo tūrio (1 puodelis). 


2. Filtruokite šlapimą į kitą talpyklą per filtravimo medžiagą, kad pašalintumėte nešvarumus. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Įfiltruotą šlapimą lėtai įpilkite 1/3 puodelio 
azoto rūgšties ir leiskite mišiniui nusistovėti 1 
valandą. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


Filtruokite mišinį, kaip nurodyta 2 veiksme. 
Karbamido nitrato kristalai susikaups ant popieriaus. Urea Nitrate 


Crystala 


4, 


Tape 


5. Karbamido nitratą nuplaukite užpylę vandeniu. 6. 


Pašalinkite karbamido nitrato kristalus iš filtravimo medžiagos ir leiskite gerai išdžiūti (maždaug 16 valandų). 


Pastaba: džiovinimo laikas gali sutrumpėti iki dviejų valandų, jei naudojama karšto (ne verdančio) vandens vonia. Žr. 1.15 skyriaus 5. 
veiksmą . 


Kaip naudoti 


1. Šaukštu supilkite karbamido nitrato kristalus į geležinį arba plieninį vamzdį, kurio viename gale yra srieginis dangtelis. 


Machine Translated by Google 


2. Po karbamido nitrato kristalų paviršiumi įkiškite pūtimo 
dangtelį. 


Urea Nitrate 
Crystals 


Pastabos: Šį sprogmenį galima padaryti efektyvesnį sumaišius su aliuminio milteliais (galima įsigyti dažų parduotuvėse) santykiu 
4:1. Pavyzdžiui, 1 puodelį aliuminio miltelių sumaišykite su 4 puodeliais karbamido nitrato. 


Atviro konteinerio galo uždarymas padidins sprogmens efektyvumą. 
1.14 Vario sulfato (pentahidrato) paruošimas 


Vario sulfatas yra būtina medžiaga ruošiant TACC (1.16 skirsnis). 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Įvieną iš puslitros stiklainių įdėkite 10 gramų vario gabalėlių. 
Į varį įpilkite 1 puodelį (240 mililitrų) praskiestos sieros rūgšties. 


2. Į mišinį įpilkite 12 gramų kalio nitrato arba 1-1/2 
arbatinio šaukštelio azoto rūgšties. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Pastaba: Azoto rūgštis suteikia didesnį grynumą. 3. 


Mišinį kaitinkite puode verdančioje karšto vandens 
vonelėje, kol nustos burbuliuoti (maždaug 2 val.). Mišinys . 


taps mėlynos spalvos. p 


Hot Water 


4. Į kitą puslitrį stiklainį supilkite karštą mėlyną tirpalą, bet ne vario. Leiskite tirpalui atvėsti 


Machine Translated by Google 


kambario temperatūra. Stiklainio apačioje susidarys kristalai. Išmeskite nesureagavusius vario 
gabalus į pirmąjį 

stikkaikirėtai nupilkite skystį nuo kristalų. Sutrinkite kristalus į 
miltelius medine lazdele arba pagaliuku. 


6. Maišydami į miltelius įpilkite 1/2 puodelio (120 
mililitrų) alkoholio. 


Machine Translated by Google 


Filtruokite tirpalą per popierinį rankšluostį į talpyklą, kad 
surinktumėte kristalus. 

Ant popierinio rankšluosčio likusius kristalus nuplaukite 
tris kartus, kiekvieną kartą naudodami 1/2 puodelio (120 
mililitrų) alkoholio. 


8. Vario sulfato kristalus džiovinkite ore 2 valandas. 


Pastaba: Džiūvimo laiką galima sutrumpinti iki 1/2 valandos naudojant karštą, o ne verdantį vandens vonią (žr. 3 veiksmą). 


1.15 RDX atkūrimas iš C4 


RDX galima gauti iš C4 sprogmens naudojant benziną. Jis gali būti naudojamas kaip detonatorių stiprintuvas (6.13 skirsnis) arba kaip stiprus 
sprogstamasis užtaisas. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Į vieną iš puslitros stiklainių įdėkite 1-1/2 arbatinio šaukštelio (15 
gramų) sprogstamosios medžiagos C4. Įpilkite 1 puodelį (240 J 
mililitrų) benzino. 4 


Pastaba: norint gauti daugiau RDX, šiuos kiekius galima 
padidinti. Pavyzdžiui, 1 puodeliui C4 naudokite 2 galonus 
benzino. 


Gasoline 


"-— 
C-4 


Explosive 


2. Minkykite ir maišykite C4 lazdele, kol C4 suskaidys į mažas daleles. Leiskite 
mišiniui nusistovėti 1/2 valandos. 


3. Dar kartą maišykite mišinį, kol stiklainio dugne liks smulkūs balti milteliai. 


Machine Translated by Google 


4. Filtruokite mišinį per popierinį rankšluostį į kitą stiklinį indą. Ant 
popierinio rankšluosčio susikaupusias daleles nuplaukite 1/2 puodelio 


(120 mililitrų) benzino. Išmeskite atliekų skystį. 


5. Įdėkite RDX daleles į stiklinį arba keraminį indą. 
Įdėkite indą į puodą su karštu vandeniu, o ne 
verdančiu, ir džiovinkite 1 valandą. 


Hot Water Bath 


Pastaba: RDX dalelės gali būti džiovinamos ore 2-3 valandas. 


1,16 TACC (tetramino vario (II) chloratas) 


Tetraminvario (II) chloratas yra pirminis sprogmuo, kuris gali būti pagamintas iš natrio chlorato, vario sulfato ir amoniako. Gaminant 
detonatorius (6.13 skirsnis), šis sprogmuo turi būti naudojamas kartu su stiprintuvu, pvz., pikrino rūgštimi (1.21 skirsnis) arba RDX 
(1.15 skirsnis). 


duotuvė 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Išmatuokite 1/3 arbatinio šaukštelio (2-1/2 gramo) natrio chlorato 


į plataus burnos buteliuką. Įpilkite 10 arbatinių šaukštelių 


alkoholio. 


Įdėkite plataus burnos buteliuką į karšto vandens puodą. Į 
mišinį įpilkite 1 arbatinį šaukštelį (4 gramus) vario sulfato. 
Kaitinkite 30 minučių žemiau virimo temperatūros ir 


retkarčiais pamaišykite. 


Machine Translated by Google 


Pastaba: Palaikykite pastovų tirpalo tūrį, maždaug kas 10 minučių įpildami papildomo alkoholio. 


3. Išimkite tirpalą iš keptuvės ir leiskite atvėsti. Tirpalo spalva 
pasikeis iš mėlynos į šviesiai žalią. Filtruokite tirpalą per popierinį Ww 
rankšluostį į kitą plataus burnos buteliuką. Laikykite tirpalą, kol 
būsite pasiruošę 6 veiksmui. 


4. Į siauros burnos buteliuką įpilkite 1 puodelį (250 mililitrų) 
amoniako. 


2. Įdėkite vamzdelį į buteliuko kaklelį taip, kad butelio viduje jis išsikištų maždaug 1-1/2 colio (4 cm). 


Užsandarinkite vamzdelius prie butelio vašku, moliu, pikiu ir pan. 


6. Įdėkite laisvą vamzdelio galą į chlorato-alkoholio-sulfato tirpalą (3 veiksmas). Butelį su amoniaku 
kaitinkite puode su karštu vandeniu, bet ne verdančiu, maždaug 10 minučių. 


Machine Translated by Google 


7. Amoniako dujas burbuliuokite per chlorato-alkoholio-sulfato tirpalą maždaug 10 minučių, kol spalva pasikeis iš 
šviesiai žalios į tamsiai mėlyną. Tęskite burbuliavimą dar 10 minučių. 


Išimkite tirpalą iš keptuvės ir sumažinkite tūrį iki maždaug 1/3 pradinio tūrio, išgarindami lauke arba oro srove. 


Pastaba: Supilkite tirpalą į plokščią indą, kad greičiau išgaruotų. 


9. Filtruokite tirpalą per popierinį rankšluostį į plataus 
burnos buteliuką, kad surinktumėte kristalus. 
Nuplaukite kristalus 1 arbatiniu šaukšteliu alkoholio. 
Užklijuokite juostele ir atidėkite džiūti (maždaug 16 valandų). 


Pastaba: džiovinimo laikas gali sutrumpėti iki 2 valandų, jei naudojama karšto (ne verdančio) vandens vonia. 


1.17 HMTD 


HMTD yra pirminis sprogmuo, kuris gali būti pagamintas iš heksametilentetramino, vandenilio peroksido ir citrinų rūgšties. 
Gaminant detonatorius (6.13 skirsnis), šis sprogmuo turi būti naudojamas kartu su stiprintuvu, pvz., pikrino rūgštimi (1.21 
skirsnis) arba RDX (1.15 skirsnis) . 


Machine Translated by Google 


Procedūra 
1. Į indą išmatuokite 9 arbatinius šaukštelius vandenilio peroksido. 


2. Per3 porcijas perokside ištirpinkite 2-1/2 arbatinio šaukštelio 
susmulkinto heksametilentetramino. 


3. Laikykite tirpalą vėsiai 30 minučių, pastatydami indą 
į šalto vandens puodą. Container Cold Water 


5 porcijomis ištirpinkite 4-1/2 arbatinio šaukštelio susmulkintos citrinos rūgšties 
heksametilentetramino peroksido tirpale. 


5. Leiskite tirpalui stovėti kambario temperatūroje, kol talpyklos apačioje 
susidarys kietos dalelės. 


Particles 


Pastaba: visiškas kritulių kiekis įvyks per 8-24 valandas. 


Machine Translated by Google 


6. Filtruokite mišinį per popierinį rankšluostį į indą, kad surinktumėte kietas 


daleles. 


" 


«| ' 
i 
6 25 
LŽ 
k * 
Tape 


7. Popieriniame rankšluostyje susikaupusias kietąsias daleles nuplaukite 6 arbatiniais šaukšteliais vandens užpylę vandeniu. 
Išmeskite skystį į talpyklą. 


8. Įdėkite šias sprogias daleles į konteinerį ir leiskite išdžiūti. 


1.18 Kalio arba natrio nitritas ir litargas (švino 
monoksidas) 


Kalio arba natrio nitritas reikalingas DDNP paruošimui (1.19 skirsnis), o švino pikratui paruošti reikia litarijos (1.20 skirsnis). 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Indelyje sumaišykite 12 gramų švino ir 4 gramus kalio arba 


natrio nitrato. Įdėkite mišinį į geležies vamzdį. 


2. Kaitinkite geležinį vamzdį karštų anglių lovoje arba pūtimo degikliu nuo 
30 minučių iki 1 valandos. (Mišinys pasikeis į geltoną spalvą.) 


3 Nuimkite geležinį vamzdį nuo šilumos šaltinio ir leiskite 
atvėsti. Išsmulkinkite geltoną medžiagą, susidariusią 
geležiniame vamzdyje, ir sudėkite drožles į stiklinį indą. 


Machine Translated by Google 


4. Į traškučius įpilkite 1/2 puodelio (120 mililitrų) metilo 
alkoholio. 


Alcohol 


5. Stiklinį indelį su mišiniu kaitinkite karšto vandens 


vonelėje maždaug 2 minutes (kaitinkite tol, kol Hot Water 
prasidės pastebima drožlių ir alkoholio reakcija; o kd 
Bath 


tirpalas taps tamsesnis). 


6. Filtruokite mišinį per popierinį rankšluostį į kitą stiklinį indą. Ant 
popierinio rankšluosčio likusi medžiaga yra švino monoksidas. 


Mixture 
' Lead 
(p), Monoxide 
Tape 


7. Pašalinkite švino monoksidą ir du kartus nuplaukite per popierinį rankšluostį, naudodami 1/2 puodelio (120 


Machine Translated by Google 


mililitrų) karšto vandens kiekvieną kartą. Prieš naudojimą išdžiovinkite ore. 


8. Stiklainį su skysčiu (nuo 6 žingsnio) padėkite į karšto vandens vonią (kaip 5 veiksme) ir kaitinkite, kol išgaruos alkoholis. Po 
išgarinimo stiklainyje likę milteliai yra kalio arba natrio nitritas. 


Pastaba: Nitritai turi stiprią tendenciją sugerti vandenį iš atmosferos, todėl juos reikia laikyti uždaroje talpykloje. 


1,19 DDNP 


DDNP yra pirminis sprogmuo, naudojamas detonatoriams gaminti (6.13 skirsnis). Jis turi būtinaudojamas su stiprintuvu, pvz., pikrino 
rūgštimi (1.21 skirsnis) arba RDX (1.15 skirsnis). 


Procedūra 


1. Viename iš stiklinių puodelių sumaišykite 1/2 gramo šarmo su 2 


šaukštais (30 mililitrų) šilto vandens. 


Machine Translated by Google 


2. Vandens-šarminiame tirpale ištirpinkite 1 arbatinį šaukštelį (3 
gramus) pikrino rūgšties. Laikykite, kol būsite pasiruošę 5 veiksmui. 


3. Į kitą stiklinį puodelį įpilkite 1/4 arbatinio šaukštelio (1 mililitro) vandens. Į vandenį įpilkite 1/2 arbatinio šaukštelio (2-1/2 gramo) 
sieros ir 1/3 arbatinio šaukštelio (2-1/2 gramo) šarmo. 

4. Virkite tirpalą virš šilumos šaltinio, kol spalva taps tamsiai raudona. 
Išimkite ir leiskite tirpalui atvėsti. 


5. Trimis dalimis įpilkite šio sieros ir šarmo tirpalo į pikrino 
rūgšties ir šarmo tirpalą (2 veiksmas); pilant maišyti. Leiskite 
mišiniui atvėsti. 


Machine Translated by Google 


6. Filtruokite mišinį per popierinį rankšluostį į indą. pk 
Ant popieriaus susikaups mažos raudonos dalelės. Išmeskite 
skystį į talpyklą. 


Ž 
£ 
- 


7. Raudonąsias daleles ištirpinkite 1/4 puodelio (60 mililitrų) 
verdančio vandens. 


Išimkite ir filtruokite mišinį per popierinį rankšluostį, kaip nurodyta 6 veiksme. Išmeskite ant popieriaus likusias 
daleles. 


Naudodami akių lašintuvą, lėtai įpilkite sieros rūgšties į 
filtruotą tirpalą, kol jis taps oranžinės rudos spalvos. 


10. Į tirpalą įpilkite 1/2 arbatinio šaukštelio (2-1/2 gramo) daugiau sieros rūgšties. Leiskite tirpalui atvėsti iki 
kambario temperatūros. 


Machine Translated by Google 


11. Atskirame inde ištirpinkite 1/4 arbatinio šaukštelio (1,8 gramo) kalio arba natrio nitrito 1/3 puodelio (80 mililitrų) vandens. 12. 
Supilkite šį tirpalą viena dalimi, maišydami, į apelsinų tirpalą. Leiskite mišiniui pastovėti 10 minučių. Mišinys taps šviesiai 
rudas. 

13. 


Filtruokite mišinį per popierinį rankšluostį. 
Ant popieriaus likusias daleles nuplaukite 4 arbatiniais 
šaukšteliais (20 mililitrų) vandens. 


14. Leiskite dalelėms išdžiūti (maždaug 16 valandų). 


Pastaba: džiovinimo laikas gali sutrumpėti iki 2 valandų, jei naudojama karšto (ne verdančio) vandens vonia. Žr. 1.16 skyrių. 


1.20 Švino pikrato paruošimas 


Švino pikratas naudojamas kaip pagrindinis sprogmuo gaminant detonatorius (6.13 skirsnis). Jis turi būti naudojamas su stiprintuvu, 


pvz., pikrino rūgštimi (1.21 skirsnis) arba RDX (1.15 skirsnis). 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Pasverkite po 2 gramus pikrino rūgšties ir švino monoksido. Kiekvieną sudėkite į atskirą indą. 2. 


Į indą įpilkite 2 arbatinius šaukštelius (10 
mililitrų) alkoholio. Į alkoholį įpilkite pikrino 
rūgšties ir išmaišykite medine arba plastikine 
lazdele. 


3. Į mišinį maišydami įpilkite švino monoksido. 


4. Toliau maišykite mišinį, kol alkoholis išgaruos. Mišinys staiga sutirštės. 


5. Retkarčiais pamaišykite mišinį (kad nesusidarytų 
gabalėlių), kol susidarys milteliai. Liks keli 
gumuliukai. 


Machine Translated by Google 


6. Šį miltelių mišinį, švino pikratą, paskleiskite 
plokščioje keptuvėje, kad išdžiūtų. 


Pastaba: Jei įmanoma, mišinį 2 valandas džiovinkite karštoje, o ne 
verdančioje vandens vonelėje. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Pikrino rūgšties paruošimas iš aspirino 


Pikrino rūgštis gali būti naudojama kaip stiprintuvas detonatoriuose (6.13 skirsnis), didelis sprogstamasis užtaisas arba kaip tarpinė 
medžiaga ruošiant švino pikratą (1.20 skirsnis) arba DDNP (1.19 skirsnis). 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Stikliniame inde sutrinkite 20 aspirino tablečių. 


Įpilkite 1 arbatinį šaukštelį vandens ir sutrinkite į pastą. 


2. Į aspirino pastą įpilkite maždaug 1/3-1/2 puodelio alkoholio 


(100 mililitrų); pilant maišyti. 


Machine Translated by Google 


3. Filtruokite alkoholio-aspirino tirpalą per popierinį rankšluostį į kitą 
stiklinį indą. Ant popierinio rankšluosčio likusią kietą medžiagą išmeskite. 


4. Išfiltruotą tirpalą supilkite į keraminį arba stiklinį indą. 5. 


Iš tirpalo išgarinkite alkoholį ir vandenį, įdėdami indą į 
karšto vandens puodą. Išgaravus lėkštelėje liks balti 
milteliai. 


Hot Water 
Bath 


Pastaba: Vanduo keptuvėje turi būti karštos vonios temperatūros, o ne verdantis, maždaug 160-180 *F. 
Jis neturėtų sudeginti rankų. 


6. Supilkite 1/3 puodelio (80 mililitrų) koncentruotos sieros rūgšties 
į konservavimo stiklainį. Į sieros rūgštį įpilkite baltų miltelių. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Puode verdančioje karšto vandens vonelėje 15 
minučių pakaitinkite indelį su sieros rūgštimi; tada Hot Water 
išimkite stiklainį iš vonios. Tirpalas taps geltonai Bath 
oranžinės spalvos. 


8. Į geltonai oranžinį tirpalą trimis dalimis įpilkite 3 lygius 
arbatinius šaukštelius (15 gramų) kalio nitrato; dėdami 
intensyviai maišykite. Tirpalas taps raudonas, o tada 
vėl įgaus geltonai oranžinę spalvą. 


Solution 


9. Leiskite tirpalui atvėsti iki kambario arba kambario temperatūros, retkarčiais pamaišydami. 


10. Lėtai supilkite tirpalą, maišydami, į 1-1/4 
puodelio (300 mililitrų) šalto vandens ir 
leiskite atvėsti. 


Machine Translated by Google 


11. Filtruokite tirpalą per popierinį rankšluostį į stiklinį indą. Ant popierinio rankšluosčio susikaups šviesiai geltonos dalelės. 12. 


Šviesiai geltonas daleles nuplaukite 2 šaukštais 
(25 mililitrais) vandens. 
Išmeskite skystį į konteinerį. 


13. Sudėkite daleles į keraminį indą ir padėkite į karšto vandens vonią, kaip nurodyta 5 veiksme, 2 valandas. 


1.22 dvigubos druskos 


Dvigubos druskos naudojamos kaip pagrindinis sprogmuo gaminant detonatorius (6.13 skirsnis). Jis gali būti pagamintas 
lauke iš sidabro (monetų), azoto rūgšties, kalcio karbido ir vandens. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Stikliniame inde 2-1/4 arbatinius šaukštelius azoto 


rūgšties atskieskite 1-1/2 arbatinio šaukštelio vandens, 
įpildami rūgšties į vandenį. 


Nitric 


| Acid 


Water 


2. Praskiestoje azoto rūgštyje ištirpinkite sidabrinę monetą (sidabro centą). Tirpalas taps žalios spalvos. 


Pastaba: gali reikėti pašildyti indą, kad sidabrinė moneta visiškai ištirptų. 


3. Supilkite tirpalą į ilgą siaurą (alyvuogių) a 
indelį ir įdėkite į karšto vandens butelį. Olive 
Tirpale susidarys kristalai; kaitinkite, kol Jar 
kristalai ištirps. 


Silver 
Solution 


Hot 
Water 


Heat 
Source 


4. Vis dar kaitinant ir ištirpus kristalams, į kitą stiklinį butelį įdėkite 10 arbatinių šaukštelių kalcio karbido ir 
įpilkite 1 arbatinį šaukštelį vandens. Kai reakcija prasidės, įpilkite dar vieną arbatinį šaukštelį vandens. 
Tada nustatykite, kaip parodyta. 


Machine Translated by Google 


Olive Jar With 
Silver Solution 


Tape 


Acetylenė 
Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 
Source 


Calceium 
Carbide and 
Water 


5. Burbuliuokite acetilenu per tirpalą 5-8 minutes. Išsiskirs rudi garai ir sidabro tirpale atsiras balti 
dribsniai. 6. 
Išimkite sidabro tirpalą iš šilumos šaltinio 
ir leiskite jam atvėsti. Filtras 
tirpalas per popierinį rankšluostį į 
stiklinį indą. Ant popieriaus susikaups 


žali kristalai. Silver 
Solution 
7 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 
Tape 
7. Ant popierinio rankšluosčio surinktas kietąsias White 
medžiagas nuplaukite 12 arbatinių šaukštelių š 
alkoholio. Kieta medžiaga taps balta, o tirpiklis inde Solids 
bus žalios spalvos. 
Green 
Solvent 


8. Baltą kietą medžiagą padėkite ant švaraus popierinio rankšluosčio, kad išdžiūtų. 


Machine Translated by Google 


Atsargiai: Su sausu sprogmeniu elkitės labai atsargiai. Negramdykite ir šiurkščiai nesielkite. Laikyti atokiai nuo kibirkščių ar atviros liepsnos. 


Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. 


1.23 Natrio chloratas 


Natrio chloratas yra stiprus oksidatorius, naudojamas sprogmenų gamyboje. Jis gali būti naudojamas vietoj kalio chlorato (1.1 skirsnis). 


Reikalingos medžiagos | Saltinis 


Sausų elementų baterijos (2-1/2 colio 


2 anglies arba švino strypai (1 colio skersmens x 5 colių ilgio) skersmens x 7 colių ilgio) arba 


santechnikos reikmenų parduotuvė 


| Druska arba vandenyno vanduo Įvasio prekių parduotuvė arba vandenynas 
| Sieros rūgštis, praskiesta EŽ transporto priemonių akumuliatoriai 
[7 transporto priemonė | 
ĮVanduo | 


2 laidai, 16 gabaritų (3/64 colio skersmens), 6 pėdų ilgio, izoliuoti 


E | 


1 galono stiklinis indas, plati burna (maždaug 5 colių skersmens x 6 colių aukščio) 


ET 11 1 7 1 177777 
| Styga | 
ĮAraiis šaukštelis | 
| Padėklai | 
Įraurė | 
Įsunkus audinys | 
[Didelė plokščia keptuvė arba padėklas | 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Į vieno galono stiklinį indelį sumaišykite 1/2 puodelio 
druskos su 3 litrais (3 kvartalais) vandens. 


2. Įtirpalą įpilkite 2 arbatinius 
šaukštelius akumuliatoriaus 


rūgšties ir intensyviai maišykite 5 minutes. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Nuimkite maždaug 4 colių izoliaciją nuo abiejų 2 laidų galų. 


4. Sų peiliu ir pagaliukais suformuokite 2 medžio 
juostas 1 x 1/8 x 1-1/2. Pririškite medienos juosteles 
prie švino arba anglies strypų taip, kad jie būtų 1-1/2 
colio atstumu vienas nuo kito. 


V 


R 
šį 


Machine Translated by Google 


6. Panardinkite 4-1/2 colio strypų į sūraus vandens 


tirpalą. To 


Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Kai pavara yra neutralioje padėtyje, užveskite transporto priemonės variklį. Nuspauskite akceleratorių maždaug 
1/5 visos jo eigos. 


8. 2 valandas paleiskite variklį, kai akceleratorius yra šioje padėtyje; tada išjunkite jį 2 valandoms. 9. 


Kartokite šį ciklą iš viso 64 valandas, išlaikydami rūgšties ir druskos vandens tirpalo lygį stikliniame 
inde. 


10. Išjunkite variklį. Nuimkite strypus iš stiklinio indo ir atjunkite laidus nuo akumuliatoriaus. 


11. Filtruokite tirpalą per sunkų 
audinį į plokščią keptuvę arba 
padėklą, palikdami 
nuosėdas stiklinio indo 


apačioje. 


Pan or 
Tray 


12. Leiskite vandeniui išfiltruotame tirpale išgaruoti kambario temperatūroje (maždaug 16 valandų). Likutis 
yra maždaug 60 96 ar daugiau natrio chlorato, kuris yra pakankamai grynas, kad būtų naudojamas kaip 
sprogstamasis ingredientas. 


Machine Translated by Google 


1.24 Gyvsidabrio fulminatas 


Gyvsidabrio fulminatas naudojamas kaip pagrindinis sprogmuo gaminant detonatorius (6.13 skirsnis). Jis turi būti naudojamas su 
stiprintuvu, pvz., pikrino rūgštimi (1.21 skirsnis) arba RDX (1.15 skirsnis). 


| Reikalingos medžiagos Šaltinis 


Azoto rūgštis, 90 96 koncentracija (1,48 savitasis tankis) Lauko klasė (1.4 skirsnis) arba pramoninis metalas 
procesoriai 


|Gyvsidabrio |Termometrai, gyvsidabrio jungikliai, seni radijo vamzdeliai 
|Etilo (grūdų) alkoholis (90946) 
|Filtravimo medžiaga Įboperina rankšluosčiai 


Arbatinis šaukštelis (1/4, 1/2 ir 1 arbatinio šaukštelio 


talpa) - aliuminis, nerūdijantis plienas arba 
padengtas vašku 


ĮSvarus vanduo 
r 


Procedūra 


1. Stikliniame inde 5 arbatinius šaukštelius azoto rūgšties atskieskite 2-1/2 arbatiniais šaukšteliais švaraus vandens, 


įpildami rūgšties į vandenį. 


2. 1/8 arbatinio šaukštelio gyvsidabrio ištirpinkite 


praskiestoje azoto rūgštyje. Taip atsiras tamsiai 
raudoni dūmai. 


T 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Pastaba: norint pradėti reakciją, į gyvsidabrio rūgšties tirpalą gali reikėti įlašinti vandens po vieną lašą. 


Atsargiai: rūgštis sudegins odą ir sugadins drabužius. Jei kas nors išsiliejo, nuplaukite dideliu kiekiu vandens. 


Neįkvėpkite garų. 


Machine Translated by Google 


3. Pašildykite 10 arbatinių šaukštelių alkoholio inde, kol 
alkoholis taps šiltas iki riešo vidinės pusės. 


4. Supilkite metalo rūgšties tirpalą į šiltą alkoholį. 
Reakcija turėtų prasidėti mažiau nei po 5 


minučių. Reakcijos metu išsiskirs tankūs balti dūmai. Metal-Acid 
Laikui bėgant, dūmai taps mažiau tankūs. Palikite 10- Solution 
15 minučių 


visiška reakcija. Fulminatas nusėda apačioje. 


Warm 
Alcohol 


5. Filtruokite tirpalą per vamzdinį rankšluostį į indą. Prie 
talpyklės šono gali prilipti kristalai. Jei taip, pakreipkite 
ir purkškite vandenį žemyn indo sienelėmis, kol visa Solution 
medžiaga susikaups ant filtravimo popieriaus. 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Išplaukite kristalus 6 arbatiniais šaukšteliais etilo alkoholio. 


Alcohol 
Nr 


7. Leiskite šiems gyvsidabrio fulminato kristalams išdžiūti. 


1.25 Natrio chloratas ir cukrus arba aliuminio 
sprogmuo 


Sprogstamoji ginkluotė gali būti pagaminta iš natrio chlorato, sujungto su granuliuotu cukrumi arba aliuminio milteliais. Šį sprogmenį galima 


susprogdinti naudojant komercinį 4:8 arba karinį J-2 sprogdinimo gaubtą. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Į butelį ar stiklainį įpilkite tris tūrius (puodelius, kvortus ir kt.) 


natrio chlorato į vieną aliuminio tūrį arba du granuliuotus 


cukrus. 2 


| 


Sodium Chlorate 


— 


Aluminum or 
Granular Sugar 


2. Gerai sumaišykite ingredientus, maišydami mediniu lazdele ar pagaliuku. 


Kaip naudoti 


1. Vaško pūtimo dangtelis, vamzdis ir galinis dangtelis. 


2. Užsukite galinį dangtelį ant vamzdžio. 


Machine Translated by Google 


3. Supilkite mišinį į vamzdį. 


4. Po mišinio paviršiumi įstatykite ir 
užklijuokite dangtelį. 


Tape 


Blasting 


Mixture 


Pastaba: atviro vamzdžio galo uždarymas padidins sprogmens efektyvumą. 


Machine Translated by Google 


Improvizuotos ginkluotės vadovas (savadarbiai sprogstamieji įtaisai arba IED) 


2 skyrius 
Minos ir granatos 


2.1 Vamzdžių rankinė granata 


Rankines granatas galima pasigaminti iš geležinio vamzdžio gabalo. Užpildas gali būti plastikinis arba granuliuotas karinis 
sprogmuo, savadarbis sprogmuo arba raketinis šautuvas ar šaulių ginklų šaudmenys. 


Powder Pipe Blasting Cap 


Procedūra 


1. Uždėkite sprogdinimo dangtelį ant vieno saugiklio laido galo ir 


Blasting Cap 


suspauskite replėmis. 


Fusė Cord 


Pastaba: norėdami sužinoti, kokio ilgio turi būti saugiklio laidas, X / 
patikrinkite laiką, per kurį jis sudegs. Jei 12 colių sudega per 30 
sekundžių, 6 colių laidas užsidegs granatą per 15 sekundžių. 


Machine Translated by Google 


2. Užsukite vamzdžio dangtelį prie vieno ir iš vamzdžio. Įdėkite 


Fuse Cord 


saugiklio laidą su sprogdinimo dangteliu į priešingą galą taip, kad 


sprogdinimo dangtelis būtų netoli vamzdžio centro. 


Pastaba: Jei reikia naudoti plastikinį sprogmenį, prieš uždėdami 
sprogdinimo dangtelį užpildykite vamzdį. Įstumkite apvalią 
lazdelę į sprogmens centrą, kad padarytumėte skylę, tada įkiškite 
sprogdinimo dangtelį. 


3. Po truputį pilkite į vamzdį sprogmens arba raketinio kuro. 
Dažnai bakstelėkite vamzdžio pagrindą, kad nusistovėtų užpildas. 


Filler 


4. Nesurinkto vamzdžio dangtelio centre išgręžkite pakankamai didelę 
skylę, kad pro ją galėtų praeiti dūmų laidas. 


Machine Translated by Google 


5. Nuvalykite vamzdžio sriegius, kad pašalintumėte 
užpildo medžiagą. Užmaukite išgręžto vamzdžio dangtelį ant 
saugiklio ir ranka prisukite ant vamzdžio. 


2.2 Nagų granata 


Veiksmingos skeveldrų granatos gali būti pagamintos iš trotilo ar kitų sprogstamųjų medžiagų bloko ir vinių. 


Procedūra 


1.Jei naudojamas kitoks nei standartinis TNT blokas sprogstamasis 

užtaisas, užtaiso centre padarykite skylę sprogdinimo gaubtui įstatyti. , 

TNT galima gręžti gana saugiai. Naudojant plastikinius EXPLOSIVEĖ 
sprogmenis, į užtaiso centrą įspaudžiant apvalią pagaliuką galima 

padaryti skylę. Skylė turi būti pakankamai gili, kad sprogdinimo 

dangtelis būtų visiškai sprogmens viduje. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Ant sprogstamojo bloko šonų pritvirtinkite juostele, suriškite 
arba priklijuokite vieną ar dvi eiles glaudžiai suspaustų TAPF 
vinių. Vinys turi visiškai uždengti keturis bloko paviršius. a 


EXPLOSIVE 


3. Ant vieno saugiklio laido galo uždėkite sprogdinimo dangtelį ir 


suspauskite replėmis. BLASTING CAP FUSE CORD 


| 


N 


NA1 LS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Įkiškite sprogdinimo dangtelį į sprogmens bloko angą. Saugiklio laidą tvirtai pritvirtinkite lipnia juosta arba pririškite, kad jis 
neiškristų metant granatą. 


Alternatyvus naudojimas 


Machine Translated by Google 


Veiksmingą kryptinę priešpėstinę miną galima pagaminti įdėjus vinis 
tik vienoje sprogstamojo bloko pusėje. 
Tam atėjo, galima naudoti elektrinį pūtimo dangtelį. 


TARGET 


2.3 Vyno butelio kūgio įkrovimas 


Šis kūgio užtaisas prasiskverbs į 3-4 colių šarvus. Padėtas ant variklio arba variklio skyriaus išjungs baką ar kitą transporto 
priemonę. 


Procedūra 


1. Pamirkykite virvelę benzine arba žibale. 
Du kartus apvyniokite šią virvelę aplink vyno butelį 
maždaug 3 colių (7-1/2 cm) virš kūgio viršaus. 


Pastaba: Nedidelis variklinės alyvos kiekis, įpiltas į benziną String > 


arba žibalą, pagerins rezultatus. 


Machine Translated by Google 


2. Uždekite virvelę ir leiskite degti 2 minutes. Tada 
panardinkite buteliuką į šaltą vandenį, kad butelis suskiltų. 
Dabar viršutinę dalį galima lengvai nuimti ir išmesti. 


Burning 


St ring N i 


"old Water 


3. Jei naudojamas plastikinis Ų 
Wooden 
a. sprogmuo: po truputį supakuokite sprogmenį į butelį, 
suspauskite mediniu strypu. Užpildykite butelį iki viršaus. Rod 
b. 
Plastic 


Įspauskite 1/4 colio medinį kaištį 1/2 colio (12 mm) į - 
Explosive 


sprogstamojo užtaiso viršaus vidurį, kad 
susidarytų skylė sprogdinimo gaubtui. 


Bottom Half 
of Bottle 


4. Jei naudojamas TNT ar kitas liejamas sprogmuo: 
2. Mediniu plaktuku arba kibirkščiuojančiais metaliniais įrankiais sulaužykite sprogmenį į mažus gabalėlius. 
Sudėkite gabalus į 


skarslipSphkite šią skardinę didesniame inde, kuris iš 
dalies užpildytas vandeniu. Tai padarys kieta viela "———2 — 


E-— Suspe nsion 
ar lazda, įstumta per mažesnę skardinę. N "N Ę Rod 


C Įkaitinkite indą ant elektrinės kaitlentės ar kito 
šilumos šaltinio. Dažnai maišykite sprogmenį 
mediniu pagaliuku, kol jis tirpsta. 


d. Kai visas sprogmuo išsilydo, išimkite vidinį indą ir išmaišykite išsilydžiusį sprogmenį 


Machine Translated by Google 


kol pradės tirštėti. Per tą laiką apatinė vyno butelio pusė turi būti dedama į karšto vandens indą. Taip 
butelis bus pašildytas, kad pilant sprogmenį jis nesutrūkinėtų. 


€. Išimkite buteliuką iš karšto vandens ir gerai išdžiovinkite. Supilkite išlydytą sprogmenį į butelį ir 
leiskite atvėsti. Aušinimo metu ant užtaiso viršaus susidariusią plutą reikia sulaužyti mediniu pagaliuku 
ir pridėti daugiau sprogstamųjų medžiagų. Atlikite tai taip dažnai, kiek reikia, kol butelis bus 
užpildytas 

iki KikšaHPoĘ.Muo visiškai sukietėja, užtaiso viršaus viduryje padarykite maždaug 1/2 colio (12 mm) 
gylio skylę sprogdinimo dangteliui. 


Kaip naudoti 
1. Įdėkite sprogdinimo dangtelį į angą užpildo viršuje. Jei naudojamas neelektrinis 


dangtelis, įsitikinkite, kad dangtelis yra užspaustas aplink degiklį, o degiklis yra pakankamai 
ilgas, kad užtikrintų saugų delsą. 


“ 
2. Padėkite įkrovą taip, kad dugnas būtų 3-4 colių (7-1/2-10 cm) 
atstumu nuo taikinio. Tai galima padaryti priklijuojant kojas prie užtaiso 
arba bet kokia kita patogia priemone, jei tarp įkrovos pagrindo ir 
taikinio nieko nėra. 
„tape 
4— Lega 


3. Jei naudojamas elektrinis dangtelis, prijunkite sprogdinimo dangtelio laidus prie uždegimo grandinės. 


Pastaba: šio įkrovimo efektyvumą galima padidinti įdėjus jį į 
skardinę, dėžutę ar panašią talpyklą ir tarp įkroviklio ir talpyklos Sand or 


pakuojant smėlio ar purvo. Dirt 
A, 
/X 


Container 


Machine Translated by Google 


2.4 Granatos-skardinės iškrovimo mina 


Šis prietaisas gali būti naudojamas kaip sausumos mina, kuri sprogs patraukus išjungimo laidą. 


Pastaba: konteineris turi būti tokio dydžio, kad įdėjus į jį granatą ir nuėmus apsauginį kaištį, jo šonai neleistų 
atsidaryti saugos svirtimi. Vienas galas turi būti visiškai atviras. 


Procedūra 


1. Pritvirtinkite vieną virvelę prie uždaro talpyklos galo, kad tvirtai 
sujungtumėte. Tai galima padaryti skardinėje išmušant 2 skylutes, per 
jas persukant virvelę ir surišant mazgą. 


2. Laisvą šios virvelės galą pririškite prie įvorės, kuolo, tvoros stulpo ir pan. 


3. Prie granatos pritvirtinkite kito ilgio virvelę, kad ji netrukdytų 
granatos uždegimo mechanizmui. 


String 


4. Įdėkite granatą į konteinerį. 


String Attached 
To Grenade 


5. Nutieskite laisvą virvės ilgį skersai ir pritvirtinkite prie kuolo, įvorės ir pan. Virvelė turi likti įtempta. 


Machine Translated by Google 


Stake Container 


Kaip naudoti 


1. Atsargiai ištraukite apsauginį kaištį, traukdami už žiedo. Atlikdami šią operaciją įsitikinkite, kad 
saugos svirtis yra prispausta. Granata veiks įprastai, kai bus ištrauktas išjungimo laidas. 


Pastaba: Srityse, kur galima paslėpti, didesnį efektą galima pasiekti pakabinus granatą keliomis pėdomis 
virš žemės, kaip parodyta toliau. 


2.5 skiedinio laužo kasykla 


Kryptinis šrapnelių paleidimo įrenginys, kurį galima pastatyti į besiveržiančių karių kelią. 


Machine Translated by Google 


Pastaba: įsitikinkite, kad vamzdyje nėra įtrūkimų ar trūkumų. 


Procedūra 


1. Ant vamzdžio užsukite srieginį dangtelį. 


Machine Translated by Google 


2. Įdėkite raketinį kurą ir uždegiklį į popierių arba skudurą ir 
suriškite pakuotę virvele, kad turinys neiškristų. Igniter 


Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Įkiškite supakuotą raketinį kurą ir uždegiklį į vamzdį, kol pakuotė atsirems į srieginį dangtelį ir paliks degimo laidus, 
einančius iš atviro vamzdžio galo. 


4. Susukite skudurą iki maždaug 6 colių (15-1/2 cm) ilgio ir tokio pat skersmens kaip vamzdis. Įdėkite skudurinę vatą prie 
supakuoto kuro degiklio. Atsargiai supakuokite naudodami pagaliuką. 


5. Į vamzdį įkiškite akmenis ir (arba) metalo laužą. 
6. Antrą skudurinės vatos gabalą įkiškite nuo akmenų ir (arba) metalo laužo. Tvirtai supakuokite kaip ir anksčiau. 
Metal 


Wad Scrap Wad Firing 
Leads 


Kaip naudoti 


1. Įkaskite vamzdį į žemę atviru galu, nukreiptą į numatomą priešo kelią. Atviras galas gali būti padengtas kartonu ir 
plonu purvo sluoksniu arba lapais kaip kamufliažas. 


Machine Translated by Google 


2. Prijunkite uždegimo laidus prie akumuliatoriaus ir jungiklio. Minos gali būti iššaudytos nuotoliniu būdu, kai reikia, arba pritvirtintos prie išjungimo 


įrenginio, esančio besivystančių karių kelyje. 


Pastaba: elektrinę uždegimo sistemą galima pakeisti neelektrine uždegimo sistema, kaip nurodyta toliau . 


1. Vykdykite aukščiau pateiktą procedūrą, pakeisdami uždegiklį apsauginiu saugikliu. 


2. Uždegkite apsauginį saugiklį, kai esate pasirengęs degti. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine 1 


Direction 


a 
„V vi shot 
Trip Device 


(Electrical Contact) 


2.6 Kokso butelio formos įkrova 


Šis formos užtaisas prasiskverbs į 3 colių (7-1/2 cm) šarvus. (Ji išjungs transporto priemonę, jei bus pastatyta ant variklio arba variklio 


Coke 
Bottle 


Pastaba: jei naudojamas užliejamas sprogmuo, cilindras gali būti kartonas, plastikas ir pan. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Įkiškite kamštį į buteliuko burną. Pl 
ug 


1 


2. Uždėkite cilindrą ant buteliuko viršaus, kol cilindro dugnas atsirems į 
plačiausią butelio dalį. Juostos cilindras prie butelio. Talpykla turi būti 
tiesiai ant butelio viršaus. Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. Jei naudojamas plastikinis 


a. sprogmuo: Į cilindrą įdėkite sprogmenį po 
truputį sutankindami strypą, kol cilindras bus pilnas. 


b. Įspauskite strypą maždaug 1/2 colio (1 cm) į sprogstamojo užtaiso viršaus vidurį, kad susidarytų skylė 
sprogdinimo gaubtui. 


Machine Translated by Google 


4. Jei naudojamas užliejamas sprogmuo, vykdykite vyno butelio 
kūgio įkrovimo procedūrą, 2.3 skirsnio 4 veiksmą , nuo a iki f. Blasting 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Kaip naudoti 
I būdas - jei naudojamas elektrinis sprogdinimo dangtelis 


1. Įdėkite sprogdinimo dangtelį į angą sprogmens viršuje. 


2. Padėkite kokso butelio dugną lygiai prie taikinio. Jei taikinys nėra plokščias ir 
horizontalus, pritvirtinkite butelį prie taikinio bet kokia patogia priemone, 
pavyzdžiui, uždėdami juostą ar virvelę aplink taikinį ir butelio viršų. Butelio 
dugnas veikia kaip atrama. 


3. Prijunkite laidus nuo sprogdinimo dangtelio prie šaudymo grandinės. 


II būdas - jei naudojamas neelektrinis sprogdinimo dangtelis 


Machine Translated by Google 


1. Užspauskite dangtelį aplink saugiklį. 


2. Atlikite 1, 2 žingsnius ir I metodo įspėjimus . 


3. Uždegkite saugiklį, kai esate pasiruošę uždegti. 


2.7 Cilindrinės ertmės formos krūvis 


Iš bendro vamzdžio galima pagaminti forminį užtaisą. Jis prasiskverbs į 1-1/2 colio (3-1/2 cm) plieno, sudarydamas 1-1/2 colio (3- 
1/2 cm) skersmens skylę. 


Procedūra 


1.Jei naudojamas plastikinis sprogmuo: 


2. Padėkite didesnį vamzdį ant 


lygaus paviršiaus. Rankiniu būdu 


supakuokite ir suspauskite 
Approximately 


1/4 in. Empty 
Space 


sprogmenį į vamzdį. Viršuje palikite 
maždaug 1/4 colio (6 mm) vietos. 


Large 
Pipeė 


Plastic 


A WA AL 


T  —— AN ina, Explosive 
Flat Suriace 


b.  Stumkite strypą į sprogmens centrą . Padidinkite sprogstamosios medžiagos angą iki mažo vamzdžio skersmens ir ilgio. 


Machine Translated by Google 


C. Įkiškite mažą vamzdelį į skylę. 
1-1/2 in. 


Space 


Empty 


Small 
Pipė 


Large Pipe 


d. Įsitikinkite, kad virš mažo vamzdžio yra 1/4 colio (6 mm) tuščios vietos. Jei reikia, pašalinkite sprogmenį. 


€. Apverskite vamzdį aukštyn 
kojomis ir stumkite 1/2 
colio (1-1/4 cm) strypą į Hole for Blasting Cap 
priešingo sprogmens 
galo centrą, kad 
susidarytumėte skylę 
sprogdinimo dangteliui. 


2. Jei naudojamas TNT ar kitas užliejamas sprogmuo: a. 
Vykdykite procedūrą, 2.3 skirsnio 4 veiksmą „a, b, c dalis, įskaitant įspėjimus. b. 


Kai visas sprogmuo išsilydys, išimkite vidinį indą ir maišykite išsilydžiusį sprogmenį, kol jis pradės tirštėti. 


Machine Translated by Google 


€ Padėkite didelį vamzdį ant lygaus paviršiaus. 
Supilkite sprogmenį į vamzdį, kol jis bus 1-3/4 colio (4 


cm) atstumu nuo viršaus. 


1-3/4 in, 


Castable 
Explosive 


ZII 


at Suriace 


d. Padėkite mažą vamzdį didelio vamzdžio T Pi 
centre , kad jis būtų ant sprogmens. Sma pe i š 
07: 


Laikydami mažą vamzdį vietoje, užpilkite 
sprogmens aplink mažą vamzdį, kol 


Ž 
A 
sprogmuo bus 1/4 colio (6 mm) atstumu 7 1/4 in, 
nuo didelio vamzdžio viršaus. Empty 
7. 
Space 


Ž 
Ž 


€. Leiskite sprogmeniui atvėsti. Mediniu pagaliuku sulaužykite plutą, kuri susidaro ant užtaiso viršaus aušinant, ir 
pridėkite daugiau sprogmenų. Darykite tai taip dažnai, kiek reikia, kol sprogmuo bus 1/4 colio (6 mm) atstumu nuo viršaus. f. 


Kai sprogmuo visiškai sukietėja, apverskite 
vamzdį aukštyn kojomis ir maždaug 1-1/4 cm Hole For 


1/4 in, 1/2 Ia, 
gylio užtaiso viršaus viduryje padarykite angą Blasti Cap 
sprogdinimo dangteliui. —| 


72 LAA 


Kaip naudoti 


I būdas - jei naudojamas elektrinis sprogdinimo dangtelis 


1. Įdėkite sprogdinimo dangtelį į jam skirtą angą. 


Machine Translated by Google 


2. Kitą vamzdžio galą priglauskite prie taikinio. Pritvirtinkite vamzdį prie taikinio 


bet kokiomis patogiomis priemonėmis, pvz., uždėdami juostą arba Blasting Cap 


virvelę aplink taikinį ir vamzdžio viršų, jei taikinys nėra plokščias ir 


horizontalus. 


Pipė Target 


Tapė 


3. Prijunkite laidus nuo sprogdinimo dangtelio prie šaudymo grandinės. 


II būdas - jei naudojamas neelektrinis sprogdinimo dangtelis 


1. Užspauskite dangtelį aplink saugiklį. 


2. Atlikite 1, 2 žingsnius ir būkite atsargūs pagal I metodą. 


3. Uždegkite saugiklį, kai esate pasiruošę uždegti. 


2.8 Nepasiekiamas 


Originalus spausdintas dokumentas, iš kurio buvo sukurtas šis elektroninis leidimas, patenka tiesiai iš 2.7 į 2.9 skyrių. 2.8 skirsnio nebuvo. 


2.9 Piltuvo formos krūvis 


Veiksmingas formos užtaisas gali būti pagamintas naudojant įvairių tipų komercinius piltuvus. Žr. lentelę apie įsiskverbimo galimybes. 


| Reikalingos medžiagos 


Talpykla (sodos ar alaus skardinė ir kt.), maždaug 2-1/2 colio skersmens x 5 colių ilgio (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Nuimkite skardinės viršų ir apačią ir išmeskite. 


2. Nupjaukite ir išmeskite piltuvo (-ių) snapelį. 


Spout of Funne 


Pastaba: kai naudojate 3 piltuvus (žr. lentelę), pakeistus piltuvus sudėkite kuo 
sandariau ir kuo tiesiau. Priklijuokite piltuvus prie išorinių briaunų. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Įdėkite piltuvą (-ius) į modifikuotą skardinę. Užklijuokite juostele ant išorinių 


briaunų, kad piltuvėlis (-iai) būtų pritvirtintas prie skardinės. 


Tape 


4. Jei naudojamas plastikinis sprogmuo, užpildykite skardinę sprogmens 
nedideliais kiekiais ir sutrinkite mediniu strypu arba pagaliuku. 


Pastaba: jei naudojamas užliejamas sprogmuo, žr. 2.3 skyriaus 4 veiksmą . 


5. Nupjaukite medinį strypą iki 3 colių ilgesnio nei atstumo 
ilgis. (Žr. lentelę.) Tris iš šių strypų uždėkite aplink 
sprogmenimis užpildytą skardinę ir laikykite juosta. 


Pastaba: Strypų padėtis ant talpyklos turi atitikti 
atskirties matmenis, kad būtų gautos lentelėje nurodytos 


prasiskverbimai. 


Standoff 
Distance 


Lentelė 


Machine Translated by Google 


6. Sprogmens centre lazdele arba lazdele padarykite skylę sprogdinimo 
dangteliui. 


Kaip naudoti 


1. Įdėkite sprogdinimo dangtelį į angą užpildo viršuje. Jei naudojamas 
neelektrinis dangtelis, įsitikinkite, kad dangtelis yra užspaustas aplink saugiklį, o 
saugiklis yra pakankamai ilgas, kad užtikrintų saugų delsą. 


Blasting Cap 


2. Uždėkite (jei reikia, užklijuokite) piltuvo formos užtaisą ant taikinio taip, kad nieko nebūtų tarp įkrovos pagrindo ir 
taikinio. 


Machine Translated by Google 


3.Jei naudojamas elektrinis dangtelis, prijunkite sprogdinimo dangtelio laidus prie uždegimo grandinės. 


2.10 Linijinės formos krūvis 


Šis iš statybinių medžiagų pagamintas formos užtaisas perpjauna iki beveik 3 colių šarvus, priklausomai nuo naudojamo įdėklo 
(žr. lentelę). 


Lentelė 


Pastaba: Tai buvo vieninteliai tokio tipo linijinės formos užtaisai, kurie buvo efektyvesni už juostelės įkrovą. 


Juostos įkrovimas: nereikia jokio atotrūkio; tiesiog padėkite į tikslą. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1.Jei naudojamas 


a. vamzdis: Įstatykite vamzdį į spaustukus ir 


perpjaukite vamzdį per pusę išilgai. Nuimkite “ 
vamzdžio puses nuo spaustukų. 


b. Išmeskite vieną iš vamzdžio pusės dalių arba "4 
sutaupykite kitam įkrovimui. 


2. Padėkite kampinę arba vamzdžio pusę atviru galu žemyn ant lygaus paviršiaus. 


3. Padarykite konteinerį iš bet kokios turimos medžiagos. Talpykla turi būti tokio pločio kaip kampo arba vamzdžio pusės 
dalis, dvigubai aukštesnė ir tokio ilgio, kaip norima pjūvis, kurį reikia padaryti naudojant įkrovą. 


4. Uždėkite talpyklą ant įdėklo (kampinės arba vamzdžio pusės) ir lipniąja juostele uždėkite ant talpyklos. 


Length of 
Desired Cut 


2a 


=: 


r Ani 


Container with 
Pipe Half Section 
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Length oi 
Desired Cut 


2 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Jei naudojamas plastikinis sprogmuo, užpildykite konteinerį 


nedideliu kiekiu sprogmens ir sutrinkite sprogmenį mediniu 
strypu ar pagaliuku. 


Pastaba: jei naudojamas užliejamas sprogmuo, žr. 2.3 
skirsnio 4 veiksmą . 


6. Nupjaukite medinį strypą iki 2 colių ilgesnio nei atstumo 
ilgis (žr. lentelę). Uždėkite strypus sprogstamosios 
medžiagos užpildytos talpyklos kampuose ir laikykite juosta. 


Pastaba: Strypų padėtis ant talpyklos turi atitikti atstūmimo 
ir įsiskverbimo matmenis, nurodytus lentelėje. 


Explosive 


Container 


Container 


Angle 


Tape 


Rod 


Standoff 
Distance 


7. Talpyklos šone 1/2 colio virš įdėklo ir mediniu strypu centre padarykite skylę sprogdinimo dangteliui. 
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Kaip naudoti 


1. Įdėkite pūtimo dangtelį į angą konteinerio šone. Jei 
naudojamas neelektrinis dangtelis, įsitikinkite, kad dangtelis Blasting 
yra užspaustas aplink saugiklį, o saugiklis yra pakankamai ilgas, kad 
užtikrintų saugų delsą. 


2. Padėkite (jei reikia, užklijuokite juostą) tiesinės formos užtaisą ant taikinio taip, kad nieko nebūtų tarp krūvio pagrindo ir 
taikinio. 


3. Jei naudojamas elektrinis dangtelis, prijunkite sprogdinimo dangtelio laidus prie uždegimo grandinės. 


Machine Translated by Google 


Improvizuotos ginkluotės vadovas (savadarbiai sprogstamieji įtaisai arba IED) 
3 skyrius 
Šaulių ginklai ir šaudmenys 


3.1 vamzdinis pistoletas 9 mm šoviniams 


9 mm pistoletas gali būti pagamintas iš 1/4 colio plieninio dujų arba vandens vamzdžio ir jungiamųjų detalių. 


Procedūra 


1. Atidžiai apžiūrėkite vamzdį ir jungiamąsias detales. 
a. Įsitikinkite, kad vamzdyje ar jungiamosiose detalėse nėra įtrūkimų ar kitų defektų . b. 


Patikrinkite vidinį vamzdžio skersmenį naudodami 9 mm kasetę kaip matuoklį. Kulka turi tvirtai tilpti į vamzdį be 
jėgos, bet šovinio korpusas neturi tilpti į vamzdį. 


€. Išorinis vamzdžio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1-1/2 kulkos skersmens (0,536 colio; 1,37 cm) 


2. Išgręžkite 9/16 colio (1,43 cm) skersmens 3/8 colio (maždaug 


1 cm) skylę vienoje movoje, kad pašalintumėte sriegjį. | . 3/8" 


Išgręžta dalis turi tvirtai priglusti prie lygios vamzdžio dalies. 


9/16" 
i P 
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3. Išgręžkite vamzdyje 25/64 colio (1 cm) skersmens 3/4 colio 
(1,9 cm) skylę. Naudokite kasetę kaip matuoklį; įstačius 
kasetę į vamzdį, korpuso pagrindas turi būti lygus su 
vamzdžio galu. 

Tvirtai užsukite movą ant vamzdžio, išgręžtą galą priešais. 


4. Vamzdžio kamščio centre išgręžkite pakankamai didelę skylę, 
kad pro ją tilptų vinis. 


Skylė turi būti nukreipta kištuko centre. 


5. Įkiškite vinį per kaištį, kol vinies galvutė sutampa su 
kvadratiniu galu. Nupjaukite vinį kitame gale 1/16 colio (0,158 
cm) atstumu nuo kištuko. Nago galą suapvalinkite dilde. 


Pipė Plug 
V 
M 


r Rounded 
Nail 


1/l6 in. 
(158 cm.) 


6. Sulenkite metalinį dirželį iki „U“ formos ir išgręžkite skylutes 
medvaržčiams. Viršuje padarykite dvi mažas įpjovas. Ig 1-1/ 4174 Notieh 


-3/4' 


Seriw Huli 


! 
| 
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7. Pjaukite arba kitaip suformuokite 1 colio (2,54 cm) 


storio kietą medieną. This dimension 


to be 2" greater 
——ihan snassembled 


Ie ngth of pipe. 


1 PA LA | 
22 English) Meiric 


8. Išgręžkite 9/16 colio (1,43 cm) skersmens 
skylę per pagrindą. Skylės centras turi būti 
maždaug 1/2 colio (1,27 cm) atstumu nuo 
viršaus. 


9. Įstumkite vamzdį per šią angą ir pritvirtinkite 
priekinę movą. Įsukite išgręžtą kištuką į 
galinę movą. 
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Pastaba: Jei 9/16 colių grąžto nėra, išpjaukite V formos 


griovelį stulpelio viršuje ir tvirtai pritvirtinkite vamzdį. 


lag 


Groove Tape 


10. Uždėkite metalinį dirželį taip, kad viršus atsitrenktų į 
nago galvą. Pritvirtinkite prie laikiklio medvaržčiu iš 


abiejų pusių. 


11. Suriškite elastines juostas nuo priekinės movos iki 
įpjovos kiekvienoje dirželio pusėje. 


Saugos patikra - prieš šaudydami rankomis patikrinkite ugnies pistoletą 


1. Suraskite užtvarą, pvz., akmeninę sieną arba didelį medį, už kurio galėtumėte atsistoti, jei šaunant pistoletu 
plyštumėte. 


2. Tvirtai pritvirtinkite pistoletą prie stalo ar kitos standžios atramos mažiausiai 10 pėdų prieš užtvarą. 
3. Pritvirtinkite laidą prie pistoleto šaudymo diržo. 


4. Laikydami už kito laido galo, eikite už užtvaros. 
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5. Patraukite laidą taip, kad šaudymo diržas būtų laikomas atgal. 


6. Atleiskite laidą, kad paleistumėte pistoletą. (Jei pistoletas neiššauna, sutrumpinkite elastines juostas arba padidinkite jų skaičių.) 


Kaip valdyti pistoletą 


1. Norėdami įkelti: 


a. Ištraukite kištuką iš galinės movos. 


b. Įdėkite kasetę į vamzdį. 


c. Pakeiskite kištuką. 
2. Uždegti: 


a. Patraukite dirželį atgal ir laikykite nykščiu, kol būsite pasiruošę. 


Machine Translated by Google 


b. Atlaisvinimo dirželis. 
3. Norėdami pašalinti apvalkalo dėklą: 


a. Ištraukite kištuką iš galinės movos. 
Įdėkite 1/4 colio skersmens plieninį arba medinį strypą b. į 


pistoleto priekį ir išstumkite korpusą. 


3.2 Šautuvas (12 gabaritų) 


12 dydžių šautuvas gali būti pagamintas iš 3/4 colio vandens arba dujų vamzdžio ir jungiamųjų detalių. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Atidžiai apžiūrėkite vamzdį ir jungiamąsias detales. 


a. Įsitikinkite, kad nėra įtrūkimų ar kitų defektų. 


b. Patikrinkite vidinį vamzdžio skersmenį. Į vamzdį turi tilpti 12 dydžių šratų apvalkalas, tačiau žalvarinis apvadas 
neturėtų tilpti. 


c. Išorinis vamzdžio skersmuo turi būti bent 1 colis (2,54 cm). 


52 Approx. ls 
„At 


„mz 13-1/2" — 
1 
i 


2. Pjūklu arba peiliu išpjaukite žaliavas iš medžio. 


= 3/8" 


3. Iškirpkite 3/8 colio gylio „V“ griovelį iš viršaus. 


4. Sukite movą ant vamzdžio, kol ji bus sandari. 


Caupling "a Twine Pipe 


Stock 


5. Padenkite vamzdį ir "V" formos griovelį šelaku arba laku ir, kol jie dar šlapi, įdėkite vamzdį į "V" griovelį ir apvyniokite 
vamzdį bei griovelį dviem storais gijos sluoksniais. Špagatą aptepkite šelaku arba 


Machine Translated by Google 


lakas po kiekvieno sluoksnio. 


6. Išgręžkite pakankamai didelę skylę per vamzdžio kamščio centrą, 
kad pro jį galėtų praeiti vinis. 


7. Plokščias kištuko galas su sriegiu. 


8. Įkiškite vinį per kištuką ir nupjaukite 1/32 colio už kištuko. 


Pipe Plug 


Flat 


„r 
Mail“ 


— 1/372 in. 


9. Įsukite kištuką į movą. 
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10. Sulenkite 4 colių metalinį dirželį į „L“ formą ir 
išgręžkite skylę mMedsraigčiui. Įpjova metalinis dirželis 


ilgojoje pusėje 1/2 colio nuo lenkimo. 4 Iš 210 | 
| > 113 
———— 
0 >—— Noteh 
Bend 14 -—-— 
Dril || 1/4 
Hol4 —L- 
Ulė r LL — 
nuo —— 
1/4 | 
1/2 


11. Uždėkite metalinį dirželį taip, kad viršus atsitrenktų į nago galvą. Pritvirtinkite prie atsargų medžiu 
varžtas. 


-Plug 
r- Coupling 


Elastic Bands 


Firing Strap 
Stock 


12. Įsukite varžtus abiejose atsargų pusėse maždaug 4 colius prieš metalinį dirželį. Perkiškite elastines juostas per 
įpjovą metaliniame dirželyje ir pritvirtinkite prie varžto kiekvienoje atramos pusėje. 


Saugos patikra - prieš šaudydami rankomis patikrinkite šautuvą 


1. Suraskite užtvarą, pvz., akmeninę sieną arba didelį medį, už kurio galėtumėte atsistoti, jei ginklas sprogtų šaudant. 


2. Tvirtai pritvirtinkite šautuvą prie stalo ar kitos standžios atramos mažiausiai dešimt pėdų prieš užtvarą. 
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3. Pritvirtinkite ilgą laidą prie šautuvo šautuvo diržo. 
4. Laikydami už kito laido galo, eikite už užtvaros. 
5. Patraukite laidą taip, kad šaudymo diržas būtų laikomas atgal. 


6. Atleiskite laidą, kad paleistumėte šautuvą. (Jei šautuvas neiššauna, sutrumpinkite elastines juostas arba 
padidinkite jų skaičių.) 


Kaip valdyti šautuvą 


1. Norėdami įkelti: 


a. Ištraukite kištuką iš movos. 


r, 


b. Įdėkite šautuvo sviedinį į 
vamzdį. c. Ranka tvirtai įsukite kaištį į movą. 


2. Uždegti: 


S || 


a. Patraukite dirželį atgal ir laikykite nykščiu. 
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b. Atlaisvinimo dirželis. 
3. Norėdami iškrauti ginklą: 


a. Ištraukite kištuką iš movos. b. 


Iškratykite panaudotą kasetę. 


3.3 Shotshell dispersijos valdymas 


Jei pageidaujama, „shotshell" gali būti modifikuojamas, kad būtų sumažinta šūvio sklaida. 


Procedūra 


1. Atsargiai atsuktuvu arba peiliu nuimkite suspaudimą nuo korpuso. 


i STAR CRIMP | TN CRIMP 


= 


, 


Pastaba: jei kasetė yra ruloninio užspaudimo tipo, nuimkite 


0 NS 
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2. Supilkite šūvį iš apvalkalo. 


RAR 


3. Pakeiskite vieną šratų sluoksnį kasetėje. Įpilkite 
užpildo, kad užpildytumėte tarpus tarp šūvių. 


SHOT 
FILLER 


WAD 


PROPELLANT 


4. Kartokite 3 veiksmą, kol visi kadrai bus pakeisti. 


5. Pakeiskite viršutinę vatą (jei taikoma) ir vėl suspauskite. 


ve“ 


6. Susukite apvalkalą ant lygaus paviršiaus, kad išlygintumėte suspaudimą 
ir atkurtumėte apvalumą. 
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7. Dėklo galą užsandarinkite vašku. 


Kaip naudoti 


Šis šovinys užtaisomas ir iššaunamas taip pat, kaip ir standartinis šūvis. Šūvio sklidimas bus maždaug 2/3 standartinio raundo. 


3,4 karabinas (7,62 mm standartinis šautuvo šovinys) 


Šautuvas gali būti pagamintas iš vandens arba dujų vamzdžio ir jungiamųjų detalių. Šaudmenims naudojami standartiniai šoviniai. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Atidžiai apžiūrėkite vamzdį ir jungiamąsias 
detales. a. Įsitikinkite, kad nėra įtrūkimų ar defektų. 


b. Patikrinkite vidinį vamzdžio skersmenį. 7,62 mm sviedinys turi tilpti į 3/8 colio vamzdį. 


2. Pjūklu arba peiliu nupjaukite medį. 


sias Ž 
+ los 


3. Iškirpkite 1/4 colio gylio „V“ griovelį iš viršaus. 


1/4" 


TZS 


4. Iš vamzdžio pagaminkite šautuvo vamzdį. 


2. Įkalkite arba gręžkite 20 colių vamzdžio srieginio galo vidinį skersmenį maždaug 1/4 colio, kad kasetės dėklo kaklelis 
tilptų. b. Prisukite reduktorių 


ant srieginio vamzdžio, naudodami vamzdžio veržliaraktį. c. Įsukite 
trumpą srieginį vamzdį į reduktorių. d. 


Naudodami vamzdžio veržliaraktį, pasukite 3/8 vamzdžio jungtį ant 


srieginio vamzdžio. Visos jungiamosios detalės turi būti kuo 3/8" Coupling = Reducar 
sandaresnės. Neskaidykite jungiamųjų detalių. a/8" to 1/ [T] 


Threaded Pipe 
3/8" x 1-1/2" 
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5. Padenkite vamzdį ir "V" formos griovelį šelaku arba laku. Vis dar šlapias, įkiškite vamzdį į „V“ griovelį ir apvyniokite vamzdį ir 
suriškite du sluoksnius špagato. Po kiekvieno sluoksnio padenkite špagatą šelaku arba laku. 


6. Išgręžkite pakankamai didelę skylę per vamzdžio kamščio centrą, kad 
pro jį galėtų praeiti vinis. 


7. Plokščias kištuko galas su sriegiu. 


8. Įkiškite vinį per kištuką ir užapvalinkite 1/32 colio (2 mm) už kištuko. 


9. Įsukite kištuką į movą. 


10. Sulenkite 4 colių metalinį dirželį į „L“ formą ir išgręžkite 
skylę medsraigčiui. Įpjova metalinis dirželis ilgojoje pusėje 1/2" 
1/2 colio nuo lenkimo. 


— -1-V2 


1/16" 


Drill 
Hole 
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11. Uždėkite metalinį dirželį taip, kad viršus atsitrenktų į nago 
galvą. Pritvirtinkite prie atsargų medžiu 


varžtas. 


12. Įsukite varžtus abiejose atsargų pusėse maždaug 4 colius prieš metalinį dirželį. Perkiškite elastines juostas per įpjovą 
metaliniame dirželyje ir pritvirtinkite prie varžto kiekvienoje atramos pusėje. 


Pipe Plug „Coupling 


i "IT ia L V AVA 


R -— T - L LI—S  : T dl || V) |) 


(CEE! | || || 
X | Ik ||| ME) L Ll 
lt VL Liu L LiL 


Elastic Bands 


Firing Strap 


Saugos patikrinimas - prieš šaudydami rankomis patikrinkite šautuvą 


1. Suraskite užtvarą, pvz., akmeninę sieną arba didelį medį, už kurio galite atsistoti ir išbandyti šaudymo ginklą. 
2. Tvirtai pritvirtinkite šautuvą prie stalo ar kitos standžios atramos mažiausiai 10 pėdų prieš užtvarą. 

3. Prie šautuvo šaudymo diržo pritvirtinkite ilgą laidą. 

4. Laikydami už kito laido galo, eikite už užtvaros. 

5. Patraukite laidą taip, kad šaudymo diržas būtų laikomas atgal. 


6. Atleiskite laidą, kad paleistumėte šautuvą. (Jei šautuvas nešauna, sutrumpinkite elastines juostas arba padidinkite jų skaičių.) 


Kaip valdyti šautuvą 
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1. Norėdami įkelti: 


a. Ištraukite kištuką iš movos. 


b. Įdėkite kasetę į vamzdį. 


c. Ranka tvirtai įsukite kaištį į movą. 


2. Uždegti: 


a. Patraukite dirželį atgal ir laikykite nykščiu. b. 


Atlaisvinimo dirželis. 
3. Norėdami iškrauti ginklą: 


a. Ištraukite kištuką iš movos. b. 


Ištraukite naudotą dėklą naudodami pagaliuką ar šakelę. 


Machine Translated by Google 


3.5 Daugkartinis gruntas 


Metodas, kaip padaryti, kad anksčiau degintas gruntas būtų daugkartinis. 


Procedūra 


1. Nukalkite vieną vinį iki adatos taško, kad jis būtų 
pakankamai mažas, kad tilptų per skylę grunto kišenėje. 


2. Įdėkite kasetės dėklą ir vinį tarp spaustuko nasrų. Priverskite išdegintą gruntą su vinimi, kaip parodyta: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Case 
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3. Nuimkite priekalą iš grunto puodelio. 


A GS 


Anvil 


4. Nuleiskite antrojo nago tašką, kol antgalis bus plokščias. 


5. Plaktuku ir išlyginta vinimi pašalinkite įdubas nuo grunto puodelio paviršiaus. 


Nail 


Primer Cup 


6. Peiliu nupjaukite degtukų „smūgiuoti bet kur“ galvučių galiukus. 


Atsargiai sutrinkite degtukų galiukus ant sauso paviršiaus mediniu degtukų pagaliuku, Tip 
kol mišinys taps cukraus konsistencijos. Head 
Waodeėn 


Matėh Stick 


7. Supilkite mišinį į grunto puodelį. Suspauskite mišinį mediniu 
degtukų pagaliuku, kol grunto puodelis bus visiškai supakuotas. Wooden 


Match Stick 


Mixturė 


8. Įdėkite priekalą į grunto kišenę kojomis žemyn. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 


Case 
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9. Įdėkite puodelį į kišenę mišiniu žemyn. 
Mixturė = Primer 


Anvil Cup 


10. Įdėkite kasetės dėklą ir grunto kaušelį tarp spaustukų nasrų ir lėtai spauskite, kol gruntas atsidurs kišenės apačioje. Gruntas dabar 
paruoštas naudoti. 


Vise Taw 


Primer Cup 


3.6 vamzdinis pistoletas .45 kalibro šaudmenims 


0,45 kalibro pistoletas gali būti pagamintas iš 3/8 colio vardinio skersmens plieninio dujų arba vandens vamzdžio ir jungiamųjų detalių. 
Mirtinas atstumas yra apie 15 jardų (13-1/2 metro). 


Procedūra 


1. Atidžiai apžiūrėkite vamzdį ir jungiamąsias detales. 
a. Įsitikinkite, kad vamzdyje ir jungiamosiose detalėse nėra įtrūkimų ar kitų defektų. b. 


Patikrinkite vidinį vamzdžio skersmenį naudodami 0,45 kalibro kasetę kaip matuoklį. Kasetės dėklas turi tvirtai tilpti į vamzdį, bet 
be jėgos. 
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c. Išorinis vamzdžio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1-1/2 kulkos skersmens. 
2. Atlikite 3.1 skirsnio 4, 5 ir 6 žingsnių procedūrą. 


3. Pjūklu arba peiliu išpjaukite medį. 


/ 1" 


5 
1-1/2" 1-1/2" 
8-1/2" ——-| 

4. Iškirpkite 3/8 colio (9-1/2 mm) gylio griovelį žaliavos viršuje. 

3/8" 
5. Prisukite movas ant vamzdžio. Įsukite kištuką į vieną movą. 

Plug 
6. Naudodami virvelę arba juostą, tvirtai pritvirtinkite vamzdį prie atramos. 

Plug 


I!) 


4 


7. Atlikite 3.1 skirsnio 10 ir 11 žingsnių procedūras. 


Machine Translated by Google 


8. (Neprivaloma) Sulenkite gaiduko varžtą. Išgręžkite skylę sandėlyje ir įkiškite varžtą į skylę, kad diržas būtų pritvirtintas 
varžtu, kai jį traukiate atgal. Jei varžto nėra, naudokite dirželį kaip gaiduką, patraukdami atgal ir atleiskite. 


Metal Strap 


9. Vykdykite Saugos patikros 3.1 skyrių. 


Kaip naudoti 


1. Norėdami įkelti: 


a. Ištraukite kištuką iš galinės movos. b. 


Apvyniokite virvelę arba elastinę juostą aplink 
ištraukimo griovelį, kad dėklas tvirtai įsitaisytų į statinę. 


Extractor Groovė 


C. Įdėkite kasetę į vamzdį. 


| JA / 


d. Pakeiskite kištuką. 


2. Uždegti: 


Machine Translated by Google 


a. Patraukite metalinį dirželį atgal ir pritvirtinkite gaiduką. b. 


Patraukite gaiduką, kai būsite pasiruošę šaudyti. 


J 


I 
| 


|| 


Pastaba: Jei varžtas nenaudojamas, patraukite diržą atgal ir atleiskite. 


3. Norėdami išimti kasetės dėklą: a. 
Ištraukite kištuką iš galinės movos. b. 


Įkiškite strypą į pistoleto priekį ir stumkite kasetę 
atvejis. 


3.7 Match Gun 


Improvizuotas ginklas, naudojant apsauginių degtukų galvutes kaip raketinį kurą ir metalinį daiktą kaip sviedinį. 
Mirtinas nuotolis yra apie 40 jardų (36 metrai). 


Reikalingos medžiagos 


Metalinis vamzdis 24 colių (61 cm) ilgio ir 3/8 colio (1 cm) skersmens (vardinis dydis) arba jo ekvivalentas, viename gale įsriegtas 


Galinis dangtelis, 


tinkantis vamzdžiui Apsauginiai degtukai - 3 knygos po 20 


Įdegtukų Mediena - 28 coliai x 4 coliai x 1 colis (70 cm x 10 cm x 2,5 cm) 
|Žaisliniai dangteliai arba saugiklis arba degtukai „Strike-anywhere“ (2) 
|Elektrinė juosta arba virvelė 


Metalinis dirželis, maždaug 4 colių x 1/4 colio x 3/16 colio (10 cm x 6 mm x 4,5 mm) 2 skudurai, apie 


| x 12 colių ir 1 colio x 3 colių (2-1/ 2 cm x 30 cm ir 2-1/2 cm x 8 cm) 
[Medvaržčiai 777777 
[Efastinės juostos 


Metalinis objektas (plieninis strypas, varžtas su nupjauta galvute ir kt.), maždaug 7/16 colio (11 mm) skersmens ir 7/16 colio (11 
mm) ilgio, jei jis yra geležis arba plieninis, 1-1/4 colio ( 31 mm ilgio, jei aliuminis, 5/16 colio (8 mm), jei švinas Metalinis diskas 1 colio 
(2-1/2 cm) 


Įskersmens ir 1/16 colio (1-1/2 mm) storio 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Atidžiai apžiūrėkite vamzdį ir jungiamąsias detales. Įsitikinkite, kad nėra įtrūkimų ar kitų defektų. 


2. Išgręžkite nedidelę skylę galinio dangtelio centre. Jei naudojamas 
apsauginis saugiklis, įsitikinkite, kad jis praeis pro šią angą. 


3. Pjūklu arba peiliu nupjaukite medį. 


A. 


4. Iškirpkite 3/8 colio (9-1/2 mm) gylio „V“ griovelį atsargų viršuje. 


3/8" 


Machine Translated by Google 


5. Užsukite galinį dangtelį ant vamzdžio, kol priveržs pirštu. 


6. Pritvirtinkite vamzdį prie atramos virvele arba juostele. 


TIA! 


7. Sulenkite metalinį dirželį į „L“ formą ir išgręžkite skylutes 


medvaržčiui. Ilgojoje pusėje 1/2 colio (1 cm) atstumu nuo 1/2t 
lenkimo supjaustykite metalinį dirželį. 1- 1/2" 
Drili 
Hole 
1/8" Bend 3/16" 
1/8" 1/4" Drill 


Hole 


8. Uždėkite metalinį dirželį ant pagrindo taip, kad viršus atsitrenktų į galiniame dangtelyje išgręžtos skylės centrą. 
9. Pritvirtinkite metalinį diską prie dirželio veržle ir varžtu. Tai nukreips 


sprogimą nuo angos galiniame dangtelyje, kai šaudysite pistoletu. Įsitikinkite, kad 
varžto galvutė yra galiniame dangtelyje esančioje skylėje. 


Bolt 


Disc 


Metal 


10. Pritvirtinkite dirželį prie atsargų medvaržčiais. 


Machine Translated by Google 


| S Mm 


/ 


11. Įsukite varžtus abiejose atsarginių dalių pusėse maždaug 4 colius (10 cm) prieš metalinį dirželį. Perkiškite elastines juostas 
per įpjovą metaliniame dirželyje ir pritvirtinkite prie varžto kiekvienoje atsargų pusėje. 


an 


k 


Kaip naudoti 


m 


| 


A. Kai yra žaislų dangteliai: 


1. Iš 3 degtukų knygelių peiliu nupjaukite degtukų galvutes. 
Supilkite degtukų galvutes į vamzdį. 


Machine Translated by Google 


2. Sulenkite vieną 1 x 12 colių skudurėlio galą 3 kartus, kad jis taptų vieno 
colio 3 storio kvadratu. Įdėkite skudurą į vamzdį, kad uždengtumėte degtukų 
galvutes, užlenkite galu į priekį. Tvirtai suspauskite atsargiai. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Įdėkite metalinį daiktą į vamzdį. Įdėkite 1 colio x 3 colių skudurą į vamzdį, kad uždengtumėte sviedinį. Tvirtai suspauskite atsargiai. 


4. Uždėkite 2 žaislinius dangtelius ant mažos skylutės galiniame dangtelyje. 


Įsitikinkite, kad metalinis dirželis atsitrenks į dangtelius, 
kai jį atleis. 


Pastaba: gali prireikti priklijuoti žaislų dangtelius prie galo. 


End Cap 


5. Kai pasiruošę šaudyti, patraukite metalinį dirželį atgal ir atleiskite. 


B. Kai pasiekiamos „Strike-Anywhere“ rungtynės: 


Machine Translated by Google 


1. Atlikite A dalyje nurodytus 1-3 veiksmus. 


2. Atsargiai peiliu nupjaukite 2 degtukų „smūgiuoti bet kur“ galvučių galiukus. Tip 
Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Vieną antgalį įkiškite į galiniame dangtelyje esančią angą. Įstumkite mediniu degtuko pagaliuko galu. 


4. Uždėkite antrą degtuko antgalį ant juostos. 


Uždėkite juostą taip, kad degtukų antgalis būtų tiesiai ant galiniame dangtelyje 


Match 
Tip 


esančios skylės. 


— 


End Cap — 
= 
* ji 


5. Kai pasiruošę šaudyti, patraukite metalinį dirželį atgal ir atleiskite. 
C. Kai yra saugos saugiklis: (rekomenduojama „Booby Traps“) 
1. Nuimkite galinį dangtelį nuo vamzdžio. Sujunkite vieną saugos 


saugiklio galą. Įkiškite apsauginį saugiklį per angą galiniame 
dangtelyje, kad mazgas būtų galinio dangtelio viduje . 


Matches 
2. Atlikite A dalyje nurodytus 1-3 veiksmus. tatohc 


3. Pririškite kelis degtukus prie saugiklio, esančio šalia galinio 


dangtelio išorės. 


End Cap pr 


Safety Fuse 


Pastaba: plikas saugiklio galas turi būti degtukų galvutės bloke. 


Machine Translated by Google 


4. Apvyniokite degtukų dangtelius ir suriškite. 
Puolėjas turi turėti kontaktą su rungtynių juostomis. 


Match 
Uovėer 
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5. Uždėkite vamzdžio galinį dangtelį. 


6. Kai pasiruošę šaudyti, stipriu, tvirtu, greitu judesiu nuimkite degtukų dangtelį. 


Saugos patikra - prieš šaudydami rankomis patikrinkite šautuvą 


1. Suraskite užtvarą, pvz., akmeninę sieną arba didelį medį, už kurio galėtumėte atsistoti, jei ginklas sprogtų šaudant. 


2. Tvirtai pritvirtinkite pistoletą prie stalo ar kitos standžios atramos mažiausiai 10 pėdų prieš užtvarą. 
3. Prie ginklo šaudymo diržo pritvirtinkite ilgą laidą. 
4. Laikydami už kito laido galo, eikite už užtvaros. 


5. Patraukite laidą taip, kad šaudymo diržas būtų laikomas atgal. 


6. Atleiskite laidą, kad paleistumėte ginklą. (Jei ginklas neiššauna, sutrumpinkite elastines juostas arba padidinkite jų skaičių.) 


3.8 Šautuvo užtaisas 


Pastaba: apie daugkartinio naudojimo gruntą žr. 3.5 skyrių . 


Metodas, kaip padaryti, kad anksčiau iššauta šautuvo šovinė būtų naudojama daugkartiniam naudojimui. 


Machine Translated by Google 


Pastaba: degtukų skaičius ir skuduro vatos dydis priklauso nuo konkrečios naudojamos kasetės. 


Procedūra 


1. Pašalinkite dangą nuo degtukų galvučių 
nubraukdami degtukų lazdeles aštriu kraštu. 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Užpildykite anksčiau užtaisytą kasetės korpusą degtukų 
galvutės dangomis iki kakliuko. Tolygiai ir sandariai supakuokite 


Neck of 
Cartridge 


degtukų lazdele. 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Uždėkite skudurą ant dėklo kakliuko. 
Pakuotė su degtukų lazdele, nuo kurios buvo 
nuimta galva. 


4. Nupjaukite varžto galą, kad likusi dalis būtų 


maždaug standartinės kulkos ilgio. Discard This 


-- 2 Length of | 
Standard Bullet 


5. Įdėkite varžtą į kasetės dėklą taip, kad jis išsikištų maždaug tokio pat ilgio kaip ir originali kulka. 


Pastaba: jei varžtas tvirtai neprilimpa, prieš įkišdami dėklą, prispauskite popierių ar degtuką tarp varžto ir korpuso arba 
apvyniokite juosta aplink varžtą. 


Machine Translated by Google 


3.9 vamzdinis pistoletas .38 kalibro šaudmenims 


38 kalibro pistoletas gali būti pagamintas iš 1/4 colio vardinio skersmens plieninio dujų arba vandens vamzdžio ir jungiamųjų detalių. 
Mirtinas atstumas yra maždaug 33 jardai (30 metrų). 


Procedūra 


1. Atidžiai apžiūrėkite vamzdį ir jungiamąsias detales. 
a. Įsitikinkite, kad vamzdyje ar jungiamosiose detalėse nėra įtrūkimų ar kitų defektų . 


b. Patikrinkite vidinį vamzdžio skersmenį naudodami .38 kalibro kasetę kaip matuoklį. Kulka turi tvirtai tilpti į vamzdį be 


jėgos, tačiau šovinio korpusas neturi tilpti į vamzdį. 


c. Išorinis vamzdžio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1-1/2 kulkos skersmens. 


2. Išgręžkite 35/64 colio (14 mm) skersmens 3/4 colio (2 cm) skylę vienoje 


movoje, kad pašalintumėte sriegį. Išgręžta dalis turi tvirtai priglusti prie 


lygios vamzdžio dalies. -—— 3/4" 


UY//JTĄ + 
35/64" 
V/V! Nrxx7 


k 2 


Machine Translated by Google 


3. Išgręžkite vamzdyje 25/64 colio (1 cm) skersmens 1-1/8 colio 

(2,86 cm) skylę. Naudokite kasetę kaip matuoklį; įstačius kasetę į 

vamzdį, korpuso petys turi priglusti prie vamzdžio galo. Tvirtai 

užsukite movą ant vamzdžio, išgręžtą galą priešais. 25/64 T 


sm 


4. Atlikite 3.1 skirsnio 4-11 žingsnių procedūras. 

5. Vykdykite Saugos patikros 3.1 skyrių. 

Kaip valdyti pistoletą 

Vykdykite „Kaip valdyti pistoletą“ 3.1 skirsnio 1, 2 ir 3 žingsnius. 


3.10 Vamzdinis pistoletas, skirtas .22 kalibro 
šaudmenims - ilga arba trumpa kasetė 


22 kalibro pistoletas gali būti pagamintas iš 1/8 colio vardinio skersmens ypač sunkaus plieninio dujų arba vandens 
vamzdžio ir jungiamųjų detalių. Mirtinas atstumas yra maždaug 33 jardai (30 metrų). 


Procedūra 


1. Atidžiai apžiūrėkite vamzdį ir jungiamąsias detales. 


Machine Translated by Google 


a. Įsitikinkite, kad vamzdyje ar jungiamosiose detalėse nėra įtrūkimų ar kitų defektų . 


b. Patikrinkite vidinį vamzdžio skersmenį naudodami .22 kalibro kasetę, ilgą arba trumpą, kaip matuoklį. Kulka 
turi tvirtai tilpti į vamzdį be jėgos, tačiau šovinio korpusas neturi tilpti į vamzdį. 


c. Išorinis vamzdžio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1-1/2 kulkos skersmens. 


2. Ilgos kasetės vamzdyje išgręžkite 15/64 
colio (1/2 cm) skersmens 9/16 colio (1-1/2 cm) Coupling 

gylio skylę. (Jei naudojama trumpa kasetė, (Cut to Suit) Pipe 
išgręžkite 3/8 colio (1 cm) gylio skylę.) Kai 
kasetė įkišama į vamzdį, korpuso petys turi 
priglusti prie vamzdžio galo. 


Pipe Plug Cartridge a 


Case 


3. Prisukite movą ant vamzdžio. Sumažinkite movos ilgį, kad vamzdžio kaištis galėtų įsriegti vamzdį lygiai su 
kasetės korpusu. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipė 


Jullė 
Pipe Plug Cartridge > 


Casė 


Machine Translated by Google 


4. Išgręžkite vamzdžio kamščio centre pakankamai didelę skylę, 
kad pro ją tilptų vinis. 


Pastaba: Išgręžta skylė turi būti ne kištuko centre. 


5. Stumkite vinį per vamzdžio kamštį, kol vinies galvutė sutampa su kvadratiniu 
galu. Nupjaukite vinį kitame gale 1/16 colio (1-1/2 mm) atstumu nuo 
kištuko. Galą suapvalinkite dilde. Nail Raunded 


Pipe Plug = 1/16" 


6. Atlikite 3.1 skirsnio 6-11 žingsnių procedūras. 
7. Vykdykite Saugos patikros 3.1 skyrių. 


Kaip Operuoti 
Vykdykite „Kaip valdyti pistoletą“ 3.1 skirsnio 1, 2 ir 3 žingsnius. 
3.11 Zemo parašo sistema 


Žemo parašo sistemos (duslintuvai) improvizuotoms šaulių ginklams ( 3 skyrius) gali būti pagamintos iš plieninių dujų arba 


vandens vamzdžių ir jungiamųjų detalių. 


Procedūra 


1. Išgrežkite skylutes granatos konteineryje abiejuose galuose, kad atitiktų išorinį vamzdžio nipelio skersmenį. (Žr. I lentelę.) 


2. Išgręžkite keturias (4) eiles skylių vamzdžio nipelyje. Skylių skersmeniui ir vietai nustatyti naudokite I lentelę. 


Machine Translated by Google 


D 
(Nom, Dia.) 


I lentelė 


Žemo parašo sistemos matmenys 


*Ypač sunkus vamzdis 
Visi matmenys coliais 


3. Vieną iš vamzdžių movų užverkite ant išgręžto vamzdžio nipelio. 


Machine Translated by Google 


4. Sumažinkite movos ilgį, kad ginklo vamzdis būtų visiškai įsriegtas į žemo parašo sistemą. Statinė turi 
priglusti prie išgręžto vamzdžio nipelio galo. 


5. Atskirkite viršutinę granatos konteinerio pusę nuo 
apatinės. 


Top Half Bottom Half 


AD 


Grenade Container 


6. Įkiškite vamzdžio antgalį į išgręžtą skylę apatinės E ; 
talpyklos pusės apačioje. Supakuokite sugeriančią Drilled Pipe 
medvilnę talpyklos viduje ir aplink vamzdžio antgalį. 


Coupling Absorbent 
Cotton 


7. Įdėkite sugeriančią medvilnę į viršutinę granatos konteinerio pusę, palikdami skylę centre. Surinkite konteinerį 
prie apatinės pusės. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Kitą movą užsukite ant vamzdžio nipelio. 


Pastaba: ilgesnis konteineris ir vamzdžio antgalis, kurių matmenys „A“ ir „B“, kaip ir nurodyti, bus 


Machine Translated by Google 


dar labiau sumažinti sistemos parašą. 


Kaip naudoti 


1. Saugiai uždėkite žemo parašo sistemą ant pasirinkto ginklo. 
2. Į sistemos snukučio galą įdėkite tinkamo dydžio vatos pagaliuką. 


II lentelė 


Medvilninė vata - dydžiai 


3. Užtaisykite ginklą. 


4. Ginklas dabar paruoštas naudoti. 


Machine Translated by Google 


Improvizuotos ginkluotės vadovas (savadarbiai sprogstamieji įtaisai arba IED) 


4 skyrius 
Minosvaidžiai ir raketos 


4.1 Atatrankos paleidimo priemonė 


Dvigubos krypties laužo fragmentų paleidimo priemonė, kurią galima pastatyti siekiant padengti besiveržiančios 
kariuomenės kelią. 


Machine Translated by Google 


Pastaba: įsitikinkite, kad vandens vamzdis neturi įtrūkimų ar trūkumų. 


Procedūra 


1. Įdėkite raketinį kurą ir uždegiklį į popierių arba skudurą ir 
suriškite juostele, kad turinys neiškristų. Packagėed 


Propellant 


2. Į vamzdžio centrą įstatykite supakuotą raketinį kurą ir uždegiklį. Ištraukite degimo laidus iš vieno vamzdžio galo. 
3. Į kiekvieną vamzdžio galą įkiškite po skudurą ir švelniai suspauskite plokščio galo pagaliuką. 


4. Į kiekvieną vamzdžio galą įkiškite akmenų ir (arba) metalo laužą. Įsitikinkite, kad kiekvienoje pusėje naudojama vienodo 
svorio medžiaga. 


Rag Wadding Stonės and cidi 
šcrap Metal Sasi 


Leads 


Stones and Packaged 
Bcrap Metal Propellant 


5. Į kiekvieną vamzdžio galą įkiškite po skudurą ir sandariai supakuokite, kaip anksčiau. 


Kaip naudoti 


1. Padėkite minos laužą į medį arba nukreipkite jį į priešo kelią. Prijunkite uždegiklio laidą prie uždegimo grandinės. 
Beatatrankinis paleidimo įrenginys dabar paruoštas šaudyti. 


2. Jei vietoj detonatoriaus naudojamas apsauginis arba improvizuotas saugiklis, įkiškite saugiklį į supakuotą raketinį 
kurą per vamzdžio centre išgręžtą skylę. Apšvieskite laisvą saugiklio galą, kai pasiruošę degti. 


Palikite normalų delsos laiką. 


Dėmesio: laužas bus išmestas iš abiejų paleidimo priemonės galų. 
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4.2 Šautuvo granatsvaidis 


Šis prietaisas gali būti naudojamas rankinei granatai paleisti į 160 jardų (150 metrų) ar didesnį atstumą, naudojant 
standartinį 12 gabaritų šautuvą. 


ĮGranata (gali būti naudojama improvizuota vamzdinė rankinė granata, 2.1 
| skirsnis) 12 gabaritų 
| šoviniai 12 dydžio šoviniai Dvi 


poveržlės (žalvario, plieno, geležies ir kt.), kurių išorinis skersmuo 5/8 colio ( 1-1 /2 cm) 


k diskas 3/4 colio (2 cm) skersmens ir 1/4 colio (6 mm) storio (galima naudoti odą, neopreną ir kt.) 


30 colių (75 cm) ilgio maždaug 5/8 colio (1-1/2 cm) skersmens kietos medienos (klevo, ąžuolo ir kt.) gabalas. Įsitikinkite, 
kad mediena lengvai įslys į statinę. 


ĮSkardinė (granata ir jos saugos svirtis turi tilpti į skardinę) 


Du mediniai blokai apie 2 colių (5 cm) kvadrato ir 1-1/2 colio (4 cm) storio Vienas medsraigtis 


lapie 1 colio (2-1/2 cm) ilgio Du vinys apie 2 colių (5 am) ||| 
k A- -0 1 1100 1 111--—-— ———-—-— -——— 4 
R——————— 


Procedūra 


1. Guminio disko centre pradurkite pakankamai didelę skylę, kad pro ją galėtų praeiti. 


2. Padarykite stūmoklį, kaip parodyta. 
Washer Wooden Stick 


Washėr 


SCraw 
Rubber 


Disk. 


Pastaba: Pistoleto vamzdžio skersmuo yra šiek tiek mažesnis nei 3/4 colio. Jei guminis diskas netelpa į statinę, dildykite 
arba šiek tiek apkarpykite. Jis turėtų tvirtai priglusti. 


Machine Translated by Google 


3. Vieno medinio bloko centre išgrežkite tokio dydžio 
skylę, kad strypas tvirtai priglustų. 

Aplink skylę iš vienos pusės apjuoskite maždaug 3 mm 
(1/8 colio) įdubimą ir pakankamai didelę, kad granata 
galėtų atsigulti. 


4. Įdėkite granatos pagrindą į medinio bloko įdubimą. Saugiai 
pritvirtinkite granatą prie bloko, apvyniodami juosta (arba viela) aplink 
visą granatą ir bloką. 


Pastaba: įsitikinkite, kad juosta (arba viela) neuždengia bloko skylės 
ir netrukdo granatos saugos svirties veikimui. 


Wacden 
Block 


5. Išgreęžkite skylę per antrojo medinio bloko centrą, kad jis tiesiog slystų per ginklo vamzdžio išorę. 


6. Skardinės dugno centre išgręžkite tokio pat dydžio skylę, kaip ir bloke. 


7. Pritvirtinkite skardinę prie bloko, kaip parodyta. 


Wonder 
Block 


Hėlė in 
Block 


Hole in 
Lan 


Nail 


8. Stumkite skardinę ir bloką ant statinės, kol snukis gali atsidaryti. Apvyniokite nedidelį juostos gabalėlį aplink 
statinę per vieną ar du colius nuo galo. Vietoj to gali būti naudojama sandariai apvyniota virvelė 


Machine Translated by Google 


juosta. Priverskite skardinė ir medinį bloką į priekį prie juostos, kad jie tvirtai laikytųsi savo vietoje. 
Apvyniokite juostą aplink statinę už skardinės. 


Guri 
Earrėl 


9. Pašalinkite 12 dydžio šovinio šovinio užspaudimą 
rašiklio peiliu. Atidarykite kasetę. Supilkite šūvį iš apvalkalo. 
Nuimkite tamponus ir plastikinį įdėklą, jei yra. 


10. Ištuštinkite raketinį kurą ant popieriaus lapo. Naudodami 
peilį, propelentą padalinkite per pusę. Pakeiskite pusę 
raketinio kuro į kasetės korpusą. 


Machine Translated by Google 


11. Įdėkite 12 dydžio kartonines juosteles į kasetės dėklą. 
3 Cardhaard 
Wads 


1/2 Oriz inal 


Prūopellant 


Pastaba: Jei vatos neturite, į kasetės dėklą įdėkite servetėlės arba 
medvilnės. Sandariai supakuokite. 


Tissue Paper 


or Cotton 


Kaip naudoti 


I būdas - kai naudojama įprasta granata 


1. Įdėkite kasetę į pistoletą. 
2. Įstumkite stūmiklio galą be guminio disko į angą mediniame bloke, pritvirtintame prie granatos. 


3. Lėtai stumkite strypą į vamzdį, kol jis atsirems į kasetės korpusą, o granata atsidurs skardinėje. Jei granatos 
nėra skardinėje, išimkite strypą ir supjaustykite iki tinkamo dydžio. Įstumkite strypą atgal į statinę. 


| 
4 


Nr 


5 


| 


u 


Grenada 


4. Laikydami granatos saugos svirtį, atsargiai nuimkite apsauginį kaištį. 


5. Norėdami iššauti granatsvaidį, padėkite ginklą į žemę kampu, nustatytu pagal norimą atstumą. 45 laipsnių 
kampas turėtų duoti apie 150 metrų (160 jardų). 


Machine Translated by Google 


II būdas - kai naudojama improvizuota vamzdinė granata 


Panašiu būdu galima paleisti improvizuotą vamzdinę granatą (2.1 skirsnis) . Skardinės nereikia. 


Wocden Block 


Pipe Granade 


1. Pritvirtinkite granatą prie bloko, kaip parodyta aukščiau, saugiklio anga gale, esančiame priešais bloką. 
2. Įstumkite strypo galą į angą mediniame bloke, pritvirtintame prie granatos. 

3. Įstumkite strypą į cilindrą, kol jis atsirems į kasetės korpusą. 

4. Įdėkite kasetę į pistoletą. 

5. Atlikite I metodo 5 veiksmą. 

6. Naudodami saugiklį su bent 10 sekundžių uždelsimu, prieš paleisdami uždegkite saugiklį. 


7. Uždega, kai saugiklis perdega iki 1/2 pradinio ilgio. 


4.3 granatsvaidis (57 mm kartoninis 
konteineris) 


Improvizuotas būdas paleisti standartinę granatą iš 150 jardų (135 metrų) arba improvizuotą granatą iš 90 jardų (81 
metras), naudojant išmestą kartoninį šaudmenų konteinerį. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 
I būdas - jei naudojama standartinė granata 


1. Išmeskite talpyklės viršų. Padarykite nedidelę skylę 


apačioje. Top ai 


Container 


Halė L 


Black Powder 
Fuse Package 


2. Į popierių suberkite juodus miltelius. Suriškite galą virvele, 
kad turinys negalėtų iškristi. Įdėkite pakuotę į konteinerį. 


3. Į indą įdėkite skudurinę vatą. Sandariai 
supakuokite atsargiai. 


4. Išmatuokite saugiklio ilgį, kuris užtikrins norimą 
delsą. Praverkite jį per angą talpyklos apačioje, kad ji 
prasiskverbtų į juodų miltelių pakuotę. 


Rag Wadding 


Pastaba: jei naudojamas improvizuotas saugiklis, įsitikinkite, kad saugiklis laisvai įsikiša per angą talpyklos apačioje. 


Machine Translated by Google 


5. Laikykite granatos apsauginę svirtį ir atsargiai 
ištraukite apsauginį kaištį iš granatos. Įdėkite 
granatą į konteinerį, svirties galas pirmas. 


Black Powder Grenadeė 
Package 


6. Įkaskite konteinerį maždaug 6 colių (15 cm) į žemę 30* kampu, kartu pakeldami saugiklį. Sandariai 
supakuokite žemę aplink konteinerį. 


II būdas - jei naudojama improvizuota vamzdinė rankinė granata 


1. Atlikite pirmiau nurodytos procedūros 1 veiksmą. 


2. Išmatuokite bent jau tokio ilgio saugiklio gabalą, kaip kartoninis indas. Vieną jo galą priklijuokite prie 
improvizuotos granatos sprogdinimo dangtelio saugiklio. Įsitikinkite, kad saugiklių galai liečiasi vienas su kitu. 


Machine Translated by Google 


Fuse Connectied 


to Blasting Cap 
in UGrėnaiis 
Fušė 


3. Ant popieriaus lapo uždėkite laisvą saugiklio galą ir juodus miltelius. Suriškite galus virvele, kad turinys 
neiškristų. 


Black Powder Tapė 


4. Įdėkite pakuotę į vamzdelį. Įdėkite skudurinę vatą. Supakuokite taip, kad gerai priglustų. Įdėkite vamzdinę rankinę granatą į 
vamzdelį. Įsitikinkite, kad jis tvirtai priglunda. 


Rai 


2 Cardlbionu ru 
Wadding 


(amtlainė r 


Black Piowdėer 
Packagė 


5. Įkiškite saugiklį per angą kartoninės talpyklos 
gale. Įsitikinkite, kad jis patenka į juodų miltelių Rag Wadding 
pakuotę. 


Pastaba: Kartoninį indą galima naudoti tik vienam 
šaudymui. 


Fuse 


Black Power Pipo Hand 
Package Crenadė 


6. Atlikite I metodo 6 veiksmą. 


Machine Translated by Google 


Kaip naudoti 
Šviesos saugiklis, kai pasiruošęs užsidegti. 


4.4 Ugnies butelių paleidiklis 


Įrenginys, kuriame naudojami 2 elementai (šautuvas ir cheminės ugnies balionėlis), kurį galima panaudoti ugnį užkurti arba 80 jardų 


(72 metrų) atstumu nuo paleidimo įrenginio. 


| Reikalingos medžiagos 
Įstandartinis 12 gabaritų arba improvizuotas šautuvas (3.2 skirsnis) 
|Improvizuotas ugnies butelis (5.1 skirsnis) 


Skardinė, maždaug 4 colių (10 cm) skersmens ir 5-1/2 colio (14 cm) aukščio Mediena, apie 3 
lcolių x3 colių x 2 colių (7-1/2 cm x 7-1/2 cm x) 5 cm) 

IVinys, mažiausiai 3 colių (7-1/2 cm) ilgio Veržlės 

ir varžtai arba vinys, mažiausiai 2-1/2 colio (6-1/2 cm) ilgio skudurinio 
ĮPopieriaus gręžtuvas 


| Jei naudojamas standartinis šautuvas 


Kieta medžio lazda, maždaug tokio pat ilgio kaip šautuvo vamzdis ir maždaug 5/8 colio (1-1/2 cm) skersmens. 
Lazda neturi būti apvali. 


2 poveržlės (žalvario, plieno, geležies ir kt.), kurių išorinis skersmuo yra 5/8 colio (1-1/2 cm) 


|Vienas medvaržtis apie 1 colio (2-1/2 cm) ilgio Guminis 


“= 3/4 colio (2 cm) skersmens ir 1/4 colio (6 mm) storio. Galima naudoti odą, kartoną ir kt. 


| 12 gabaritų šoviniai 


| Jei naudojamas improvizuotas šautuvas 
Įsaugiklis, saugus arba improvizuotas greitas degimas (6.7 skyrius) 


Kieta medžio lazda, maždaug tokio pat ilgio kaip šautuvo vamzdis ir 3/4 colio (2 cm) skersmens Juodieji milteliai - 


E gramai (135 grūdeliai). Žr. 7.8 skyrių. 


Procedūra 


I būdas - jei naudojamas improvizuotas šautuvas 


Machine Translated by Google 


1. Išgręžkite skylę medinio bloko centre maždaug 1 colio (2-1/2 
cm) gylio. Skylės skersmuo turi būti maždaug toks pat kaip Ž Small 


Holes 


medinės pagaliuko skersmuo. 


2. Išgręžkite 2 mažas skylutes priešingose medinio bloko pusėse. 
Skylė turi būti pakankamai didelė, kad pro ją galėtų praeiti 
varžtai. 


3. Pritvirtinkite skardinę prie bloko veržlėmis ir 
varžtais. 


Wooden Stick 
Pastaba: skardinę taip pat galima 


saugiai pritvirtinti prie bloko įkalant keletą vinių į | 
per skardinę ir bloką. Negręžkite skylių ir būkite : Woocden 
atsargūs, kad nesuskiltumėte medienos. Block 


4. Įdėkite medinį pagaliuką į skylę 
mediniame bloke. Išgręžkite mažą skylę (tokio 


A aa da Mail 
pat skersmens kaip ir 3 colių vinis) per medinį 
bloką ir medinį pagaliuką. Įkiškite vinį į Can 
skylę. 


5. Suglamdykite popierių ir padėkite į skardinės dugną. Uždėkite kitą popieriaus lapą aplink ugnies butelį ir įdėkite į 
skardinę. Naudokite pakankamai popieriaus, kad butelis tvirtai priglustų. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Ant popieriaus uždėkite apsauginį saugiklį ir juodus miltelius. Kiekvieną galą suriškite virvele. 


Safety 
Fušė 


Black 
Powder 


7. Įkiškite saugiklį per kištuko angą. Įdėkite parako pakuotę šautuvo gale. Pirštu tvirtai įsukite kaištį 
į movą. 


Pastaba: kištuko angą gali tekti padidinti saugikliui. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Packagė 


8. Į šautuvo priekį įkiškite skudurą. Paimkite skudurą nuo miltelių pakuotės su lazdele. Būkite atsargūs. 


II metodas - jei naudojamas standartinis šautuvas 
1. Atlikite 1 ir 2 žingsnius, 4.2 skirsnyje „Šautuvų granatsvaidis“. 


2. Atlikite I metodo 1-5 žingsnių procedūrą. 


3. Atlikite 9, 10, 11 veiksmus, 4.2 skirsnyje pateiktus svaidomųjų ginklų granatsvaidis, naudodami 1/3 viso raketinio 
kuro, o ne 1/2. 


4. Įdėkite kasetę į pistoletą. 


Kaip naudoti 


1. Įkiškite pagaliuką ir laikiklį, kuriame yra chemikalų ugnies buteliukas. 


Pipe Plug 


Šaiety Fužė 


2. Laikykite pistoletą į žemę 45* kampu ir uždegkite saugiklį. 


Machine Translated by Google 


Pastaba: 1 ir 2 žingsniai, kaip naudoti, vienodi ir standartiniams, ir improvizuotiems šautuvams. 


4.5 Granatų paleidimo įrenginiai 


Iš metalinių vamzdžių ir jungiamųjų detalių galima pagaminti įvairius granatsvaidžius. Priklausomai nuo vamzdžio ilgio, 
užtaiso, granatų skaičiaus ir šaudymo kampo, galima pasiekti iki 600 metrų (660 jardų) atstumą. 


a pra r || J 
ičių. tinka ve ui Jui m | gra 
—,*. 


Pastaba: Atidžiai apžiūrėkite vamzdį, kad įsitikintumėte, jog nėra įtrūkimų ar kitų defektų. 
Procedūra 


I būdas - jei naudojamas saugiklis 


Machine Translated by Google 


1. Išgręžkite mažą skylę per galinio dangtelio centrą. End Cap 


Hole 


2. Prie vieno saugiklio galo padarykite nedidelį mazgą. Įdėkite juodus miltelius ir surištą saugiklio galą į popierių ir 
suriškite juostele. 


Fuse 


ia 


Knot Black Powder 


3. Perkiškite saugiklį per angą galiniame dangtelyje ir įdėkite pakuotę į 
galinį dangtelį. Užsukite galinį dangtelį ant vamzdžio, būkite atsargūs, 
kad juodų miltelių paketas neįstrigtų tarp sriegių. 


Black Powder 


Package 


4. Susukite skuduro vatą taip, kad jis būtų maždaug 6 colių (15 

cm) ilgio ir maždaug tokio paties skersmens kaip vamzdis. Suvyniotą 
skudurą stumkite į atvirą vamzdžio galą, kol jis atsirems į juodų 
miltelių pakuotę. 


Railed Rap 


5. Laikykite granatos apsauginę svirtį vietoje ir atsargiai ištraukite 
apsauginį kaištį. 


Machine Translated by Google 


6. Laikydami saugos svirtį vietoje, atsargiai įstumkite granatą į vamzdį, svirties galu į priekį, kol ji atsirems į skudurą. 


P aki (! 
B 
7. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami įvairių tipų granatsvaidžiai ir jų veikimo charakteristikos. 
E AT ali [ 


a) Šiam diapazonui reikalingas papildomas delsimas. Žr . 6.11 ir-6.12-skyrius.-b) Jei norite naudoti 


kelis granatsvaidžius, įkelkite taip, kaip parodyta. 
Pastaba: Kadangi skirtingų juodų miltelių veikimas skiriasi, atlikite kelis bandymo ratus, kad nustatytumėte tikslų 


miltelių kiekį, reikalingą norimam diapazonui pasiekti. 


Stuifed Rag Black Powder 
(20 x 20) Packagė 


e | Rolled Raz 
Grenade 0 (30 x 30) 


Kaip naudoti 


1. Bent 1/2 paleidimo vamzdžio įkaskite į žemę norimu kampu. Atviras galas turėtų būti nukreiptas į laukiamą 
priešo kelią. Snukis gali būti padengtas kartonu ir plonu purvo ir (arba) lapų sluoksniu, kaip kamufliažas. Įsitikinkite, 
kad kartonas neleidžia nešvarumams patekti į vamzdį. 


Machine Translated by Google 


CGrenade 


m Launėhėr 
si 
« 27 S, 


Cardbonrd and 
Leaves 


Fusė 


2. Uždegkite saugiklį, kai pasiruošę uždegti. 

II būdas - jei naudojamas elektrinis uždegiklis 

Pastaba: įsitikinkite, kad lemputė yra geros būklės. 

1. Paruoškite elektros lemputės iniciatorių, kaip aprašyta 6.1 skyriuje. 


2. Į popierių įdėkite elektrinį iniciatorių ir juodųjų miltelių užtaisą. Suriškite popieriaus galus virvele. 


Machine Translated by Google 


3. Atlikite aukščiau aprašytą procedūrą, 3 veiksmą iki galo. 


Kaip naudoti 


1. Atlikite aukščiau pateiktą 1 veiksmą , kaip naudoti . 


2. Prijunkite laidus prie uždegimo grandinės. Uždarykite grandinę, kai pasiruošę šaudyti. 
4,6 60 mm minosvaidžio sviedinio paleidiklis 


Įtaisas, skirtas paleisti 60 mm skiedinio šovinius, naudojant 2-1/2 colio (6 cm) skersmens ir 4 pėdų (120 cm) ilgio kaip paleidimo vamzdį. 


Procedūra 


1. Išgręžkite 1/8 colio (3 mm) skersmens skylę per galinio dangtelio centrą. 


End 
Cap 


Hole 


2. Varžto galą suapvalinkite dilde. 


Machine Translated by Google 


Rounded End 


3. Įkiškite varžtą per angą galiniame dangtelyje. Pritvirtinkite veržlėmis, kaip parodyta 
paveikslėlyje. 


/ 


UTIITITIITII 


4. Tvirtai užsukite galinį dangtelį ant vamzdžio. Vamzdis dabar paruoštas 
2 


Kaip naudoti 


1. Paleidimo vamzdį įkaskite į žemę norimu kampu taip, kad 
vamzdžio dugnas būtų bent 60 cm po žeme. Sureguliuokite 
skiedinio sviedinio galinio peleko galo žingsnių skaičių. Žemiau 
esančioje lentelėje rasite paleidimo kampą ir naudotų 

žingsnių skaičių. 


OT Morė 


Machine Translated by Google 


2. Kai būsite pasiruošę šaudyti, iš minosvaidžio 
sviedinio ištraukite apsauginį laidą. Įmeskite Finned End 
sviedinį į paleidimo vamzdį su peleku priešais. 


Safety Wire 


Charge 


M įšėtile 
sa EĘ ortar Projectile 


|BSu 


Bore Riding 
Pin 


Maksimalus 


Reikalingas kampas 


Norima Aukščio aukštis iš Įkrauti - 
diapazonas | Skiedinys  |Vamzdis (išmatuotas | Skaičius 
(kiemai) |Pasieks iš horizontalios pusės Prieaugiai 


(kiemai) laipsniai) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Improvizuotos ginkluotės vadovas (savadarbiai sprogstamieji įtaisai arba IED) 
5 skyrius 

Padegamieji prietaisai 

5.1 Cheminis ugnies butelis 


Šis padegamasis butelis savaime užsidega nuo smūgio į tikslą. 


Procedūra 


1. Sieros rūgštis turi būti koncentruota. Jei naudojama akumuliatoriaus rūgštis ar kita praskiesta rūgštis, koncentruokite ją 
virinant, kol išsiskirs tankūs balti garai. Naudojamas indas turi būti iš emaliuoto arba orkaitės stiklo. 


Machine Translated by Google 


2. Nuimkite rūgštį nuo ugnies ir leiskite atvėsti iki kambario temperatūros. 
3. Supilkite benziną į didelį (1 kvorto) butelį, kol jis bus užpildytas maždaug 2/3. 


4. Lėtai į benziną įpilkite koncentruotos sieros rūgšties, kol butelis prisipildys 1-2 colių atstumu nuo 
viršaus. Uždėkite kamštį ant buteliuko. 


5. Buteliuko išorę gerai nuplaukite švariu vandeniu. 


6. Apvyniokite buteliuko išorę švaria šluoste arba keliais 


1 . ——— a CGasoline L: Cap 
sugerlaMojo poOplIeriaus Ilapals. SUrIStI VIFVele arba sutvirtinti či ' L. 
Auytėmis, L: Ž Sulphuric Acid 


Absorbent Paper 
String, | 


7. Viename puodelyje (250 mililitrų) verdančio vandens ištirpinkite 1/2 puodelio (100 gramų) kalio chlorato 
ir 1/2 puodelio (100 gramų) cukraus. 


8. Leiskite tirpalui atvėsti, supilkite į mažą buteliuką ir sandariai uždarykite dangtelį. Aušinamas tirpalas turi 
sudaryti maždaug 2/3 kristalų ir 1/3 skysčio. Jei skysčio yra daugiau, prieš naudodami nupilkite perteklių. 


Kaip naudoti 


1. Sukratykite mažą buteliuką, kad turinys 
susimaišytų, ir užpilkite ant audinio ar popieriaus 
aplink didelį butelį. Butelis gali būti naudojamas 
šlapias arba tirpalui išdžiūvus. Tačiau išdžiūvęs 
cukraus ir kalio chlorato mišinys yra labai jautrus 
kibirkštims ar liepsnai, todėl su juo reikia 

elgtis atitinkamai. 


2. Išmeskite arba paleiskite butelį. Kai buteliukas lūžta į kietą paviršių (taikinį), kuras užsidegs. 


Machine Translated by Google 


5.2 Uždegiklis iš knygų degtukų 


Tai karštas uždegiklis, pagamintas iš popierinių knygų degtukų, skirtas naudoti su molotovo kokteiliu ir kitais 
padegamaisiais. 


MaPĖA BC - MAT EMĖ S 


LPSMTER 


Procedūra 


1. Iš degtukų knygelės išimkite segtuką (-es) ir atskirkite degtukus nuo 
viršelio. 


2. Sulenkite ir užklijuokite vieną eilę degtukų. 


šiūnia Em D saTCAES 
Tan 


TAPES mMaTOM A 


3. Suformuokite dangtelį į vamzdelį su ryškiu paviršiumi viduje ir 
užklijuokite juostele. Įsitikinkite, kad sulankstytas dangtelis tvirtai 
priglus prie lipnia juostele užklijuotų degtukų galvučių. Priešingame 
gale palikite atidarytą dangtelį, kad galėtumėte įkišti degtukus. 


Machine Translated by Google 


4. Stumkite užklijuotus degtukus į vamzdelį, kol apatiniai galai atsiskleis 
maždaug 3/4 colio (2 cm). 


5. Išlyginkite ir sulenkite atvirą vamzdelio galą taip, kad jis susitrauktų 
maždaug 1 colio (2-1/2 cm) atstumų; juosta vietoje. 


„ 


r ua a 


T E I IT I] 


Naudokite su Molotovo kokteiliu 


Priklijuokite uždegiklio „degtuko pabaigos skirtuką“ prie 
molotovo kokteilio kaklelio. 


Suimkite „dangtelio galo skirtuką“ ir staigiai arba greitai 
patraukite, kad užsidegtų. 


Bendrasis naudojimas 


Machine Translated by Google 


Degiųjų skysčių, saugiklių laidų ir panašių daiktų, kuriems reikia karšto uždegimo, uždegimui galima naudoti patį knygų 
degtukų uždegiklį. 


5.3 Mechaniškai uždegamas ugnies butelis 


Mechaniškai inicijuojamas ugnies butelis yra padegamasis įtaisas, kuris užsiliepsnoja, kai mestas į kietą paviršių. 


Procedūra 


1. Nubrėžkite arba nubraukite dvi linijas aplink skardinę - vieną 3/4 


colio (19 mm) ir kitą 1-1/4 colio (30 mm) nuo atviro galo. 
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2. Iškirpkite 2 plyšius priešingose skardinės pusėse ties linija, kuri yra 
toliausiai nuo atviro galo. Padarykite pakankamai dideles plyšius, kad 
pro juos galėtų praeiti plokščia lazda arba metalo gabalas. 


3. Iškalkite 2 mažas skylutes tiesiai po atviro skardinės galo kraštu. 


4. Juostos mėlynos spalvos antgalis dera poromis. 
Atstumas tarp degtukų galvučių turi būti lygus 


vidiniam skardinės skersmeniui. 
Pakanka dviejų porų. 


5. Plona viela pritvirtinkite suporuotas degtukus prie 
antros ir trečios spyruoklės ritės. 
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6. Priešais degtukus esantį spyruoklės galą 
įkiškite į skardinę. 


7. Suspauskite spyruoklę, kol jos galas su 
degtukais praeis pro skardinės angą. Plokščią 
lazdelę arba metalo gabalą perkiškite per 
skardinės angas, kad spyruoklė būtų vietoje. 
Tai veikia kaip saugos įtaisas. 


Matches 
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8. Tarp linijų, pažymėtų ant skardinės, pradurkite daug 
glaudžiai išdėstytų mažų skylučių, kad susidarytumėte 
įspūdingą degtukų paviršių. Būkite atsargūs, kad stipriai 


nesideformuotų. 


9. Užpildykite stiklainį benzinu ir sandariai uždarykite dangtelį. 


10. Apverskite skardinę ir uždėkite ant stiklainio taip, kad apsauginis pagaliukas atsiremtų 
į stiklainio dangtelį. 


11. Apvyniokite vielą arba špagatą aplink stiklainio dugną. Siūlų galus perverkite per 


skylutes skardinėje ir tvirtai suriškite su stiklainiu. 
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12. Priklijuokite vielą arba laidą prie stiklainio šalia dugno. 


Kaip naudoti 


1. Atsargiai ištraukite plokščią apsauginę lazdelę. 


2. Išmeskite stiklainį į kietą paviršių. 
"2 


5.4 Želiuotas liepsnos kuras 


Žele arba pastos tipo degalai dažnai yra geresni už žaliavinį benziną, skirtą naudoti padegamuose įrenginiuose, pvz., ugnies 
balionuose. Šio tipo kuras lengviau prilimpa prie tikslo ir sukuria didesnę šilumos koncentraciją. 


Parodyta keletas būdų, kaip sutvirtinti benziną naudojant įprastas medžiagas. Metodai skirstomi į šias kategorijas pagal 
pagrindinę sudedamąją dalį: 5.4.1 šarmo sistemos 5.4.2 šarmo ir alkoholio sistemos 
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5.4.3 Muilo ir alkoholio sistema 


5.4.4 Kiaušinio baltymo sistemos 
5.4.5 Latekso sistemos 


5.4.6 Vaško sistemos 


5.4.7 Gyvūnų kraujo sistemos 
5.4.1 Želėjęs liepsnos kuras - šarmo sistemos 


Šarmas (taip pat žinomas kaip kaustinė soda arba natrio hidroksidas) gali būti naudojamas kartu su kanifolijos milteliais arba 
ricinos aliejumi, kad sustingtų benzinas ir naudojamas kaip liepsnos kuras, kuris prilips prie tikslinių paviršių. 


Pastaba: Šis kuras netinka naudoti cheminio (sieros rūgšties) tipo gaisrinio baliono 5.1 skyriuje. 


Rūgštis sureaguos su šarmu ir suardys gelį. 


Reikalingos medžiagos 


Dalys pagal Anais 
i i i Šaltinis 
Apimtis Ingredientas Kaip naudojamas 
= A ž Degalinė arba motorinė 
60 Benzinas Variklio degalai 
transporto priemonė 
2 (dribsniai) arba : kanalizacijos valiklis,  |Maisto 
šarmas (milteliai) parduotuvės muilo gamiMaistšnė 
Kan ifolij a Ga myb a Karinio jūrų laivyno parduotuvės 
15 arba Dažai ir lakas Industrija 


Iaas= ežių [Vaistas [Maisto ir vaistų parduotuvės 


Procedūra 


1. Supilkite benziną į stiklainį, butelį ar kitą indą. (Nenaudokite aliuminio talpyklos.) 


2. Jei kanifolija yra pyrago formoje, sutrupinkite į mažus gabalėlius. 
3. Į benziną įpilkite kanifolijos arba ricinos aliejaus ir maišykite apie penkias (5) minutes, kad gerai susimaišytų. 


4. Į antrą indą (ne aliuminį) lėtai maišydami įpilkite šarmo į tokį patį kiekį vandens. 


5. Į benzino mišinį įpilkite šarmo tirpalo ir maišykite, kol mišinys sutirštės (apie vieną minutę). 


Pastaba: mėginys ilgainiui sutirštės iki labai kietos pastos. Jei pageidaujama, jį galima praskiesti įmaišant papildomai benzino. 
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5.4.2 Želėjęs liepsnos kuras - šarmo ir alkoholio sistemos 


Šarmas (taip pat žinomas kaip kaustinė soda arba natrio hidroksidas) gali būti naudojamas kartu su alkoholiu ir bet kuriais iš 
kelių riebalų, kad sustingtų benzinas, naudojamas kaip liepsnos kuras. 


Pastaba: Šis kuras netinka naudoti cheminio (sieros rūgšties) tipo gaisrinio baliono 5.1 skyriuje. 


Rūgštis sureaguos su šarmu ir suardys gelį. 


Reikalingos medžiagos 


*Etilo alkoholį galima pakeisti metilo (medžio) alkoholiu arba izopropilo alkoholiu, tačiau juos naudojant gaunami minkštesni 


geliai. 


Pastaba: Lajaus galima pakeisti taip: a. Vilnos riebalai (lanolinas) 
(labai gerai) - riebalai, išgauti iš avies vilnos b. Ricinos aliejus (geras) c. Bet koks augalinis 
aliejus (kukurūzų, 
medvilnės sėklų, žemės riešutų, sėmenų ir kt.) d. Bet kokie žuvų taukai e. 
Sviestas arba 


oleomargarinas 


Naudojant c)-e) pakaitalus, reikia padvigubinti nurodytą riebalų ir šarmo kiekį, kad būtų patenkinama kūno masė. 


Procedūra 


1. Supilkite benziną į butelį, stiklainį ar kitą indą. (Nenaudokite aliuminio talpyklos.) 


2. Į benziną įpilkite lajaus (arba jo pakaitalo) ir maišykite apie 1/2 minutės, kad ištirptų riebalai. 
3. Į benzino mišinį įpilkite alkoholio. 


4. Atskirame inde (ne aliuminio) lėtai įpilkite šarmo į tokį patį kiekį vandens. Mišinys turi būti nuolat maišomas, pridedant 
šarmo. 
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5. Į benzino mišinį įpilkite šarmo tirpalo ir retkarčiais pamaišykite, kol sutirštės (apie 1/2 valandos). 


Pastaba: galiausiai (1-2 dienas) mišinys sutirštės iki labai tvirtos pastos. Jei pageidaujama, jį galima praskiesti įmaišant 
papildomai benzino. 


5.4.3 Želdintas liepsnos kuras - muilo ir alkoholio sistema 


Įprastas buitinis muilas gali būti naudojamas kartu su alkoholiu, kad sustingtų benzinas, kad būtų naudojamas kaip liepsnos 
kuras, kuris prilips prie tikslinių paviršių. 


Reikalingos medžiagos 


*Viskį galima pakeisti metilo (medžio) arba izopropilo (trinimo) alkoholiais. 


Pastaba: nebent žodis „muilas“ iš tikrųjų pasirodo kažkur ant talpyklos ar vyniojimo, skalbimo mišinys tikriausiai yra ploviklis. 
Šių negalima naudoti. 


Procedūra 


Dėmesio: maišydami degalus, įsitikinkite, kad toje vietoje nėra atviros liepsnos. Nerūkyti! 


1.Jei naudojamas muilas, peiliu supjaustykite plonus dribsnius. 
2. Į stiklainį, butelį ar kitą indą supilkite alkoholį ir benziną ir gerai išmaišykite. 


3. Į benzino ir alkoholio mišinį suberkite muilo miltelius arba dribsnius ir retkarčiais pamaišykite, kol sutirštės (apie 15 minučių). 


5.4.4 Želdintas liepsnos kuras - kiaušinių baltymų sistemos 


Bet kurio paukščio kiaušinio baltymas gali būti naudojamas benzinui sustingti ir naudoti kaip liepsnos kurą, kuris prilips 


prie tikslinių paviršių. 


Reikalingos medžiagos 
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Variklio kuras "S 
Degalinė 


Benzino Krosnelės kuras 


Tirpiklis 


Motorinės transporto priemonės 


Maistas 


Maisto parduotuvė 


Ūkiai 


Kiaušinio baltymai 


kijkd 


Pramoniniai procesai 


Bet kuris iš šių: 


Jūros vanduo 


Maistas 


Valgomoji druska Natūralus sūrymas 


Pramoniniai procesai Ilio paisė 


Kavos augalas 


Maisto parduotuvė 


Malta kava Maistas 


Arbatos augalas 


Džiovinti arbatos lapai Maistas 


Koka Maistas 
sis 


Salpetras 
(Nitras) 
(Kalio nitratas) 


Maisto parduotuvė 


Kakavos medis 


Maisto parduotuvė 


Cukranendrė 


Maisto parduotuvė 


Saldinami maisto produktai 


Pramoniniai procesai 


Pirotechnika 
Sprogmenys 


Natūralūs telkiniai 


Vaistinė 


Natūralūs telkiniai 
Kizerite 


Epsomo druskos Mineralinis vanduo 
Vaistinė 


Maisto parduotuvė 


Pramoniniai procesai 


Skalbimo valiklis LEB pžiebeidaos 


Skalbimo soda 
(Saldus soda) 


Vaistinė 


EE 18 046 D S E 


Nuotraukų prekių parduotuvė 


Maisto parduotuvė 


E 
Ža 
— 
N 


Kepimo soda 
Mineraliniai 


vandenys ir vaistai 


korn Vaistas 


1-1/2 


Maisto parduotuvė 


: 


Procedūra 


Dėmesio: maišydami degalus, įsitikinkite, kad toje vietoje nėra atviros liepsnos. Nerūkyti! 


1. Kiaušinio baltymą atskirkite nuo trynio. Tai galima padaryti išmušant kiaušinį į lėkštę ir atsargiai šaukštu išimant trynį. 
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2. Į stiklainį, butelį ar kitą indą supilkite kiaušinio baltymą ir įpilkite benzino. 


3. Į mišinį įpilkite druskos (ar kito priedo) ir retkarčiais pamaišykite, kol susidarys želė (apie 5-10 minučių). 


Pastaba: tirštesnį želė liepsnos kurą galima gauti uždengtą stiklainį maždaug pusvalandžiui įdėjus į karštą (65*C) vandenį ir 
leidžiant atvėsti iki kambario temperatūros. (Nešildykite sustingusio kuro, kuriame yra kavos.) 


5.4.5 Želdintas liepsnos kuras - latekso sistemos 


Bet koks pieno baltumo augalinis skystis yra potencialus latekso šaltinis, kuris gali būti naudojamas benzinui sustingti. 


Reikalingos medžiagos 


| ingredientas | | Kaip Naudota Naudota [|| Šaltinis 


EEE kuras EAR 
Benzino 

Tirpiklis Motorinė transporto priemonė 
lateksas, Dažai Natūralus iš medžio ar augalo 
komerciniai arba natūralūs [Klijai Guminis cementas 


Viena iš šių rūgščių: 


A Maisto parduotuvės 
Acto rūgštis Salotų padažas 


. k Fermentuotas obuolių sidras 
(actas) Besivystantis filmas 


Fotografijos tiekimas 


Sieros rūgšties Akumuliatoriai Motorinės transporto priemonės 
(Vitriolio aliejus) Medžiagų apdorojimas Pramonės gamyklos 


Naftos gręžiniai k= k 
Vandenilio chlorido rūgštis 20 j Įrenginių parduotuvė 
K Marinavimas ir metalo valymas | 
(Druskos rūgštis) AB Ė Pramonės gamyklos 
Pramoniniai procesai 


Pastaba: Jei rūgščių nėra, naudokite rūgšties druską (alumą, sulfatus ir chloridus, išskyrus natrio ar kalio). Taip pat galima 


naudoti susmulkintų raudonųjų skruzdžių skruzdžių rūgštį. 


Procedūra 


1. Su komerciniu gumos lateksu: 


a. Į butelį įpilkite 7 tūrio dalis latekso ir 92 tūrio dalis benzino. Uždarykite buteliuką ir suplakite, kad gerai susimaišytų. 
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b. Ipilkite 1 tūrio dalį acto (arba kitos rūgšties) ir purtykite, kol susidarys gelis. 


Atsargiai: Koncentruotos rūgštys sudegins odą ir sunaikins drabužius. Jei kas nors išsiliejo, nedelsiant nuplaukite dideliu 


kiekiu vandens. 


2. Su natūraliu lateksu: 


a. Natūralus lateksas turėtų susidaryti gumulėlių, nes jis gaunamas iš augalo. Jei gabalėlių nesusidaro, į lateksą įpilkite 


nedidelį kiekį rūgšties. 


b. Nuvalykite latekso gabalėlius ir leiskite išdžiūti ore. 


C Į butelį įpilkite 20 tūrio dalių latekso ir įpilkite 80 tūrio dalių benzino. Uždenkite buteliuką ir leiskite pastovėti, kol 


susidarys išbrinkusi gelio masė (2-3 dienas). 
5.4.6 Želdintas liepsnos kuras - vaško sistemos 


Bet kuris iš kelių įprastų vaškų gali būti naudojamas benzinui sustingti ir naudoti kaip liepsnos kurą, kuris prilips prie tikslinių 
paviršių. 


Reikalingos medžiagos 


Dalys pagal Kai Žada 
i aip Naudota Šaltinis 
Apimtis Ingredientas P 
Variklio kuras Degalinė 
80 benzinas L 
Ti rpl klis Motorinės transporto priemonės 


Bet kuris iš šių: 


Odos lakas 


Sandarinimo vaškas 
Zvakės 


Ozoceritas 


Natūralūs telkiniai 
Bendrosios parduotuvės 


Mineralinis vaškas 


Fosilinis vaškas Kreidelės 


Cerešiaousškas universalinė parduotuvė 


Vaškuotas popierius 


Tekstilės matmenų nustatymas 


Baldų ir grindų vaškas 
Dirbtiniai vaisiai ir gėlės 


Bičių korys 


Bendroji parduotuvė 


20 


Bičių vaškas Litografija 


Vaškinis popierius 
Tekstilinė apdaila 


universalinė parduotuvė 


Žvakės 


Natūrali forma 


Žvakės 
Muilai 


Odos lakas 
Vaistas 


Myrica uogos 
Bendroji parduotuvė 


Bayberry vaškas 


Mirtų vaškas 


universalinė parduotuvė 
Vaistinė 


Procedūra 


1. Vaško gavimas iš natūralių šaltinių: augalai ir uogos yra galimi natūralaus vaško šaltiniai. 
Įdėkite augalus ir (arba) uogas į verdantį vandenį. Natūralūs vaškai ištirps. Leiskite vandeniui atvėsti. Natūralūs vaškai suformuos 
vientisą sluoksnį vandens paviršiuje. Nugriebkite kietą vašką ir leiskite jam išdžiūti. Su 
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natūralūs vaškai, kuriuose ištirpsta suspenduotų medžiagų, vašką perbraukite per audinį. 

2. Ištirpinkite vašką ir supilkite į stiklainį ar butelį, kuris buvo įdėtas į karšto vandens vonią. 

3. Į butelį įpilkite benzino. 

4. Kai vaškas visiškai ištirps benzine, leiskite vandens vonelėje lėtai atvėsti iki kambario temperatūros. 
Pastaba: jei gelis nesusidaro, įpilkite papildomo vaško (iki 40 96 tūrio) ir pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus. 


Jei gelis nesusidaro su 40 46 vaško, šarmo tirpalą paruoškite ištirpindami nedidelį kiekį šarmo (natrio hidroksido) tokiame 
pat kiekyje vandens. Supilkite šį tirpalą (1/2 96 tūrio) į benzino vaško mišinį ir purtykite buteliuką, kol susidarys gelis. 


5.4.7 Gelsintas liepsnos kuras - gyvūnų kraujo sistemos 


Gyvūnų kraujas gali būti naudojamas benzinui sustingti ir naudoti kaip liepsnos kurą, kuris prilips prie tikslinių paviršių. 


Reikalingos medžiagos 


Dalys pagal Kaip Naudota Šaltinis 
Apimtis Ingredientas p 
Į Variklio kuras Degalinė 
68 Benzino S 
Ti rpl klis Motorinės transporto priemonės 
. Maistas Skerdykla 
30 Gyvūnų kraujo serumas . ai S 
Vaistas Natūrali buveinė 


Bet kuris iš šių: 


Jūros Vanduo 


Maistas 


Druska Natūralus sūrymas 
pEZKTOKINIa) prase a Maisto parduotuvė 
Maistas 

Malta kava Kofeino šaltinis Kavos augalas 


Maisto parduotuvė 
Gėrimas 


Maistas 
Džiovinti arbatos lapai Arbatos augalas 
Gėrimas Maisto parduotuvė 
Cuk Saldinami maisto produktai Cukranendrė 
ukrus 2 š 
Pramoniniai procesai Maisto parduotuvė 


Skiedinys 
Gipsas 
Vaistas 


Iš kalcio karbonato 


Įrenginių parduotuvė 


Kalkės 
Keramika Vaistinė 
Plieno gamyba Sodo prekių parduotuvė 
Pramoniniai procesai 
Kepimo 
Gėrimai Maisto parduotuvė 
Kepimo soda 


Vaistas Vaistinė 


Pramoniniai procesai 
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Procedūra 


1. Gyvūnų kraujo serumo paruošimas: a. Per 
jungo veną perpjauta gyvūno gerklė. Pakabinkite aukštyn kojomis, kad nutekėtų. 


b. Sukrešėjusį (gumbuotą) kraują įdėkite į audinį arba ant ekrano ir surinkite raudoną skystį (serumą), kuris 
nuteka pro jį. c. Jei 


įmanoma, laikykite vėsioje vietoje. 
Atsargiai: Neleiskite, kad senų gyvūnų kraujas ar serumas nepatektų į atvirą pjūvį. Tai gali sukelti infekcijas. 
2. Supilkite kraujo serumą į stiklainį, butelį ar kitą indą ir įpilkite benzino. 


3. Į mišinį įpilkite druskos (ar kito priedo) ir maišykite, kol susidarys želė. 


5.5 Rūgšties delsos padegimas 


Šis prietaisas automatiškai užsidegs po tam tikro laiko. 


Procedūra 


1. Sieros rūgštis turi būti koncentruota. Jei naudojama akumuliatoriaus rūgštis ar kita praskiesta rūgštis, koncentruokite 
ją virinant. Naudojamas indas turi būti iš emaliuoto arba orkaitės stiklo. Kai pradeda atsirasti tankūs balti dūmai, 
nedelsiant nuimkite rūgštį nuo ugnies ir leiskite atvėsti iki kambario temperatūros. 


2. Vieną tūrio dalį kalio chlorato ir vieną tūrio dalį cukraus ištirpinkite dviejose verdančio vandens tūrio dalyse. 


3. Leiskite tirpalui atvėsti. Kai kristalai nusėda, nupilkite ir išpilkite skystį. 
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4. Suformuokite iš kartono vamzdelį, kurio pakanka, 
kad tilptų aplink stiklainio išorę ir 2-3 kartus didesnį JAR 
už stiklainio aukštį. Užklijuokite vieną vamzdžio galą. 


CARDBO0ARD 
5. Supilkite šlapius kalio 
chlorato-cukraus kristalus į 
mėgintuvėlį, kol jis bus 
užpildytas maždaug 2/3. POTASSI UM 


Pastatykite vamzdelį į šalį, kad išdžiūtų. CHLORATE- 
SUGAR 


CARBDARD 
TUBE 


6. Išgrežkite maždaug 1-1/4 cm skersmens stiklainio 
dangtelį. 


JAR 
LID 
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7. Iš guminio lakšto išpjaukite diską, kad jis tvirtai 


tilptų į stiklainio dangtelį. RUBBER 


5HEET 


8. Iš dalies pripildykite stiklainį vandeniu, uždenkite guminiu disku ir sandariai uždarykite dangteliu. Apverskite 
buteliuką ir palikite kelias minutes pastovėti, kad įsitikintumėte, jog nėra nuotėkio. Tai nepaprastai svarbu. 


9. Išpilkite vandenį iš stiklainio ir maždaug 1/3 užpildykite 
koncentruota sieros rūgštimi. Tvirtai uždėkite guminį diską ir — CAP 


dangtelį. —— 
E 


RUBBER 
DISC 


SULFPHURIC 
ACID 


Svarbu: kruopščiai nuplaukite stiklainio išorę švariu vandeniu. Jei to nepadarysite, naudojant stiklainį gali 
būti pavojinga tvarkyti. 


Kaip naudoti 


1. Mėgintuvėlį, kuriame yra cukraus chlorato kristalai, uždėkite ant padegančios arba degios medžiagos, užklijuotą 
galu žemyn. 


2. Apverskite indelį su sieros rūgšties dangteliu žemyn ir įstumkite jį į atvirą mėgintuvėlio galą. 
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JAR WITH 
I SULPHURIC ACID 


ka 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INCENDIARY OR 
FLAMMABLE 
"MATERIAL 


Po kurio laiko rūgštis prasiskverbia pro guminį diską ir uždegs cukraus chlorato mišinį. Vėlavimo laikas priklauso nuo disko 
storio ir gumos tipo. Prieš naudojant šį įrenginį, reikia atlikti bandymus, kad būtų nustatytas delsos laikas, kurio galima tikėtis. 


Pastaba: standartinio automobilio vidinio vamzdžio gabalas (apie 1/32 colio storio) uždels maždaug 45 minutes. 


5.6 Improvizuotas baltasis blyksnis 


Iš kalio nitrato, aliuminio miltelių ir šelako galima pagaminti improvizuotą baltą blyksnį. Jo trukmė yra maždaug 2 minutės. 


Pastaba: visi aukščiau pateikti matmenys yra apytiksliai. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Ant ekrano padėkite kalio nitrato 
kristalus. Mediniu blokeliu trinkite 
medžiagą pirmyn ir atgal į tinklelį, 
kol nitratas pavirs milteliais. 


2. Išmatuokite 21 šaukštą nitrato 
miltelių į litrą stiklainį. Į nitratą įpilkite 
21 šaukštą aliuminio miltelių. 


Potaaaium 
Nitratea 


3. Stiklainį uždėkite dangteliu ir stipriai suplakite ingredientus, kol 
gerai susimaišys. 


Machine Translated by Google 


4. Į mišinį įpilkite 12 šaukštų šelako ir išmaišykite medine lazdele. 
Laikykite mišinį, kol būsite pasiruošę 7 veiksmui. 


5. Sujunkite vieną saugiklio galą. 


6. Surištą saugiklio galą vieną kartą apvyniokite vidiniu skardinės 
dugnu, mazgu esant centre. Tada likusį saugiklį ištraukite iš skardinės 


viršaus. 
Fuse 


Can 


Knottad 
End 


Machine Translated by Google 


7. Supilkite mišinį į skardinę ir aplink saugiklį. 


8. Laikykite mišinį nuo karščio ir liepsnos iki paruošimo naudoti, bet ne ilgiau kaip 3 savaites. 
5.7 Improvizuotas geležies oksidas 


Geležies oksidas gali būti pagamintas iš plieno vatos. Jis naudojamas ruošiant improvizuotą geltoną blyksnį (5.8 
skirsnis), improvizuotą baltųjų dūmų šaudmenis (5.9 skirsnis) ir improvizuotą juodųjų dūmų šaudmenis (5.10 
skyrius). 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Išskirkite saują plieno vatos į maždaug 
12 colių skersmens purų rutulį ir įdėkite 
į vieną dūmų vamzdžio galą. 


2. Padėkite vamzdį ant lygaus, nedegaus paviršiaus. Pritvirtinkite vamzdį, jei reikia, naudodami 
medinius blokus. 


3. Uždegkite plieninę vatą liepsnos šaltiniu ir dulkių siurbliu per liepsną perleiskite oro 


srovę. 
| Steel 
Vacuum Cleaner Air Intake Woal 
LO T CE S T 

Cord to “P 


Electrical Bourcė Wooden Blocks, or Level, 
Nonflammable Surfaca 


Pastaba: Dulkių siurblio tiekiamas priverstinis oras padeda degti plieno vatai. Jei plieno 
vata ne iki galo išdega, reikia daugiau atskirti vatą. 


4. Kai plieno vata beveik visiškai sudegs, įpilkite dar saują pūkuotos plieno vatos (1 
veiksmas). 


5. Toliau dėkite į liepsną po vieną saują pūkuotos vilnos, kol krosnelės vamzdyje susikaups 
pakankamas geležies oksido granulių kiekis. 


6. Uždėkite lango ekraną ant laikraščio lapo. Supilkite sudegintas plieno vatos granules 
ant lango tinklelio ir purtykite ekraną, kol visos smulkios dalelės praeis. 


Machine Translated by Google 


Iron Ūxide 
Granulės 


Window 
Berecn 


TTL aunianussaamuEE 


Nėewspaper 


7. Išmeskite tas daleles ant laikraščio, kurios yra pluoštinės ir nesudegusios. 


8. Išsaugokite daleles, kurios buvo per didelės, kad galėtų praeiti pro ekraną, viename iš talpyklų, kad ateityje 
sudegintumėte. 


9. Geležies oksido daleles (paliktas ant laikraščio) laikykite kitoje talpykloje, kol būsite pasiruošę naudoti. 


Machine Translated by Google 


5.8 Improvizuotas geltonas blyksnis 


Geltona blykstė gali būti pagaminta iš šelako, sieros, aliuminio miltelių, geležies oksido ir kepimo sodos. Jis gali būti naudojamas 


Procedūra 


1. Išmatuokite 6 tvirtus šaukštus sieros į litrą stiklainį. 


Jar 


2. Į sierą įpilkite 7 kieto lygio šaukštus natrio bikarbonato. 


Machine Translated by Google 


3. Įpilkite 2 kupinus šaukštus juodojo geležies oksido. 


4. Uždenkite kvartinį stiklainį ir suplakite ingredientus 10 kartų. 


OGuart Jar Lid 


5. Sumaišytus ingredientus padėkite 
ant lango ekrano. 


Machine Translated by Google 


6. Kruopščiai 

sumaišykite ingredientus, 
mediniu strypu ar pagaliuku Ingredienta 
stumdami medžiagą per 
tinklelį ant laikraščio. 
Pakartokite patikrinimą 2 kartus, kad 


būtų užtikrintas kruopštus sumaišymas. 


7. Sumaišytus ingredientus supilkite atgal į stiklainį. 


Machine Translated by Google 


8. Į ingredientus įpilkite 20 kupinų šaukštų aliuminio 
miltelių. 


2 


A 
"— 
gi Aluminum 


Powder 


9. Maišydami įpilkite kuo mažiau šelako, reikalingo 
mišiniui sudrėkinti. 


5Shellac 


10. Sudrėkintą mišinį per sietelį uždėkite ant laikraščio, kaip nurodyta 6 veiksme. Laikykite mišinį, kol būsite pasiruošę 
14 veiksmui. 


11. Ant 4 colių kvadratinio aliuminio folijos gabalo išmatuokite vieną kupiną arbatinį šaukštelį balto pliūpsnio mišinio. 


Machine Translated by Google 


12. Sujunkite vieną saugiklio galą ir uždėkite mazgą 
ant mišinio. 


13. Tvirtai užlenkite folijos kampus aplink saugiklį. 


14. Dabar į skardinę įdėkite geltonos 
spalvos mišinį. 


White Flare 


Machine Translated by Google 


15. Sulydytą baltą blyksnių mišinį įdėkite į foliją po skardinėje esančio 


geltonojo blyksnio mišinio paviršiumi. 


Baltųjų dūmų amunicija gali būti pagaminta iš sieros, kalio nitrato, juodųjų miltelių, aliuminio miltelių, geležies oksido ir anglies 


tetrachlorido. Jis gali būti naudojamas signalizavimui arba atrankai. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Į kvadratinį stiklainį išmatuokite 3 lygius šaukštus 
susmulkintos sausos sieros. 


Tablespoon 


2. Į sierą įpilkite 4 lygius šaukštus susmulkinto sauso kalio nitrato. 


Pastaba: norint gauti tikslų matavimą šaukštais, gali prireikti susmulkinti kalio nitrato kristalus ir sierą. 


3. Įpilkite 2 kupinus šaukštus juodojo geležies oksido. 


4. Padėkite visus ingredientus 
ant lango ekrano. 


Window 
Screen 


Machine Translated by Google 


5. Kruopščiai sumaišykite ingredientus, 
sijodami juos ant laikraščio. 
Pakartokite patikrinimą 3 kartus, kad 
būtų užtikrintas kruopštus 
sumaišymas. 


Mixed 
Ingredienta 


Newspaper 


6. Supilkite sumaišytus ingredientus atgal į stiklainį. 


Mixed 
IT Ingredients 


7. Užsukite dangtelį ant kvadratinio stiklainio ir stipriai purtykite, 
kol ingredientai tolygiai susimaišys. 


Machine Translated by Google 


8. Nuimkite litro stiklainio dangtelį ir į ingredientus įpilkite 
15 kupinų šaukštų aliuminio miltelių (bronzuojančių). Woodan rod 
Kruopščiai sumaišykite su medine lazdele arba lazdele. 


or stlok 


Mixed 
Ingredienta 
plus Aluminun 
Powder 


Pastaba: Jei baltų dūmų mišinys nėra skirtas naudoti nedelsiant, sandariai užsukite dangtelį ant stiklainio ir laikykite, kol 
paruošite naudoti. Jei mišinys skirtas nedelsiant naudoti, tęskite toliau nurodytus veiksmus. 


9. Sumaišykite ingredientus iki pastos konsistencijos su anglies 
tetrachloridu. 


10. Į ingredientus 
įpilkite 1/2 puodelio 
juodųjų miltelių ir 
atsargiai išmaišykite 
mediniu lazdele 
arba pagaliuku. 


Kaip naudoti 


1. Ant 4 colių kvadratinio aliuminio folijos gabalo išmatuokite vieną kupiną arbatinį šaukštelį balto pliūpsnio mišinio. 


Machine Translated by Google 


2. Sujunkite vieną saugiklio galą ir įdėkite 
mazgą į mišinį. 


White Flare 
Mix 


3. Tvirtai užlenkite folijos kampus aplink saugiklį. 


Fušė 
Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Dabar įdėkite baltų dūmų mišinį į indą 


gali. 


White Zmoke 
Mix 


' 


Machine Translated by Google 


5. Sulydytą baltą pliūpsnio mišinį įdėkite į foliją po skardinėje esančio balto 


dūmų mišinio paviršiumi. 


6. Kai būsite pasiruošę, uždegkite saugiklį su liepsnos šaltiniu. 
5.10 Improvizuota juodųjų dūmų amunicija 


Juodųjų dūmų amunicija gali būti pagaminta iš sieros, aliuminio miltelių, geležies oksido, kandžių kristalų ir anglies tetrachlorido. Jis gali 


būti naudojamas signalizavimui arba atrankai. 


Procedūra 


Machine Translated by Google 


1. Į litrą stiklainį išmatuokite 3 arbatinius šaukštelius sieros. 


Teaspoon 
2. Į sierą įpilkite 1 kupiną šaukštą improvizuoto geležies oksido. 
3. Įpilkite 2 lygius arbatinius šaukštelius valgomosios druskos. 
4. Susmulkinkite 5 kupinus šaukštus kandžių kristalų į 
smulkius miltelius, naudodami medinę kaladėlę. Wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Į kitus stiklainio ingredientus įpilkite 4 kupinus šaukštus kandžių kristalų miltelių. 


Machine Translated by Google 


6. Padėkite visus ingredientus ant 
lango ekrano. 


Window 
Screen 


7. Kruopščiai 

sumaišykite 

ingredientus, sijodami juos 

ant laikraščio. 

Pakartokite patikrinimą 

3 kartus, kad būtų 

užtikrintas kruopštus sumaišymas. 


Machine Translated by Google 


8. Sumaišytus ingredientus supilkite 
atgal į stiklainį. 


Mixėd 
Ingredients 


9. Į sudedamąsias dalis suberkite 12 kupinų šaukštų aliuminio 
miltelių ir išmaišykite mediniu lazdele arba pagaliuku. 


p 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Prieš pat naudodami kaip juodą dūmą, šlapiai 


sumaišykite minėtus ingredientus iki pastos 
konsistencijos su anglies tetrachloridu. 


Above 
Ingredients 


Kaip naudoti 


1. Ant 4 colių kvadratinio aliuminio folijos gabalo išmatuokite vieną kupiną arbatinį šaukštelį balto pliūpsnio mišinio. 


2. Sujunkite vieną saugiklio galą ir įdėkite mazgą į mišinį. 


White Flarė 


Mix 


Machine Translated by Google 


3. Tvirtai užlenkite folijos kampus aplink saugiklį. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Dabar įdėkite juodų dūmų mišinį į indą 
gali. 


Black Smoka 
Mix (Paste) 


5. Sulydytą baltą pliūpsnio mišinį įdėkite į foliją žemiau juodų 
dūmų mišinio skardinėje. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black 8moke 
Mix 


6. Kai būsite pasiruošę, uždegkite saugiklį su liepsnos šaltiniu. 


Machine Translated by Google 


Improvizuotos ginkluotės vadovas (savadarbiai sprogstamieji įtaisai arba IED) 


6 skyrius 


Saugikliai, detonatoriai ir delsimo mechanizmai 
6.1 Elektros lemputės iniciatorius 


Minosvaidžiai, minos ir panašūs ginklai dažnai naudoja elektrinius iniciatorius. Elektrinis iniciatorius gali būti 
pagamintas naudojant blykstę arba automobilio elektros lemputę. 


Cardboard Tubeė 


Cap or Tape 

Procedūra 
I metodas 
1. Išdaužkite elektros lemputės stiklą. Būkite atsargūs, kad 
nepažeistumėte kaitinimo siūlelio. Iniciatorius neveiks, jei 
siūlelis nutrūks. Nuimkite visą stiklą virš lemputės pagrindo. 

2 
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Machine Translated by Google 


2. Iš kartono arba sunkaus popieriaus suformuokite 3-4 colių ilgio 
vamzdelį, kuris tilptų aplink lemputės pagrindą. Sujunkite 
vamzdelį lipnia juosta. 


3. Pritvirtinkite vamzdelį prie lemputės pagrindo ir pritvirtinkite juostele. 
Filament Cardboard 


„ Tube 


Įsitikinkite, kad vamzdis neuždengia tos lemputės 
pagrindo dalies, kuri telpa į lizdą. 


Bulb Base 


4. Jei nėra lizdo iniciatoriui prijungti prie uždegimo 
grandinės, prilituokite jungiamuosius laidus prie 
lemputės pagrindo. 


Įspėjimas: nenaudokite karšto lituoklio ant užbaigto 
degiklio, nes jis gali uždegti juodus miltelius . 


Machine Translated by Google 


5. Užpildykite vamzdelį juodais milteliais ir užklijuokite 
atvirą vamzdelio galą. 


Black Powder 


II metodas 


Jei stiklinė lemputė (elektrinė lemputė) yra pakankamai didelė, kad tilptų juodi milteliai, ją galima naudoti kaip indą. 


Procedūra 


1. Padarykite nedidelę skylutę lemputės viršuje. 


Three Cornered 


2. Užpildykite lemputę juodais milteliais ir užklijuokite skylę. 


Bulb 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Saugiklio uždegiklis iš knygų degtukų 


Iš popierinių knygų degtukų galima pagaminti paprastą, patikimą saugiklių uždegiklį. 


Procedūra 


1. Iš degtukų knygelės išimkite segtuką (-es) ir atskirkite degtukus nuo 
viršelio. 


2. Nupjaukite saugiklio laidą taip, kad vidinė šerdis būtų atvira. 
Pust C0M6 


CUT TO WE06E 14474 
TO CKPOM iMNMELA COAML 


3. Užklijuokite atvirą saugiklio laido galą vienos degtukų eilės centre. 


TAPt 


Machine Translated by Google 


4. Užlenkite degtukus ant saugiklio ir juostos. 


5. Suformuokite dangtelį į vamzdelį, kurio vidinėje pusėje yra pritrenkiantis 


paviršius, ir užklijuokite juostele. Įsitikinkite, kad dangtelio kraštai 
smogiamajame gale yra suspausti. Priešingame gale palikite atidarytą a 
dangtelį, kad galėtumėte įkišti degtukus. 

ras 


6. Stumkite degtukų juostele su saugiklio laidu į vamzdelį, kol apatiniai degtukų 
galai atsiskleis maždaug 3/4 colio (2 cm). 


7. Išlyginkite ir sulenkite atvirą vamzdelio galą taip, kad jis apsiaustų 
maždaug 1 colio (2-1/2 cm) atstumu; juosta vietoje. 


Machine Translated by Google 


8. Įkiškite kaištį arba mažą vinį per degtukus ir saugiklio laidą. 
Sulenkite kaiščio ar vinies galą. 


Naudojimo būdas 


Norint uždegti saugiklio laidą, uždegiklis laikomas abiem rankomis ir staigiai arba 


greitai traukiamas. 


6.3 Uždegimo uždelsimas nuo cigaretės 


Paprastas ir ekonomiškas laiko atidėjimas gali būti su įprasta cigarete. 


£ 

5 
> 
' 


+ 
—- 


Reikalingos medžiagos | 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. Nupjaukite saugiklio laido galą, kad pamatytumėte vidinę šerdį. 


- 


CIGARETTE 


PAPER MATCM 


FuUsE CORO 


2. Lengva cigaretė įprastu būdu. Uždėkite popierinį degtuką taip, kad galvutė būtų virš saugiklio laido galo, ir pririškite juos prie 
degančios cigaretės šono. 


Machine Translated by Google 


> TO MCTNOIAMT 
A OTWEA DEVICA 


- Poor 


3. Degančią cigaretę su saugikliu pastatykite taip, kad ji degtų laisvai. Siūlomas būdas - uždelsimą pakabinti ant šakelės. 
Pastaba: 


Įprastos sausos cigaretės dega maždaug 1 colio kas 7 ar 8 minutes ramiame ore. Jei saugiklio laidas yra 1 colio atstumu nuo degančios 
cigaretės galo, laikas uždels 7 arba 8 minutes. 


Delsimo laikas skirsis priklausomai nuo cigarečių rūšies, vėjo, drėgmės ir kitų atmosferos sąlygų. 


Norint gauti tikslų delsos laiką, reikia atlikti bandomąjį paleidimą „naudojimo“ sąlygomis. 


o 


4 Žiūrėjimo delsos laikmatis 


Laiko delsos įtaisas, skirtas naudoti su elektros uždegimo grandinėmis, gali būti pagamintas naudojant laikrodį su plastikiniu 


kristalu. 
SATTER! 
saiTiaTSS 
| J 
"A 


Machine Translated by Google 


—————————————————————————— 


Procedūra 


1. Jei laikrodyje yra šlavimo rodyklė arba didelė sekundinė rodyklė, išimkite ją. Jei reikia atidėti daugiau nei vieną 
valandą, taip pat nuimkite minučių rodyklę. Jei rankos dažytos, peiliu atsargiai nubraukite dažus nuo kontaktinio krašto. 


2. Išgręžkite skylutę per laikrodžio kristalą arba 
pradurkite kristalą įkaitinta vinimi. Skylė turi būti 


pakankamai maža, kad būtų galima tvirtai įsukti 
varžtą. 


3. Įkiškite varžtą į angą ir pasukite žemyn kiek įmanoma 
nesiliesdami su laikrodžio ciferblatu. Jei varžtas turi smailią 
galiuką, gali tekti jį šlifuoti lygiai. 


Jei varžto nėra, per skylę perkiškite sulenktą standžią vielą ir priklijuokite prie kristalo. 


Kaip naudoti 


1. Nustatykite laikrodį taip, kad ranka pasiektų varžtą arba laidą tuo metu, kai norite užbaigti uždegimo 
grandinę. 


2. Sukite laikrodį. 
3. Pritvirtinkite laidą nuo laikrodžio korpuso prie vieno baterijos gnybto. 


4. Pritvirtinkite vieną laidą nuo elektrinio iniciatoriaus (sprogdinimo dangtelio, šlifavimo ar signalizacijos įtaiso) prie varžto arba laido, 
esančio laikrodžio ciferblate. 


Machine Translated by Google 


5. Atlikę nuodugnų patikrinimą ir įsitikinę, kad varžtas arba prie jo prijungtas laidas neliečia laikrodžio korpuso ar korpuso, prijunkite kitą 


laidą nuo iniciatoriaus prie antrojo baterijos gnybto. 


6.5 Neblykstantis saugiklis 


Iš įprastų vamzdžių jungiamųjų detalių galima pagaminti paprastą beblykstantį saugiklio uždegiklį. 


Procedūra 


1. Tvirtai įsukite vamzdžio kamštį į vamzdžio dangtelį. 


2. Išgręžkite skylę iki galo per kamščio centrą ir pakankamai didelę dangtelį, kad vinis 


laisvai priglustų. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Padidinkite kištuko angą, išskyrus paskutinę 1/8 
colio (3 mm), kad saugiklio laidas tik tilptų. DIAMETER OF FUSE CORI 


F6—1/8 in. 
PIPE PL.UC 


a. | 


R 


+„MIAMETER OF NAIL 


4. Ištraukite kištuką nuo dangtelio ir įstumkite plokščios 
galvutės vinį per dangtelio angą iš vidaus. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Nupjaukite antgalius iš maždaug 10 degtukų „užmušti bet kur“. Įdėkite degtukų antgalius į 
vamzdžio dangtelį ir priveržkite pirštu. 


Kaip naudoti 


1. Įkiškite saugiklio laidą į vamzdžio 


kištuko angą. FUSE CORD 


M 


| NN 


“ 
* 
š 


N 


PIPE PLUG 


NN 


Machine Translated by Google 


2. Juostos uždegiklis saugiklio laidui. 


3. Bakstelėkite vinies tašką į kietą paviršių, kad uždegtumėte saugiklį. 


6.6 Džiovintų sėklų laikmatis 


Laiko uždelsimo įtaisas elektros uždegimo grandinėms gali būti pagamintas naudojant džiovintų sėklų išplėtimo principą. 


Procedūra 


1. Nustatykite pasirinktų džiovintų sėklų kilimo greitį. Tai būtina norint nustatyti laikmačio delsos laiką. 


a. Džiovintų sėklų mėginį sudėkite į stiklainį ir uždenkite vandeniu. 


Machine Translated by Google 


b. 


Išmatuokite laiką, per kurį sėklos pakils tam tikru aukščiu. Daugumos džiovintų sėklų per vieną ar dvi valandas padaugėja 


2. Iš plonos metalinės plokštės iškirpkite diską. Diskas turi 
laisvai tilpti stiklainio viduje. 


50904. 


METAL PLATE 


3. Išgręžkite dvi skylutes stiklainio dangtelyje maždaug 2 colių 


atstumu vienas nuo kito. Skylių skersmuo turi būti toks, kad 
varžtai ar varžtai būtų tvirtai įsriegti į jas. Jei stiklainis su metaliniu 
dangteliu arba be jo, kaip dangtelis gali būti naudojamas medžio 
arba plastiko (ne metalo) gabalas. 


4. Pasukite du varžtus arba varžtus per dangtelio angas. 


Varžtai turi išsikišti į stiklainį maždaug vieną colią (2-1/2 


cm). 
E ka, N 
; 


pr BOLT 
JAR CAP — 


5.Įindą suberkite džiovintas sėklas. Lygis priklausys nuo anksčiau išmatuoto kilimo laiko ir pageidaujamo delsos. 


Machine Translated by Google 


6. Įdėkite metalinį diską į stiklainį ant sėklų. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Kaip naudoti 


1. Įpilkite tiek vandens, kad visiškai apsemtų sėklas, ir uždėkite dangtelį ant stiklainio. 


2. Pritvirtinkite jungiamuosius laidus iš uždegimo 
grandinės prie dviejų varžtų ant dangtelio. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


CONNECTING WIRES EXPLOSIVE 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Saugiklių laidai 


Šie saugiklių laidai naudojami raketiniams ir padegamiesiems dalims uždegti arba su neelektriniu sprogdinimo gaubtu 
sprogmenims detonuoti. 


6.7.1 Saugiklių laidai - greitai degantis saugiklis 


Šio saugiklio degimo greitis yra maždaug 40 colių (100 cm) per minutę. 


Procedūra 


1. Sudrėkinkite smulkius juodus miltelius, kad susidarytų pasta arba paruoškite pakaitalą taip: 
a. Kalio nitratą ištirpinkite tokiame pat kiekyje vandens. b. 


Susmulkinkite anglį plonai paskirstydami ant kieto paviršiaus ir perbraukdami apvalią lazdelę, kad sutrupėtų iki smulkių 
miltelių. c. Tuo pačiu 
būdu susmulkinkite sierą. 


d. Sausas sieros ir medžio anglies 


mišinys. e. Į sausą mišinį įpilkite kalio nitrato tirpalo, kad gautumėte visiškai drėgną pasta. 


2. Susukite arba supinkite tris medvilnės virveles. 


sTRING  NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Pirštais įtrinkite pastos mišinį į susuktą virvelę ir 
leiskite išdžiūti. 


BLACK POWDER PASTE 


gi === 


4. Patikrinkite tikrąjį saugiklio degimo greitį, išmatuodami laiką, per kurį sudegs žinomas ilgis. Tai naudojama norint 
nustatyti ilgį, reikalingą norimam delsos laikui. Jei 5 coliai (12-1/2 cm) dega 6 sekundes, norint gauti vienos minutės (60 
sekundžių) delsos laiką, reikės 50 colių (125 cm) saugiklio laido. 


6.7.2 Saugiklių laidai - lėtai degantis saugiklis 


Šio saugiklio degimo greitis yra maždaug 2 coliai (5 cm) per minutę. 


Reikalingos medžiagos 


Medvilninė virvelė arba 3 batų raišteliai 


[kalio nitratas arba kalio chloratas 
|Granuliuotas cukrus 


Procedūra 


1. Išplaukite medvilninę virvelę ar batų raištelius karštame muiluotame vandenyje; nuplauti gėlame vandenyje. 

2.1 dalį kalio nitrato arba kalio chlorato ir 1 dalį granuliuoto cukraus ištirpinkite 2 dalyse karšto vandens. 

3. Tirpale pamirkykite virvelę arba batų raištelius. 

4. Susukite arba supinkite tris virveles ir leiskite išdžiūti. 

5. Patikrinkite tikrąjį saugiklio degimo greitį, išmatuodami laiką, per kurį sudegs žinomas ilgis. Tai naudojama norint 
nustatyti ilgį, reikalingą norimam delsos laikui. Jei 2 coliai (5 cm) nudegimai trunka 1 minutę, reikės 10 colių (25 cm), kad 


gautumėte 5 minučių uždelsimą. 


Pastaba: jei įmanoma, paskutinius kelis šio laido colius (galas, įkištas į uždegamą medžiagą) reikia padengti greitai degančia 
juodų miltelių pasta. Tai turi būti padaryta , kai saugiklis naudojamas sprogdinimo gaubtui uždegti. 


6.8 Skalbimo gręžimo laiko delsos jungiklis 


Iš drabužių segtuko jungiklio (7.1 skyrius) ir cigaretės galima padaryti 3-5 minučių uždelsimo jungiklį . 


Sistema gali būti naudojama sprogstamųjų užtaisų, minų ir gaudyklių paleidimui. 
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Procedūra 


1. Nuimkite maždaug 4 colių (10 cm) izoliaciją nuo 2 varinių laidų galų. 
Nubraukite varinius laidus kišeniniu peiliu, kol metalas taps blizgus. 


2. Vieną nubrauktą vielą tvirtai suvyniokite ant vieno skalbinių segtuko 
žandikaulio, o kitą vielą ant kito žandikaulio, kad laidai liestysi vienas su 
kitu, kai žandikauliai bus uždaryti. 


3. Matuodami nuo cigaretės galiuko, išmatuokite cigaretės ilgį, kuris atitiks norimą 
delsos laiką. Šiuo metu viela arba kaiščiu padarykite cigaretėje skylę. Burning 


Pin or Wire 


Pastaba: delsos laiką galima reguliuoti keičiant cigaretės degimo ilgį. Degimo greitis ramiame ore yra maždaug 7 minutės 
colyje (2,5 cm). Kadangi šis rodiklis skiriasi priklausomai nuo aplinkos ir cigarečių prekės ženklo, kiekvienu atveju jį reikia 
išbandyti, jei norima tikslios delsos trukmės. 
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4, Įverkite virvelę per skylę cigaretėje. 


5. Užriškite virvelę aplink drabužių segtuko galą, 1/8 colio ar mažiau 
nuo galo. Skalbinių segtukas gali būti su įpjova, kad virvelė laikytųsi 
vietoje. 


Notches Less Than 
1/8 Inch From End į 


B 


Ads Virvelė turi laikyti skalbinių segtuko galą uždarytą, kad žandikauliai liktų atviri ir tarp laido 
nesiliestų. 


Kaip naudoti 


Pakabinkite visą sistemą vertikaliai cigarečių antgaliu 
žemyn. Lengvas cigarečių galiukas. Jungiklis užsidarys ir 


užsidegs, kai cigaretė sudegs iki virvės ir per ją. M 
134 
|| 

To Firing 

mo W To Firing 
N V Circuit 
|| 
"ai 


+ 


Cigaretto 


Pastaba: Kai sumontuotas jungiklis, laidai į degimo grandinę neturi būti įtempti. Tai gali užkirsti kelią 
žandikaulių uždarymui. 
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6.9 Laiko uždelsimo granata 


Šis uždelsimo mechanizmas leidžia įprastą granatą naudoti kaip laiko bombą. 


Reikalingos medžiagos 


Svarbu: Saugiklio laidas turi būti tokio tipo, kad visiškai sudegtų. Tinka lėtai degantis improvizuotas saugiklio 
laidas (6.7 skyrius) . Saugiklis netenkina , nes jo išorinis dangtis nedega. 


Procedūra 


1. Sulenkite saugos svirties galą į viršų, kad susidarytų kabliukas. 
Aplink granatos korpuso ir saugos svirties centrą padarykite 
vieną saugiklio laido kilpą. Prie saugos svirties užriškite neslidų 


mazgą. Knot 


2. Matuodami nuo mazgo išilgai laisvo saugiklio laido ilgio, išmatuokite saugiklio laido ilgį, kuris suteiks norimą 
delsos laiką. Nupjaukite perteklinį saugiklio laidą. 


Kaip naudoti 


1. Apkabinkite granatą ir apsauginę svirtį, kad saugos svirtis 
laikytųsi vietoje. Atsargiai nuimkite kaištį. 
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2. Įstatykite granatą į norimą vietą laikydami granatą ir saugos svirtį. 


3. Labai atsargiai nuimkite ranką nuo granatos ir saugos svirties ir įsitikinkite, kad saugiklio laidas laiko saugos svirtį savo 
vietoje. 


4. Šviesus saugiklio laido galas. 


6.10 Skardinės skysčio laiko delsa 


Elektrinių uždegimo grandinių laiko delsos įtaisas gali būti pagamintas naudojant skardinę ir skystį. 


Procedūra 


1. Padarykite 2 mažas skylutes priešingose skardinės pusėse labai arti viršaus. 


2. Nuimkite izoliaciją nuo ilgo laido atstumo, kuris yra šiek tiek didesnis nei 
skardinės skersmuo. 
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3. Pritvirtinkite vielą vietoje skersai skardinės viršaus, įverdami ją per skylutes 
ir pasukdami į vietą, palikdami šiek tiek laisvumo. 


Padarykite kilpą centre arba vielą. Įsitikinkite, kad ilgas vielos 
gabalas tęsiasi nuo vieno skardinės galo. 


4. Apvyniokite izoliuotos vielos gabalą aplink medžio bloką. Nubraukite izoliaciją nuo nedidelės šio laido atkarpos ir sulenkite, 
kaip parodyta, kad laidas susiliestų prieš medžiui prisilietus prie konteinerio dugno. Perverkite šią laidą per pliko vielos kilpą. 


5. Indo šone padarykite labai mažą skylutę (angą). Pripildykite talpyklą skysčio kiekiu, atitinkančiu norimą uždelsimo laiką. 
Kadangi skysčio ištekėjimo iš skardinės greitis priklauso nuo oro sąlygų, naudojamo skysčio, skylės dydžio, skysčio 

kiekio inde ir pan., kiekvienu atveju nustatykite delsos laiką. Galimi vėlavimai nuo kelių minučių iki kelių valandų. Keiskite 
laiką reguliuodami skysčio lygį, skysčio tipą (vanduo, aliejus) ir skylės dydį. 


To Firing 
Stuff Solid Circuit 


Wire 


Insulated 
Liguid Wire 


Wood 
Block 


Pinhole 


Kaip naudoti 
1. Užpildykite skardinę skysčiu iki tokio pat lygio, kaip ir eksperimento metu (5 veiksmas aukščiau). Įsitikinkite, kad medinis 
blokas plūduriuoja ant skysčio ir kad viela gali laisvai judėti žemyn, nes skystis palieka konteinerį. 


2. Prijunkite laidus prie uždegimo grandinės. 


Pastaba: Ilgalaikį uždelsimą galima pasiekti, jei vietoj vandens į skardinę įpilkite lakiojo skysčio (benzino, eterio ir kt.) ir 
pasikliaukite išgaravimu, kad lygis būtų sumažintas. Įsitikinkite, kad mediena plūduriuos ant naudojamo skysčio. 
Nedarykite skylutės skardinės šone! 
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6.11 Trumpalaikis granatos uždelsimas 


Paprasta modifikacija gali sukelti maždaug 12 sekundžių uždelsimą granatoms, kai jos šaunamos iš granatsvaidžių (4.5 skyrius). 


Reikalingos medžiagos 


Granatas 


Apsauginis saugiklis 


Pastaba: gali būti naudojami bet kokie apsauginiai arba improvizuoti saugikliai. Tačiau kadangi gali atsirasti skirtingų laiko 


Gali būti nereikalingas 


uždelsimų, pirmiausia nustatykite saugiklio degimo greitį. 


Procedūra 


1. Atsukite saugiklio mechanizmą nuo granatos korpuso ir 
nuimkite. Gali tekti naudoti reples. Body of 


Grenade 


Crimp 


2. Atsargiai nupjaukite peiliu arba nulaužkite detonatorių suspaudimo 


metu ir išsaugokite vėlesniam naudojimui. 
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3. Nuimkite apsauginio kaiščio traukimo žiedą ir svirtį, leisdami 
smogtuvui atsitrenkti į gruntą. Padėkite saugiklio mechanizmą, kol Striker 
visiškai sudegs uždelsto saugiklio miltelių mišinys mechanizme. 


Pin 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Nuimkite kaištį, spyruoklę ir smogtuvą. 
Primer 
Fuse Mechanism 


(Pin, Spring and 
Striker Removed 


5. Nuimkite gruntą nuo saugiklio mechanizmo, įstumdami vinį 
per grunto skylės apatinį galą ir bakstelėdami plaktuku. 
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6. Įkiškite apsauginį saugiklį per pradmenų angos viršų. Jei reikia, 
padidinkite skylę. Saugiklis turi visiškai eiti per skylę. 


7. Įdėkite saugiklį į detonatorių ir tvirtai priklijuokite jį prie 
modifikuoto saugiklio mechanizmo. 


Pastaba: įsitikinkite, kad saugiklis visą laiką tvirtai remiasi į detonatorių. 


8. Įsukite pakeistą saugiklio mechanizmą atgal į granatą. Granata dabar paruošta naudoti. 


Machine Translated by Google 


Pastaba: jei improvizuotoms granatsvaidžiams naudojamas laiko delsas 


(4.5 skyrius): Tape 


1. Apvyniokite apsauginį saugiklį juosta. 
2. Saugiklį saugiai pritvirtinkite prie granatos. 


3. Įdėkite granatą į paleidimo įrenginį. Granata sprogs maždaug per 12 
sekundžių, kai saugiklis perdegs iki granatos dugno. 


12 Sec Burning 
Time from this 


Safety Point 


Fuse 


6.12 Ilgalaikis granatos uždelsimas 


Paprasta modifikacija gali sukelti maždaug 20 sekundžių uždelsimą granatoms, kai jos šaunamos iš granatsvaidžių (4.5 skyrius). 


Pastaba: gali būti naudojami bet kokie apsauginiai arba improvizuoti saugikliai. Tačiau kadangi gali atsirasti skirtingų laiko uždelsimų, 
pirmiausia nustatykite saugiklio degimo greitį. 


Procedūra 
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1. Atsukite saugiklio mechanizmą nuo granatos korpuso ir 
nuimkite. Gali tekti naudoti reples. 


Body of 
Grenade 


2. Visiškai įkiškite vinį per apsauginę angą (skylė virš grunto). 


3. Atsargiai nuimkite apsauginio kaiščio traukimo žiedą ir svirtį ir 
leiskite smogikui atsitrenkti į vinį. Striker 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Išstumkite kaištį ir nuimkite spyruoklę bei smogtuvą. Pašalinti nagą. 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Atsargiai nuimkite viršutinę saugiklio mechanizmo dalį nuo apatinės dalies, atsukdami. Gali tekti naudoti reples. 
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Top Section 


Bottom Section 


f 
—— 


Detonator LB 


6. Užgesinkite gruntą, smogdami prie jo viršaus pritvirtintą vinį. Pašalinkite sudegintą gruntą (tas pats kaip 6.11 skyriaus 5 
veiksmas ). 


7. Nuskabykite uždelsimo saugiklio miltelius pagaląstu pagaliuku. Atlaisvinkite maždaug 1/4 colio (6 mm) miltelių ertmėje. 


Machine Translated by Google 


8. Nupjaukite antgalius (ne visą galvą) 6 degtukų „smūgiuoti bet kur“ aštria pjovimo briauna. Įmeskite juos į 
uždelsto saugiklio angą. 


A 


"Strike-Anywhere" Head 
Match Tip 
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9. Įstatykite apsauginį saugiklį į uždelsto saugiklio angą taip, kad jis būtų 


lygiai su degtukų antgaliais. 


10. Perkiškite saugiklį per grunto angą. Jei reikia, padidinkite skylę. 
Prisukite modifikuotą saugiklio mechanizmą atgal. Įsukite derinį 
atgal į granatą. 

Granatos modifikacija dabar paruošta naudoti. Šviesos saugiklis, kai 


paruoštas naudoti. 


Pastaba: jei improvizuotoms granatsvaidžiams naudojamas laiko delsas 
(4.5 skyrius): 


1. Apvyniokite apsauginį saugiklį juosta. 
2. Saugiklį saugiai pritvirtinkite prie granatos. 


3. Įdėkite granatą į paleidimo įrenginį. Granata sprogs maždaug per 20 
sekundžių, kai saugiklis perdegs iki granatos dugno. 


Tape 


20 Sec Bumning 
Time from this 
Point 


6.13 Detonatorius 


Detonatoriai (sprogdinimo gaubteliai) gali būti pagaminti iš panaudoto šaulių ginklų šovinio korpuso ir lauko gamybos sprogmenų. 


Detonatoriai naudojami antrinėms didelės sprogstamosios medžiagos (C4, TNT ir kt.) paleidimui. 


Machine Translated by Google 


Procedūra 


1. Iš panaudotos kasetės dėklo nuimkite išdegintą gruntą pagaląstu vinimi. (Žr. 3.5 skyrių.) 


2.Jei reikia, grąžtu arba peiliu atidarykite angą grunto kišenėje. 
Padarykite jį pakankamai didelį, kad gautumėte saugiklį. 


3. Vieną saugiklio galą įkiškite į blykstės angą ir ištraukite jį per korpusą, kol atsidarys atviras galas. Sujunkite šį galą ir ištraukite 
saugiklį į kasetės dėklą, kad saugiklis neiškristų. 


Fuse 
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4. Į kasetės dėklą įdėkite pirminį sprogmenį, nurodydami tinkamą kiekį 
toliau pateiktoje lentelėje. 


* Išsamesnės informacijos apie improvizuotą skalę žr . 7.8 


skyriuje . **.22 kalibro šovinių dėklas negali būti naudojamas su švino pikratu, nes jame nėra pakankamai tūrio, kad tilptų 
sprogstamasis traukinys. 
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5. Suspauskite pirminį sprogmenį į šovinio korpusą 
su mediniu pagaliuku ir šia improvizuota pakrovimo 
įranga. 


2x4"x5 Ft 


1x8x 18" 
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l-———————————————————| 


Pastaba: kai naudojamas TACC, tampuoti nereikia. 


6. Įpilkite vieną gramą stiprintuvo. Stiprintuvas gali būti RDX (1.15 skirsnis) arba pikrino rūgštis (1.21 
skirsnis). 


7. Suspauskite stiprintuvą į šovinio korpusą mediniu pagaliuku ir pakrovimo įtaisu. 


8. Jei korpusas nėra pilnas, užpildykite likutį antriniu sprogmeniu, kurį reikia susprogdinti. 
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Improvizuotos ginkluotės vadovas (savadarbiai sprogstamieji įtaisai arba IED) 
7 skyrius 


Įvairūs 


7.1 Skalbinių segtuko jungiklis 


Spyruoklinio tipo skalbinių segtukas naudojamas grandinės uždarymo jungikliui, kad įjungtų sprogstamuosius užtaisus, 
minas, gaudykles ir signalizacijos sistemas. 


| CLOTHESPIN 


Procedūra 


CLOTHEBPIM 
swiTCM 


1. Nuimkite keturių colių (10 cm) izoliaciją nuo 2 tvirtų varinių 
laidų galų. Nubraukite varinius laidus kišeniniu peiliu, kol metalas 
taps blizgus. 
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2. Vieną nubrauktą vielą tvirtai suvyniokite ant vieno skalbinių 
segtuko žandikaulio, o kitą vielą ant kito žandikaulio. 


3. Viename plokščio medžio gabalo gale padarykite skylę 


peiliu, įkaitintu vinimi ar grąžtu. Per skylę perkiškite tvirtą virvelę PLAT PELĖ 09 


arba vielą. 


31A044 S'Ai46 08 WE 
" 
/ 


4. Įdėkite plokščią medžio gabalą tarp drabužių segtuko 
jungiklio nasrų. 


Pagrindinė šaudymo grandinė 


IMITIATOR CLOTHMESPIM 
swITCH 


STRON6 TWINE 
BATTERY OR FISH LINE 


Kai plokščias medžio gabalas pašalinamas traukiant virvelę, skalbinių segtuko nasrai užsidaro ir užbaigia grandinę. 
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Naudojimo būdas 


KAIL TO STAKE 
ICLOTMESP/N pev" Tuna PAUELY 
OW TME NAIL 


TRLE 04 LARGE PLAKT — 


TAIP wiAL 


TIKRAS Laris 


7.2 Pelės spąstų jungiklis 


Įprastas pelės spąstas gali būti naudojamas grandinės uždarymo jungikliui elektra paleidžiamiems sprogmenims, 
minoms ir spąstams sukurti. 


Procedūra 


1. Naudodami metalinį pjūklą arba dildę, išimkite svirtį nuo 


pelės gaudyklės. Taip pat nuimkite segtuką ir laikymo laidą. —— TRIP LEVER 


STAPLE 
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2. Atitraukite pelės gaudyklės smogtuvą ir 
pritvirtinkite išjungimo svirtį ant medinio pagrindo 
galo, naudodami segtuką, su kuriuo buvo 
pritvirtinta laikančioji viela. 


> STAPLE 


-— 


TRIP LEVER 


3. Nuimkite vieną colią (2-1/2 cm) izoliaciją nuo 2 jungiamųjų laidų galų. 


4. Tvirtai apvyniokite vieną vielą aplink pelės 
gaudyklės spyruoklinį smogtuvą. 


5. Apvyniokite antrą laidą aplink 
kokią nors išjungimo svirties dalį 
arba metalo gabalą. 


CONNECTING WIRES — 


Kaip naudoti 


Šį jungiklį galima naudoti įvairiais būdais - čia pateikiamas vienas tipiškas metodas. 


Jungiklis yra dėžutėje, kurioje taip pat yra sprogmuo ir baterijos. Spyruoklinis smogtuvas sulaikomas dėžutės 
dangčiu, o atidarius dėžę grandinė uždaroma. 
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Shelf Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


7.3 Lankstus plokštės jungiklis 


Šis slėgiui jautrus jungiklis naudojamas įterptoms minoms ir sprogmenims paleisti. 


Procedūra 


1. Prikalkite 10 colių x 8 colių metalo lakštą prie 10 


colių kvadratinio medžio gabalo, kad kiekvienoje 
metalo pusėje būtų 1 colis medienos. Palikite 


vieną iš nagų prilipti maždaug 1/4 colio. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 
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2. Nuimkite izoliaciją nuo vieno jungiamojo 
laido galo. Apvyniokite šį galą aplink vinį ir įkalkite vinį 
iki galo. 


3. Padėkite keturis medinius blokus ant medinio pagrindo 
kampų. 


WOOD BLOCKS 


4. Padėkite 10 colių kvadratinį lankstų metalo lakštą taip, 
kad jis remtųsi ant kaladėlių vienoje linijoje su mediniu pagrindu. 
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5. Per metalo lakštą ir kaladėles perverkite keturias vinis, kad 
pritvirtintumėte prie medinio pagrindo. Antrasis 


jungiamasis laidas pritvirtinamas prie vieno iš vinių, kaip 
nurodyta 2 veiksme. 


6. Apvyniokite lipnia juosta aplink plokštės ir medinio 
pagrindo kraštus. Tai užtikrins, kad tarp plokščių 
nepatektų nešvarumų ar kitų pašalinių daiktų ir 
neleistų jungikliui veikti. 


Kaip naudoti 


Jungiklis įstatomas į numatomo eismo kelyje esančią angą ir padengiamas plonu purvo ar kitos maskuojančios medžiagos 
sluoksniu. Miną ar kitą sprogstamąjį įtaisą, prijungtą prie jungiklio, galima užkasti kartu su jungikliu arba pastatyti kitur pagal 
pageidavimą. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH Ž ROAD SURFACE 


CONNECT TO 
EXPLOSIVE 


Kai transporto priemonė pravažiuoja per jungiklį, dvi metalinės plokštės susiliečia ir uždaro uždegimo grandinę. 
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7.4 Metalinis rutulinis jungiklis 


Šis jungiklis uždarys elektros grandinę, kai jis bus pakrypęs bet kuria kryptimi. Jis gali būti naudojamas atskirai, kad gautų 
spąstus, arba kartu su kitu jungikliu ar laikmačiu kaip jungiklis nuo trikdžių. 


Pastaba: jei naudojamas kitoks nei 1/2 colio skersmens rutulys, reikia pakeisti kitą matmenį, kad rutulys atsidurtų centrinėje 
bloko angoje, neliesdamas nė vieno iš laidų. 


Procedūra 
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1. Išgręžkite keturias 1/16 colio skylutes ir vieną 1/8 colio 


skylę per medienos bloką, kaip parodyta. 
-— ] / 2 “ 


moks 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. Suformuokite du „U“ formos gabalus iš 1/16 
colio varinės vielos iki parodytų matmenų. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2" HIGH 


e EU 2 


3. Apvyniokite jungiamąjį laidą aplink vieną kiekvienos raidės „U“ koją 
bent 1/4 colio atstumu nuo galo ir lituokite vietoje. 


1/4“ 
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4. Uždėkite metalinį rutulį ant bloko taip, kad jis atsiremtų į 
centrinę angą. 


5. Įkiškite mažos „U“ raidės galus į dvi bloko 


skylutes. Į likusias dvi skylutes įkiškite didelį „U“. 


Kaip naudoti 


Jungiklį pritvirtinkite vertikaliai ir prijunkite prie elektros uždegimo grandinės, kaip ir bet kurį kitą jungiklį. Pakreiptas bet 
kuria kryptimi, jis uždarys grandinę. 


7.5 Aukščiamačio jungiklis 


Šis jungiklis skirtas naudoti su sprogmenimis, esančiais lėktuve. Jis uždarys elektros šaudymo grandinę, kai bus pasiektas 
maždaug 5 000 pėdų (1-1/2 km) aukštis. 
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Procedūra 


1. Ant skardinės ar stiklainio viršaus uždėkite plastikinio arba vaškuoto popieriaus lapą ir sandariai priklijuokite juostele prie 
talpyklos šonų. 


Depression 


Plastic Sheet 


— gl Tur 


(air tight) 


Container 


2. Iš plono metalo iškirpkite dvi kontaktines juosteles ir sulenkite taip, kaip parodyta. 


Outside Dia, 
of Container 1/2 Diam, 


oi Container 
„p 2 


Small Hole 
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3. Nuimkite izoliaciją nuo dviejų jungiamųjų laidų galų. 


Prie kiekvienos kontaktinės juostelės prijunkite vieną laidą. 


Contact 


Connecting 
4. Uždėkite kontaktines juosteles ant talpyklos taip, kad didesnis Wire 
kontaktas būtų virš mažesnio ir tarp jų būtų labai mažas tarpas. 


tacts 
Lota Wire 
Wire - Container 


5. Saugiai priklijuokite kontaktines juosteles prie 
talpyklos šonų. Smali 


Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Kaip naudoti 


1. Prijunkite aukščiamačio jungiklį į sprogstamą grandinę taip pat, kaip ir bet kurį jungiklį. 


2. Padėkite sprogstamąjį paketą į lėktuvą. Lėktuvui kylant, oras konteinerio viduje išsiplės. 
Tai priverčia plastikinį lakštą prie kontaktų, uždarančių uždegimo grandinę. 
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7.6 Traukimo kilpos jungiklis 


Šis jungiklis sukels sprogstamųjų užtaisų, minų ir spąstų, kai patraukiamas išjungimo laidas. 


Procedūra 


1. Pašalinkite maždaug 2 colius izoliacijos nuo vieno kiekvieno laido galo 


galo. Nubraukite pliką vielą peiliu, kol metalas taps blizgus. 


2. Iš kiekvienos plikos vielos gabalo padarykite kilpą. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulaied 
Wire 


3. Perkiškite kiekvieną laidą per kito laido kilpą, kad laidai galėtų slysti 
vienas kitu. 


Pastaba: kilpos turi liestis viena su kita, kai abu laidai yra įtempti. 


Kaip naudoti 
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1. Atskirkite kilpas maždaug 2 coliais. Prie kiekvienos kilpos 
užriškite plono siūlo gabalėlį aplink laidus. Siūlas turi būti 
pakankamai įtemptas, kad atlaikytų kilpas ir vielą, tačiau 
pakankamai plonas, kad nutrūktų labai nestipriai traukiant. 


Wi Te 
2. Pritvirtinkite vieną laidą prie medžio ar kuolo ir galą prijunkite prie šaudymo grandinės. 
3. Užriškite virvelę arba virvelę aplink kitą vielos atkarpą kelių colių atstumu nuo kilpos. Laisvą laido galą pririškite aplink 


medį, krūmą ar kuolą. Laisvąjį laido galą prijunkite prie uždegimo grandinės. Užvedimas įvyks, kai bus patrauktas trikdymo 
laidas. 


Pull-Loop Switch 


k 


Kiti panaudojimo būdai: jungiklis, atėmus ploną siūlą, gali būti naudojamas spąstams suaktyvinti tokiomis priemonėmis 


kaip pritvirtinant jį tarp dangčio ir standžios dėžės dalies, tarp durų ir durų staktos ir panašiai. 
manieros. 


7.7 Peilio jungiklis 


Šis įtaisas uždarys šaudymo grandinės užtaisus, minas ir gaudykles, kai bus patrauktas arba perpjaunamas išjungimo 
laidas. 


|Peilis arba pjūklo geležtė || 


Procedūra 


1. Padėkite peilį ant lentos. Abiejose peilio rankenos pusėse įkalkite 2 vinius į lentą, kad peilis laikytųsi vietoje. 


2. Įkalkite vieną vinį į lentą taip, kad ji liestų peilio ašmenis šalia smaigalio. 
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3. Pritvirtinkite virvę prie peilio. Uždėkite virvę skersai kelio. Įtempkite virvę, šiek tiek atitraukdami peilio ašmenis nuo 
nago. Pririškite virvę prie medžio, krūmo ar kuolo. 


4. Įkalkite kitą vinį į lentą šalia peilio ašmenų galo, kaip parodyta toliau. Sujunkite du vinis laidžios vielos gabalėliu. 
Vinys turi būti išdėstytas taip, kad jis liestųsi su antruoju vinimi, kai ašmenys patraukiami maždaug 1 coliu (2-1/2 cm) į 
šoną. 


Tripcord 1 4 
in Tension -—" 


Pastaba: Patikrinkite vinių padėtį prie peilio ašmenų. Vinys turi būti dedamas taip, kad peilio ašmenys liestųsi bet 
kuriuo iš jų, kai lynas traukiamas arba atleidžiamas. 


Kaip naudoti 


Pritvirtinkite vieną laidą iš šaudymo grandinės prie vienos iš vinių, o kitą - prie peilio ašmenų. Grandinė bus baigta 
patraukus arba atleidus atjungimo laidą. 


7.8 Improvizuota skalė 


Šios svarstyklės suteikia galimybę sverti raketinį kurą ir kitus daiktus, kai nėra įprastų svarstyklių ar svarstyklių. 


Procedūra 


1. Padarykite įpjovą maždaug 1/2 colio (1 cm) atstumu nuo kiekvieno pagaliuko galo. Įsitikinkite, kad dvi įpjovos yra 
vienodu atstumu nuo lazdos galo. 


2. Raskite tikslų pagaliuko centrą, sulankstydami pusę tokio pat ilgio 


kaip pagaliukas siūlo ir padėdami jį greta pagaliuko kaip >= ————————2 
liniuotę. Padarykite nedidelę įpjovą lazdelės centre. ja 


1/2 length 
of stick 


Thread 
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3. Aplink įpjovą užriškite siūlą. Pakabinkite lazdelę nuo šakos, 
kitą tarp akmenų įspraustą lazdą ar bet kokiu kitu būdu. 


Įsitikinkite, kad lazda yra subalansuota ir laisva 
judėti. 


Pastaba: jei lazdelė nesubalansuota, nuskuskite arba šiek tiek 


nubraukite nuo stipraus galo, kol jis susibalansuos. Įsitikinkite, 
kad rankų ilgis yra vienodas. 


4. Iš vieno popieriaus lapo padarykite indą. Tai galima padaryti 
susukant popierių į cilindrą ir kelis kartus užlenkus dugną. 


5. Priešingose popieriaus talpyklos pusėse pradurkite 2 skylutes. 
Pakabinkite talpyklą nuo vienos lazdelės pusės. 


6. Suskaičiuokite vadovo puslapių skaičių, lygų sveriamos 
medžiagos kiekiui. 

Kiekvienas popieriaus lapas sveria apie 1,3 gramo (20 grūdelių 
arba 0,04 uncijos). Pakabinkite šiuos lapus ir vieną, kad 
subalansuotumėte konteinerį kitoje svarstyklių pusėje. 


7. Lėtai supilkite sveriamą medžiagą į indą. 
Kai pagaliukas subalansuotas, talpykloje yra norimas kiekis 
medžiagos. 
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8. Jei norite pasverti didesnį medžiagos kiekį, nei tilptų į aukščiau pateiktą indą, iš didesnio popieriaus arba popierinio maišelio 
pagaminkite indą ir pakabinkite jį vienoje pagaliuko pusėje. Sukabinkite vadovo puslapius iš kitos pusės, kol lazdelė bus 
subalansuota. Dabar vienoje pusėje padėkite kelis vadovo puslapių lapus, kurių svoris lygus norimam sveriamos 

medžiagos kiekiui, ir užpildykite indą medžiaga, kol pagaliukas bus subalansuotas. 


9. Panašus metodas gali būti naudojamas masės dalims arba procentais matuoti. Svorio vienetai nėra svarbūs. Iš 


kiekvienos pagaliuko pusės pakabinkite vienodo svorio indus. Galima naudoti maišelius, skardines ir kt. Įdėkite vieną 
medžiagą į vieną iš konteinerių. Užpildykite kitą talpyklą kitomis medžiagomis, kol jos susibalansuos. Ištuštinkite ir pripildykite 


tiek kartų, kiek reikia, kad gautumėte reikiamas svorio dalis (pvz., 5-1 masės daliai vienam skardinės prireiktų 5 įdarų, kad būtų 
galima užpildyti kitą). 


7.9 Virvės granatos paleidimo technika 


Metodas, kaip padidinti atstumą, kuriuo galima mesti granatą. Saugiklis naudojamas delsos trukmei padidinti. 


Procedūra 


1. Prie granatos pririškite 4-6 pėdų (metro) ilgio virvelę. 
Įsitikinkite, kad virvė netrukdys granatos rankenai nukristi. 


Pastaba: jei naudojama improvizuota granata, suriškite laidą aplink granatą šalia galinio dangtelio. Jei reikia, uždėkite juostą. 
2. Kitame laido gale suriškite didelį mazgą, kad galėtumėte naudoti kaip rankeną. 


3. Atsargiai nuimkite apsauginį kaištį nuo granatos, laikydami saugos svirtį vietoje. Padidinkite apsauginio kaiščio angą peiliu, 
yla arba grąžtu, kad saugiklis praeitų per angą. 
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4.Į angą 
įkiškite apsauginį 
saugiklį . 


Safety Fuse 


Įsitikinkite, 
kad saugiklis 
yra 


pakankamai Rope 
ilgas, kad 


suteiktų 10 

sekundžių ar daugiau laiko delsą. 
Lėtai 

atleiskite 


apsauginę svirtį, 
kad įsitikintumėte, 


jog saugiklis laikosi £. 


-- 
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saugos svirtis 
vietoje. 


Pastaba: Jei saugiklio skersmuo per didelis, kad tilptų į angą (4 veiksmas), vadovaukitės Procedūra ir Laiko delsos granatos 
naudojimas , 6.9 skyrius, o ne aukščiau aprašytus 3 ir 4 veiksmus. 


Kaip naudoti 


1. Šviesos saugiklis. 
2. Sukite granatą virš galvos, laikydami mazgą virvės gale, kol granata įsibėgės (3 arba 4 apsisukimai). 


3. Atleiskite, kai pamatysite taikinį. 


Pastaba: norint pagerinti tikslumą, naudinga pirmiausia treniruotis su manekeno granata arba akmeniu. Praktikuojant galima 
pasiekti tikslų paleidimą iki 100 metrų (300 pėdų). 


7.10 Dviračių generatoriaus maitinimo šaltinis 


6 voltų, 3 vatų dviračio generatorius išjungs vieną ar du sprogdinimo gaubtus (sujungtus nuosekliai) arba uždegiklį. 


| Reikalingos medžiagos 


Dviračio generatorius (6 voltai, 3 vatai) 


|Varinė viela 
[Peilis 


Procedūra 
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1. Nuvalykite apie 4 colius (10 cm) dangos nuo abiejų 2 varinių 
laidų galų. Nubraukite galus peiliu, kol metalas taps blizgus. 


2. Vieno laido galą prijunkite prie generatoriaus gnybto. 


4 as Ca 
3. Pritvirtinkite antrojo laido galą prie generatoriaus korpuso. To Blasting p 


Šią vielą galima apvynioti aplink patogią iškyšą, or Sąuib 
užklijuoti lipnia juosta arba tiesiog laikyti prie korpuso ranka. 


Drive Terminal 
Wheel Case 


Kaip naudoti 


1. Laisvus laidų galus prijunkite prie sprogdinimo gaubtelio arba šlifavimo laidų. 


2. Tvirtai ir greitai perbraukite varomąjį ratą per delną, kad suaktyvintumėte generatorių. 
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7.11 Automobilio generatoriaus maitinimo šaltinis 


Automobilinis generatorius gali būti naudojamas kaip viena sprogdinimo gaubto ar uždegimo priemonė. ( Galima naudoti 
improvizuotą uždegiklį, 5.2 skirsnis .) 


Procedūra 
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1. Nuvalykite maždaug 1 colio (2-1/2 cm) dangą nuo abiejų 3 varinių 
laidų galų. Nubraukite galus peiliu, kol metalas taps blizgus. 


2. Sujunkite Air F gnybtus viena viela. 


3. Prijunkite laidą prie A gnybto. Prijunkite kitą prie G terminalo. 


Pastaba: F ir Garba C gnybtai gali būti nepaženklinti; šiuo atveju prijunkite laidus, kaip parodyta. F terminalas 
paprastai yra mažesnio dydžio nei C arba G terminalas. 


4. Apvyniokite kelis virvelės arba vielos apsisukimus pagal laikrodžio rodyklę aplink 
pavaros skriemulį. String or 
Fine Wire 


Kaip naudoti 


1. Laisvus laidų galus prijunkite prie lemputės. 


Leads from 


Generator 
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2. Uždėkite vieną koją ant generatoriaus, kad 
pritvirtintumėte jį vietoje. Labai stipriai patraukite 
stygą ar laidą, kad užsidegtumėte lempute. 


p 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Pastaba: jei iš pradžių nepavyksta, atsukite eilutę ir bandykite dar kartą kelis kartus. Pakartoję šią operaciją ir lemputei vis tiek 
neužsidega, atlikite 4 veiksmą „Kaip naudoti“. 


3. Jei lemputė užsidega, atlikite 1 ir 2 veiksmus, pateiktus aukščiau, kaip naudoti, laisvus laidų galus prijunkite prie sprogdinimo 
gaubto arba uždegiklio, o ne prie lemputės. 


4. Jei po kelių patraukimų lemputė neužsidega, perjungimo laidus prijunkite prie F ir G 
gnybtų. Pakartokite aukščiau pateiktą „Kaip naudoti“, 1-3 veiksmus. 


7.12 Improvizuota baterija (trumpai veikianti) 


Ši baterija yra galinga, tačiau ją reikia panaudoti per 15 minučių po pagaminimo. Vienas šios baterijos elementas susprogdins vieną 
sprogdinimo dangtelį arba vieną uždegiklį. Dvi ląstelės, sujungtos nuosekliai, susprogdins du iš šių prietaisų ir pan. Didesnės 
ląstelės turi ilgesnį gyvenimą ir didesnę galią. 
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Pastaba: Įsitikinkite, kad natrio hidroksido tirpalas yra bent 45 96 masės. Jei ne, dalį vandens nuvirinkite. Jei yra kieto natrio 
hidroksido, ištirpinkite šiek tiek natrio hidroksido maždaug dvigubai daugiau vandens (pagal tūrį). 


Procedūra 


1. Peiliu nubraukite dangą nuo abiejų laidų galų, kol metalas taps blizgus. 


2. Kruopščiai sumaišykite (nesmulkinkite) maždaug vienodus kiekius susmulkintos medžio anglies ir vieną iš šių: 
kalio permanganato, kalcio hipochlorito arba mangano dioksido. Įpilkite vandens, kol susidarys labai tiršta pasta. 


3. Ant varinės arba žalvario plokštės paskleiskite maždaug 
1/8 colio (2 mm) storio šio mišinio sluoksnį. Įsitikinkite, 
kad mišinys yra pakankamai tirštas, kad kai mišinys yra 
įterptas tarp dviejų metalinių plokščių, plokštės jokiu 
būdu nesiliestų viena su kita. 


Pastaba: jei reikia daugiau galios, paruoškite kelias plokštes, kaip nurodyta aukščiau. 
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Kaip naudoti 


1. Prieš pat naudojimą (ne ilgiau kaip 15 minučių) ant 
kiekvienos naudojamos lėkštelės atsargiai užpilkite nedidelį 
kiekį natrio hidroksido tirpalo. 


2. Ant kiekvienos varinės plokštės mišinio uždėkite 
aliuminio plokštelę. Tvirtai paspauskite. Pašalinkite 
bet kokį perteklių, išsiliejusį tarp plokščių. 


Aluminum 
Plata 


Copper Plate 
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3. Jei naudojama daugiau nei viena ląstelė, 
padėkite jas vieną ant kitos taip, kad kitaip 
nei metalinės plokštės liestysi. 


Aluminum 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Kai būsite pasiruošę kūrenti, peiliu nuvalykite plokštes, kuriose bus atliekamos jungtys. Prijunkite vieną laidą prie išorinės 
aliuminio plokštės. Tai galima padaryti laidus laidus prie plokščių arba sukabinant per plokšteles išmuštas skylutes. Jei laidai 
yra užkabinti per plokštes, įsitikinkite, kad jie neliečia mišinio tarp plokščių. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 


i:==:s> === 2-2 ----- 


luminum Plate 


7.13 Improvizuota baterija (2 val. trukmė) 


Ši baterija turi būti panaudota per 2 valandas ir turi būti saugiai suvyniota. Trys kameros susprogdins vieną sprogdinimo dangtelį 
arba vieną uždegiklį. Penkios kameros, sujungtos nuosekliai, susprogdins du iš šių prietaisų ir pan. 
Didesnės ląstelės tarnauja ilgiau ir duos daugiau energijos. 


Jei negalima gauti depoliarizuojančių medžiagų, tokių kaip kalio permanganatas arba mangano dioksidas, dešimt celių be 
depoliarizatoriaus, išdėstytų taip, kaip aprašyta toliau (4 veiksmas), susprogdins vieną sprogdinimo dangtelį. 
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Vaistai 


Amonio chloridas (amoniakas) (kietas arba Litavimo srautai 


koncentruotas tirpalas) Trąšos 
Ledo tirpinimo chemikalai keliams 


|Anglies milteliai | 


Varinė arba žalvario plokštė, kurios dydis yra apie 4 colių (10 cm) kvadratinis ir 1/16 colio 


(2 mm) storis 


Aliuminio plokštė tokio pat dydžio kaip varinė arba žalvario plokštė | 

Ivaškas ir popierius (arba vaškuotas popierius) |žva kės 

IViela, virvelė arba juosta | 

|Talpykla maišymui | 

t ---L---————————-- 


Vienas iš šių: 


Dezinfekavimo priemonės 
Kalio permanganatas, kietas a Eiai 


ĮMangano dioksidas šsikrovusios sausos baterijos 


Pastaba: jei amonio chlorido tirpalas nėra koncentruotas (ne mažiau kaip 45 96 masės), dalį išvirkite. 
vandens. 


Procedūra 


1. Kruopščiai sumaišykite (nesmulkinkite) maždaug vienodus kiekius susmulkintos medžio anglies, amonio chlorido 
ir vieno iš šių medžiagų: kalio permanganato arba mangano dioksido. Įpilkite vandens, kol susidarys labai tiršta pasta. 


Jei amonio chloridas yra tirpalo pavidalu, jo dėti gali ir nebūtina 
vandens. 


2. Ant švarios varinės arba žalvario plokštės paskleiskite 
maždaug 1/8 colio (3 mm) storio šio mišinio sluoksnį. 
Sluoksnis turi būti pakankamai storas, kad antroji 
plokštė nesiliestų su varine plokšte, kai ji paspaudžiama 
ant viršaus. 


Machine Translated by Google 


3. Labai stipriai prispauskite aliuminio plokštę ant mišinio 
ant varinės plokštės. Visiškai pašalinkite bet kokį mišinį, kuris 
išsispaudžia tarp plokštelių. Plokštės neturi liestis. 


Copper Plate 


4. Jei norima daugiau nei vieno langelio: 


a. Padėkite vieną langelį ant kitos taip, 
kad, skirtingai nei metalinės Aluminum 
plokštės, liestysi. Platė 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


b. Apvyniokite sujungtas ląsteles į sunkų 
vaškuotą popierių. Vaškuotą popierių galima 
pasigaminti vieną popieriaus lapo pusę 
patrynus žvakių vašku. Pritvirtinkite 
popierių aplink akumuliatorių virvele, viela 
arba juostele. Atidenkite viršutinę ir 
apatinę metalines plokštes viename kampe. 


Copper Wires 
to Explosiveės 


Kaip naudoti 


1. Nubraukite kelis colius nuo abiejų dviejų laidų galo peiliu, kol metalas taps blizgus. 
2. Plokštes nuvalykite peiliu, kol metalas taps blizgus tose vietose, kur reikia jungti. 


3. Prijunkite vieną laidą nuo sprogmens prie varinės arba žalvario plokštės, o kitą laidą prie aliuminio plokštės. 
Sujungimas gali būti atliekamas laikant laidą prie plokštės. Nuolatinis ryšys gali būti 
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pagaminta sukabinant laidą per atviruose plokščių kampuose esančias skylutes. Baterija dabar paruošta naudoti. 


Pastaba: Jei po kelių padegimų akumuliatorius pradeda sugesti, nubraukite plokštes ir laidus jungčių vietose, kol 
metalas taps blizgus. 


7.14 Šarvų medžiagos 


Toliau pateiktoje lentelėje parodytas vietinių medžiagų kiekis, reikalingas 5,56 mm, 30 kalibro ir 50 kalibro rutulinio 
tipo sviediniams, iššaudomiems iš atitinkamų ginklų 10 pėdų (3 m) atstumu, sustabdyti. 


Pastaba: kai į šarvus bus paleista daug sviedinių, šarvai suges. Reikia pridėti daugiau medžiagos. 
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Improvizuotos ginkluotės vadovas (savadarbiai sprogstamieji įtaisai arba IED) 


1 priedėlis 
Pirminės sprogstamosios medžiagos 


A1.1 Gyvsidabrio fulminatas 


Aprašymas 
Gyvsidabrio fulminatas yra inicijuojantis sprogmuo, paprastai atrodo kaip balti arba pilki kristalai. 
Jis ypač jautrus karščiui, trinčiai, kibirkštims ar liepsnai ir smūgiams. Jis detonuoja, kai jį inicijuoja bet 
kuri iš šių priemonių. Jis suspaudžiamas į konteinerius, paprastai 3000 svarų kvadratiniame colyje 
(20 mPa), skirtas naudoti detonatoriuose ir sprogdinimo gaubteliuose. Tačiau, kai 
suspaudžiamas vis didesniu slėgiu (iki 30 000 svarų kvadratiniame colyje arba 200 mPa), jis tampa 
„negyvai suspaustas“. Tokiomis sąlygomis jį gali susprogdinti tik kita pradinė detonuojanti medžiaga. 
Gyvsidabrio fulminatas palaipsniui tampa inertiškas, kai nuolat laikomas aukštesnėje nei 100 *F 
temperatūroje. Tamsios spalvos gedimo produktas rodo šį poveikį. Gyvsidabrio fulminatas laikomas 
po vandeniu, išskyrus atvejus, kai yra užšalimo pavojus. Tada jis laikomas vandens ir alkoholio 
mišinyje. 

Komentarai 
Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 


Nuorodos 


TM 9-1900, Šaudmenys, Generolas, 59 psl. 
TM 9-1910, Kariniai sprogmenys, 98 psl. 


A1.2 Švino stifnatas 


Aprašymas 


Švino stifnatas yra inicijuojantis sprogmuo, dažniausiai esantis oranžinių arba rudų kristalų 

pavidalu. Jis lengvai užsidega nuo karščio ir statinės iškrovos, bet negali būti naudojamas patikimai 
paleisti antrines stiprias sprogmenis. Švino stifnatas naudojamas kaip švino azido uždegimo 

užtaisas ir kaip šaulių ginklų šaudmenų užpildymo mišinių sudedamoji dalis. Tokiais atvejais 

jis paprastai pirmiausia sumaišomas su kitomis medžiagomis, o po to suspaudžiamas į metalinį 

indą (detonatorius ir pradmenis). Švino stifnatas laikomas po vandeniu, išskyrus atvejus, kai yra užšalimo 
pavojus. Tada jis laikomas vandens ir alkoholio mišinyje. 


Komentarai 
Šis elementas buvo išbandytas. Tai veiksminga. 


Nuorodos 


TM 9-1900, Šaudmenys, Generolas, 59 psl. 
TM 9-1910, Kariniai sprogmenys, 107 psl. 


A1.3 Švino azidas 


Aprašymas 


Švino azidas yra inicijuojantis sprogmuo ir gaminamas kaip nuo baltos iki blizgios kristalinės medžiagos. 
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Jis yra veiksmingesnis detonatorius nei gyvsidabrio fulminatas ir nesuyra ilgai laikant vidutiniškai 
aukštoje temperatūroje. Jis yra jautrus ir liepsnai, ir smūgiams, tačiau norint užtikrinti patikimą 
uždegimą, reikalingas švino stifnato mišinio sluoksnis, kai jis naudojamas detonatoriuose, kuriuos 
inicijuoja šaudymo kaištis arba elektros energija. Paprastai jis dedamas į aliuminio detonatoriaus 
korpusus ir negali būti dedamas į vario ar žalvario korpusą, nes esant drėgmei gali susidaryti ypač 
jautrus vario azidas. 


Komentarai 
Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 
Nuorodos 


TM 9-1900, Šaudmenys, Generolas, 60 psl. 
TM 9-1910, Kariniai sprogmenys, 103 psl. 


A1.4 DDNP 


Aprašymas 


DDNP (diazodinitrofenolis yra pirminis stiprus sprogmuo. Jis plačiai naudojamas komerciniuose 
sprogdinimo dangteliuose, kuriuos inicijuoja juodi milteliai. Jis yra pranašesnis už gyvsidabrio 


fulminatą savo stabilumu, bet nėra toks stabilus kaip švino azidas. DDNP yra desensibilizuojamas 
panardinant į vandens. 


Komentarai 
Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 
Nuorodos 


TM 9-1900, Šaudmenys, Generolas, 60 psl. 
TM 9-1910, Kariniai sprogmenys, 103 psl. 
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Improvizuotos ginkluotės vadovas (savadarbiai sprogstamieji įtaisai arba IED) 


2 priedas 


Antrinės sprogstamosios medžiagos 


A2.1 TNT 


Aprašymas 


TNT (trinitrotoluenas) gaminamas iš tolueno, sieros rūgšties ir azoto rūgšties. Tai galingas didelis 
sprogmuo. Jis puikiai tinka plieno pjovimui, betono ardymui, bendram griovimui ir griovimui po 
vandeniu. Tai stabilus sprogmuo ir santykinai nejautrus smūgiams. Jis gali būti susprogdintas 
sprogdinimo dangteliu arba primacord. TNT išduodamas 1 svaro ir 1/2 svaro konteineriuose 
ir 50 svarų medinėje dėžėje. 

Komentarai 


Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. TNT yra toksiškas, todėl jo dulkių negalima įkvėpti arba leisti patekti ant odos. 


Nuorodos 


TM 9-1900, Šaudmenys, Generolas, 263 psl. 
FM 5-25, Sprogmenys ir griovimai, 3 psl. 


A2.2 Nitrokrakmolas 


Aprašymas 
Nitrokrakmolas sudarytas iš krakmolo nitrato, bario nitrato ir natrio nitrato. Jis jautresnis 
liepsnai, trinčiai ir smūgiams nei TNT, bet yra mažiau galingas. Jį inicijuoja detonuojanti virvė. 
Nitrokrakmolas išleidžiamas 1 svaro ir 1-1/2 svaro blokais. 1 svaro pakuotes galima suskaidyti 
į 1/4 svaro blokus. Penkiasdešimt 1 svaro pakuočių ir šimtas 1-1/2 svaro pakuočių supakuotos 
į dėžutes. 

Komentarai 
Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 


Nuoroda 


TM 9-1900, Šaudmenys, Generolas, 263 psl. 


A2.3 Tetrilas 


Aprašymas 


Tetrilas yra smulki, geltona, kristalinė medžiaga, pasižyminti labai didele skaldymo galia. Jis 
dažniausiai naudojamas kaip sprogstamųjų traukinių stiprintuvas. Jis yra stabilus sandėlyje. 
Tetrilas naudojamas detonatoriuose. Jis įspaudžiamas į detonatoriaus korpuso apačią ir 
padengiamas nedideliu gyvsidabrio fulminato arba švino azido užtaisu. 


Komentarai 
Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 


Nuorodos 
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TM 9-1900, Šaudmenys, Generolas, 52 psl. 
TM 31-201-1, Netradiciniai karo prietaisai ir metodai, 1509 punktas. 


A2.4 RDX 


Aprašymas 


RDX (ciklonitas) yra balta kristalinė kieta medžiaga, pasižyminti labai didele trupinimo galia. Jis 
dažniausiai naudojamas kaip sprogstamųjų traukinių stiprintuvas arba kaip pagrindinis sprogstamasis 
užtaisas. Jis yra stabilus sandėliuojant, o kartu su tinkamais priedais gali būti liejamas arba presuojamas. 
Jį gali inicijuoti švino azidas arba gyvsidabrio fulminatas. 


Komentarai 
Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 


Nuorodos 


TM 9-1900, Šaudmenys, Generolas, 52 psl. 
TM 31-201-1, Netradiciniai karo įtaisai ir metodai, 1501 punktas. 


A2.5 Nitroglicerinas 


Aprašymas 
Nitroglicerinas gaminamas apdorojant gliceriną nitrinamu azoto ir sieros rūgšties mišiniu. Tai 
tirštas, skaidrus arba gelsvai rusvas skystis, kuris yra itin galingas ir jautrus smūgiams didelis sprogmuo. 
Nitroglicerinas užšąla 56 *F temperatūroje, o tokioje būsenoje jis yra mažiau jautrus smūgiams 
nei skystas. 
Komentarai 


Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 


Nuorodos 


TM 9-1910, Kariniai sprogmenys, 123 psl. 
TM 31-201-1, Netradiciniai karo prietaisai ir metodai, 1502 punktas. 


A2.6 Komercinis dinamitas 


Aprašymas 


Yra trys pagrindiniai komercinio dinamito tipai: tiesus dinamitas, amoniako dinamitas ir želatinos 
dinamitas. Kiekvienas tipas toliau skirstomas į eilę klasių. Visuose dinamituose yra nevienodo 
nitroglicerino kiekio, o sprogmens stiprumas arba jėga yra susiję su nitroglicerino kiekiu. Dinamitų 
detonacijos greitis svyruoja nuo maždaug 4000 iki 23 000 pėdų per sekunde ir yra jautrūs smūgiams. 
Dinamito tipai ir rūšys yra naudojami konkretiems tikslams, pavyzdžiui, uolienų sprogdinimas arba 
požeminiai sprogmenys. 

Dinamitą inicijuoja elektriniai arba neelektriniai sprogdinimo dangteliai. Nors dinamitai tiekiami 
įvairiausiose pakuotėse, labiausiai paplitęs vienetas yra 1/2 svaro kasetė. 

Penkiasdešimt svarų yra didžiausias vieno korpuso svoris. 


Komentarai 
Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 
Nuorodos 


TM 9-1900, Šaudmenys, Generolas, 265 psl. 
FM 5-25, Sprogmenys ir griovimai, 8 psl. 
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A2.7 Karinis dinamitas 


Aprašymas 


Karinis (statybinis) dinamitas, skirtingai nei komercinis dinamitas, nesugeria ir nesulaiko drėgmės, 

jame nėra nitroglicerino, jį daug saugiau laikyti, tvarkyti ir transportuoti. Jis tiekiamas standartinėmis 
1-1/4 colio skersmens ir 8 colių ilgio lazdelėmis, sveriančiomis maždaug 1/2 svaro. Jis detonuoja maždaug 
20 000 pėdų per sekunde greičiu ir yra labai tinkamas karinės statybos, karjerų eksploatavimo ir griovimo 
darbams. Jis gali būti susprogdintas elektriniu arba neelektriniu kariniu sprogdinimo gaubtu arba 
detonuojančia virve. 


Komentarai 
Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 
Nuorodos 


FM 5-25, Sprogmenys ir griovimai, 7 psl. 
TM 9-1910, Kariniai sprogmenys, 204 psl. 


A2.8 Amatolis 


Aprašymas 


Amatolis yra labai sprogus, nuo baltos iki šviesiai šviesios spalvos. Tai amonio nitrato ir TNT mišinys, 
kurio santykinis efektyvumas yra šiek tiek didesnis nei vien TNT. Įprastos kompozicijos skiriasi 
nuo 8096 amonio nitrato ir 2096 TNT iki 409 amonio nitrato ir 6096 TNT. Amatolis naudojamas kaip 
pagrindinis sprogstamasis užtaisas artilerijos sviediniuose ir bombose. 
Amatolis sugeria drėgmę ir gali sudaryti pavojingus junginius su variu ir žalvariu. 
Todėl jis neturėtų būti laikomas konteineriuose iš tokių metalų. 

Komentarai 


Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 


Nuorodos 


FM 5-25, Sprogmenys ir griovimai, 7 psl. 
TM 9-1910, Kariniai sprogmenys, 182 psl. 


A2.9 PETN 


Aprašymas 
PETN (pentaeritrito tetranitratas), sprogstamasis sprogmuo, naudojamas detonavimo virvelėje, yra vienas 
galingiausių karinių sprogmenų, savo jėga beveik prilygsta nitroglicerinui ir RDX. Kai naudojama 
detonuojančiame virvelėje, jos detonacijos greitis yra 21 000 pėdų per sekunde ir yra santykinai 
nejautrus trinčiai ir smūgiams naudojant ir transportuojant. 

Komentarai 


Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 
Nuorodos 
FM 5-25, Sprogmenys ir griovimai, 7 psl. 


TM 9-1910, Kariniai sprogmenys, 135 psl. 
TM 31-201-1, Netradiciniai karo prietaisai ir metodai, 1508 punktas. 
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A2.10 Želatinos pūtimas 


Aprašymas 


Smėlio želatina yra permatoma elastingos, želė primenančios tekstūros medžiaga, gaminama 
įvairių spalvų. Jis laikomas galingiausiu pramoniniu sprogmeniu. Jo charakteristikos yra panašios 


į želatinos dinamito charakteristikas, išskyrus tai, kad purškiama želatina yra atsparesnė 
vandeniui. 


Komentarai 
Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 
Nuorodos 


TM 9-1910, Kariniai sprogmenys, 204 psl. 
A2.11 Sudėtis B 


Aprašymas 


Sudėtis B yra labai sprogus mišinys, kurio santykinis efektyvumas didesnis nei TNT. Jis taip pat 
jautresnis nei TNT. Jį sudaro RDX (5996), TNT (4096) ir vaškas (196). Dėl savo dūžtančios galios ir 
didelio detonacijos greičio kompozicija B naudojama kaip pagrindinis užtaisas tam tikruose 
Bangaloro torpedų ir forminių užtaisų modeliuose. 


Komentarai 

Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 
Nuorodos 

FM 5-25, Sprogmenys ir griovimai, 7 psl. 


TM 9-1900, Šaudmenys, Generolas, 57 psl. 
TM 9-1910, Kariniai sprogmenys, 193 psl. 


A2.12 Sudėtis C4 


Aprašymas 


Kompozicija C4 yra baltos spalvos plastikas, galingesnis už TNT. Jį sudaro 91 96 RDX ir 9 40 
plastiko rišiklio. Jis išlieka plastikinis plačiame temperatūrų diapazone (nuo -70*F iki 170*F) ir yra 
maždaug toks pat jautrus kaip TNT. Jis eroduoja mažiau nei kiti plastikiniai sprogmenys, kai 
ilgą laiką panardinami po vandeniu. Dėl didelio detonacijos greičio ir plastiškumo C4 puikiai tinka 
pjauti plieną ir medieną bei laužyti betoną. 

Komentarai 


Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 


Nuoroda 


TM 9-1910, Kariniai sprogmenys, 204 psl. 


A2.13 Amonio nitratas 


Aprašymas 


Amonio nitratas yra balta kristalinė medžiaga, kuri itin gerai sugeria vandenį, todėl paprastai 
supakuota į sandarų metalinį indą. Jis turi mažą detonacijos greitį (3600 pėdų per sekundę arba 
1100 metrų per sekundę) ir pirmiausia naudojamas kaip priedas kitose srityse. 
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sprogstamųjų junginių. Kai jis naudojamas vienas, jį reikia pradėti galingu stiprintuvu arba 
gruntu. Jis yra tik 55 Yo galingesnis už TNT, todėl norint gauti panašius rezultatus reikia didesnių 
kiekių. 


Komentarai 


Ši medžiaga buvo išbandyta. Tai veiksminga. 


Atsargiai: Niekada nenaudokite varinių ar žalvarinių indų, nes amonio nitratas reaguoja su šiais 
metalais. 


Nuorodos 


TM 9-1900, Šaudmenys, Generolas, 264 psl. 
TM 9-1910, Kariniai sprogmenys, 119 psl. 
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Improvizuotos ginkluotės vadovas (savadarbiai sprogstamieji įtaisai arba IED) 


Kolofonas 


C.1 versijos istorija 


C-1-1 1.0 Versija (1968) 


Apie patį pirmąjį 1969 m. leidinį žinoma tik tai, kad jis buvo atspausdintas palaidų lapų forma ir ant lengvesnio 
popieriaus nei plačiai prieinamas v2.0 pakartotinis spausdinimas. Jie žinomi, nes improvizuotų svarstyklių 
gamybos procedūroje rodomas laisvų skylučių lapų vaizdas, o tekstas sako: „Kiekvienas [Improvizuotų ginklų vadovo] 


popieriaus lapas sveria apie 1,3 gramo. 


Tačiau pakartotiniam spausdinimui naudojamas sunkesnis popierius, kurio lapas sveria apie 4,5 gramo. 


C.1.2 2.0 versija (1970 arba 1980) 


6 x9 colių (15 x 23 cm) minkštas viršelis rusvai geltonu viršeliu, matyt, originalaus leidinio pakartotinis spaudinys, čia 
vadinamas v2.0. Jis buvo prieinamas visuomenei dešimtmečius, ypač iš alternatyvių užsakymų paštu leidėjų ir 
karinio pertekliaus parduotuvių. 


C.1.3 3.0 versija (2007 m. - dėka Feinsteino elektroninio leidimo) 


Šis elektroninis leidimas buvo sukurtas naudojant aukščiau aprašytą pakartotinį spausdinimą. („Ačiū Feinšteinui“ 
yra satyrinė nuoroda į senatorę Dianne Feinstein, kuri priėmė iškreiptą įstatymą, kuris griauna žodžio laisvę JAV) 


Diagramos buvo nuskaitytos 300 dpi pilkos spalvos skale ir išsaugotos JPEG formatu. Tekstas buvo nuskaitytas ir 
konvertuotas naudojant optinį simbolių atpažinimą, rankiniu būdu patikrintas ir suformatuotas HTML. 
Kolofonas (šis skyrius) buvo pridėtas. Iš HTML failų buvo sukurtas PDF failas. 


Visi pataisymai ir pakeitimai, atlikti konvertuojant originalų popierinį dokumentą į elektroninę formą, yra išvardyti 
žemiau. Nieko esminio nepasikeitė; šis elektroninis leidimas kuo labiau atitinka v2.0. 


Pataisymai ir formatavimas v3.0 


1. Kai kurie žodžiai ir frazės buvo pataisyti dėl rašybos, nuoseklumo ar metrikos konvertavimo klaidų. 


2. Aiškumo dėlei dauguma santrumpų buvo išplėstos . 


3. Nereikšmingi pakeitimai, tokie kaip tarpų pašalinimas arba pridėjimas, didžiųjų raidžių rašymo keitimas 
arba nereikalingų taškų ištrynimas žodžių pabaigoje lentelėje, nėra detalizuojami. 


4. Brūkšneliai eilutės galuose buvo pašalinti. 

5. DIDŽIOMIS RAIDĖMIS rašomi žodžiai pakeisti į paryškintus. 

6. Pabraukti žodžiai pakeisti kursyvu. 

7. Žodžiai, kurie buvo ir VISIOS DIDŽIOSIOS DIDŽIOSIOS raidės, ir PAbraukti, buvo pakeisti į paryškintus. 


8. Puslapių numeriai buvo pašalinti, bet HTML šaltinio kode yra komentarų, nurodančių v2.0 puslapių numerius; 
šio HTML šaltinio kode ieškokite „IMH v2.0 puslapio numeris nnn“. 
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dokumentas. PDF leidimas nesuteikia būdo peržiūrėti HTML komentarus. 9. 


Dauguma mišrių skaičių (ty sudarytų iš sveikojo skaičiaus ir trupmenos) turi brūkšnelį 2.0 versijoje (pvz., 
1-1/4 colio). Siekiant nuoseklumo, visi mišrūs skaičiai dabar rodomi su brūkšneliu; pvz., 1 1/4 colio tapo 
1-1/4 colio. 10. 


Vadove buvo naudojamos abi lentelės antraštės „Reikalinga medžiaga“ ir „Reikalinga medžiaga“. Dėl 
nuoseklumo visi pirmieji buvo pakeisti į pastarąjį. 

11. Taip pat vadove buvo naudojamos abi lentelių antraštės „Bendras šaltinis“ ir „Šaltinis“. Dėl nuoseklumo 
visi pirmieji buvo pakeisti į pastarąjį. 12. 
Skyrių numeriai buvo pakeisti iš romėniškų į arabiškus skaitmenis, atsižvelgiant į dabartinę praktiką; 
pvz., V skyriaus Nr. 7 tapo 5.7 skyriumi 13. 


Nors šis dokumentas pavadintas improvizuotų šaudmenų vadovu, savadarbė ginkluotė dabar geriau žinoma 
kaip savadarbiai sprogstamieji įtaisai arba IED. Dabartinė išraiška buvo pridėta skliausteliuose šalia 
kiekvieno pavadinimo. 


3.0 versijoje pataisyti žodžiai ir frazės 


Tas IMH v2.0 Oridinalus žodis IMH v2.0 Pataisytas žobiis IMH v3.0 gaminti sprogmenis 
TT“ gamyba 
ET tinkamą 
012 sgueexe [suspausti 
014 šaukštai šaukštai [valgomieji šaukštai [2 atvejai] 
014 Comp. C-4 Comp. === šaukštas 
017 IB [sudėtis C4 
R -— L — L —— 
nenuolatinis [nenuolatinis C4 
C-4 Its atvejai] 
[c-4 C4 [2 atvejai] 
Įdėkite 1/4 arbatinio šaukštelio -. Įdėkite 1/4 arbatinio šaukštelio 
E Įmililitrų 
Neelektrinis Karinis PET karinis 
priešpėstinis [priešpėstinis 
nekibirkščiuojantis | 
iš anksto | 
pašildytas nemetalinis Įnekibirkščiuojantis pašildymas nemetalinis 
E—— m————— — 2ZC 
Joa ĮNemetaliniai ||| |Nemetalas 
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089 Įne elektrinis ||| | Įneelektrinis ||| | 
090 Įne elektrinis ||| | Įneelektrinis ||| 
092 [ne elektrinis Įneelektrinis 
092 ltaip ir taip Įtaip kad 
094 RE re- === 
098 = dar kartą === 
| 102 == ranka == dar 
| 103 EB iš naujo = patikrinkite 
| 109 Įpriveržti [8-1/2 [colis] 
| 113 [ranka 8-1/2 [colis] 26-1/2 [cm] 212 [cm] (b) 6 [colis] 15 [cm] 
| 113 E [colis] 20 [cm] dar lo) patikrinkite dar kartą 
| 120 Ikartą patikrinti | 
ja [0 [| 
| 151 | tūrniklis sieros == rūgštis (c) [3 atvejai] sieros 
152 lrūgštis sieros rūgštis Įrūgštis (c) 
[152 |2s0 de [250 mililitrų (d) 
| 160 = rūgštis Įsieros rūgštis (c) 
| 161 [sieros rūgštis Isieros rūgštis (c) 
| 164 [kiaušinių [kiaušinio baltymo 
| 170 Isistemos aukštyn Isistemos 
| 171 Lkojornis sieros |aukštyn kojomis sieros rūgštis (c) [3 
| 172 Įragštis sieros |atvejai sieros rūgštis (c) [2 atvejai] 
206 lrūgžtis = (c) B atvejai] neelektrinė 
206 Įsiera neelektrinė || [| 
209 laidas iela 
E-— (T A 
225 E l4 (e) 
= T — 
[246 [ląstelių permangenatas Iastelių permanganatas 
= — I priedas) 


[13 skirsnis | 1 priedas (f) 


252 [išskyrus išskyrus 


253 [14 skirsnis | 2 priedas (f) 


254 Įpagaminta gaminami 
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255 lnitroglicerinas lnitroglicerinas (c) [2 atvejai] 


a) Kad atitiktų kitus tos pačios frazės atvejus. (b) Tai ištaiso netikslią 2.0 

versijos JAV svorių ir matų konversiją į metrinę sistemą. c) Nors abi rašybos yra teisingos, pakeitimas buvo atliktas 
siekiant 

suderinimo su kitais to paties žodžio atvejais. 


d) Siekiant nuoseklumo su likusia vadovo dalimi, santrumpa cc buvo pakeista į mililitrus. (e) Procedūra buvo neteisingai 
sunumeruota 2.0 versijoje. f) 2.0 versijos pakartotinio 

spausdinimo 13 ir 14 skyriai buvo pervadinti į 1 ir 2 priedą 3.0 versijoje. (V2.0 versijoje nebuvo 8-12 skyrių.) 2.0 versijos 13 

ir 14 skilčių šriftas ir išdėstymas skyrėsi nuo likusios knygos dalies. Šie neatitikimai rodo, kad 13 ir 14 skyriai buvo nukopijuoti 
iš kito šaltinio ir susieti su v2.0. 


Santrumpos išplėstos v3.0 Pradinė 


santrumpa IMH v2.0 Išplėsta santrumpa IMH vB.0 "(dviguba kabutė) colių arba colių Cal. 
ČIA 
A 
pm m 
Nom. [nominalus 
apytiksliai Imaždaug 

fps Ipėdų per sekundę 

gm lgramas ar gramai 

gms. lgramų 

min. Įminutę ar minutes 
psi Isvarų už kvadratinį colį, 

gt. Ikvortą 

sek. Įsekundę ar sekundes 

sp. gr. Įspecifinė gravitacija 

kv. | 

jardai. Ikvadratinių jardų 


C.2 Autorių teisių informacija 


Šis darbas yra viešai prieinamas. Originalų darbą sukūrė JAV federalinės vyriausybės darbuotojai, eidami oficialias 
pareigas. Todėl pagal Jungtinių Valstijų kodekso 17 antraštinės dalies 105 skirsnį autorių teisės netaikomos. 


Šis elektroninis leidimas yra neskirtas JAV senatorei Diannei Feinstein, kuri sukūrė federalinį įstatymą 


Machine Translated by Google 


dėl to tam tikromis aplinkybėmis yra neteisėta skelbti tokius dokumentus kaip šis. Kariuomenė iš esmės yra apsaugota 
nuo šio įstatymo, tačiau civiliai praranda žodžio laisvę - ši sąvoka Feinsteinui, matyt, nieko nereiškia. (Shermanas 
Austinas yra asmens, įkalinto pagal Feinsteino įstatymus, pavyzdys.) 


Feinstein apsimeta pasibjaurėjimu skleidžiama informacija apie sprogmenis, nepripažindama svarbaus JAV kariuomenės 
vaidmens rengiant būtent tokią informaciją, kurią ji smerkia. 

Šis vadovas yra neginčijamas kariuomenės įsitraukimo į savadarbius sprogstamuosius įtaisus įrodymas; Tiesą 

sakant, improvizuotų šaudmenų vadovas buvo galutinė nuoroda apie IED nuo 1970 m. 


Kokį absurdą sukūrė Feinsteinas. Kariuomenė kuria ir naudoja technologijas, apie kurias visuomenė net negali 
diskutuoti, nebijodama patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal drakonišką Feinsteino įstatymą. 


